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Prélogo

Le agradecemos la adquision de una Estacion Total Electronica TOPCON de la serie
GTS-210 . Para obtener los mejores resultados del instrumento, lea detenidamente

estas instrucciones y manténgalas a mano para consultarlas en el futuro.

PRECACIONES DE USO GENERALES

No sumerja el instrumento en agua.

No introduzca el instrumento en agua.
El instrumento esta disefiado conforme la normativa internacional IPX-6 (Cédigo IP) y por lo
tanto esta protegido contra lluvias o precipitaciones normales.

Instalacién del instrumento sobre un tripode

Cuando instale el instrumento sobre un tripode, utilice uno de madera siempre que sea
posible.

Las vibraciones que pueden surgir al utilizar un tripode metélico pueden afectar a la precision
en la medicion.

Instalacion de la plataforma nivelante

La instalacién incorrecta de la plataforma nivelante puede afectar a la precision de la medida.
Controle de vez en cuando los tornillos de ajuste de la plataforma nivelante. Aseglrese de que
la palanca de fijacion de la base esta bloqueada y que los tornillos de dicha base estan bien
apretados.

Proteccion del instrumento contra golpes

Proteja el instrumento durante su transporte para minimizar el riesgo de impacto. Los golpes
fuertes pueden provocar mediciones incorrectas.

Transporte del instrumento
Transporte siempre el instrumento sujetandolo por el asa.

Exposicién del instrumento a temperaturas extremas

No exponga el instrumento a temperaturas extremas durante mas tiempo del necesario.
Podria afectar negativamente a su rendimiento.

Cambios bruscos de temperatura

Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o su prisma, por ejemplo, al sacar el
instrumento desde un vehiculo con calefaccion al exterior, puede provocar una reduccion del
alcance en medicion de la distancia. Deje que el instrumento se adapte a la temperatura
ambiente antes de utilizarlo.

Control del nivel de carga de la bateria
Controle el nivel de carga de la bateria antes de utilizar el instrumento.




MENSAJES PARA UNA UTILIZACION SEGURA

Para facilitar la utilizacién segura del producto, evitar peligros para el operario y otras personas
y evitar el deterioro de piezas, nuestros productos presentan mensajes de advertencia
importantes que también se incluyen en los manuales de instrucciones.

Recomendamos que antes de leer las “Precauciones de seguridad” y el texto conozca el
significado de los siguientes mensajes e iconos.

Pantalla Significado

& El ignorar 0 no tener en cuenta este mensaje puede provocar peligro de
ADVERTENCIA  muerte o graves lesiones.

& El ignorar o no tener en cuenta este mensaje puede provocar lesiones
PELIGRO personales o desperfectos.

@ Las lesiones en cuestion pueden ser dolor, guemaduras, descargas eléctricas, etc.
® | os desperfectos pueden incluir deterioro de edificios , equipos y mobiliario.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

/N ADVERTENCIA

® El dirigir el instrumento directamente hacia el sol puede provocar serias lesiones oculares.
No dirija el instrumento directamente hacia el sol.

® Laserie GTS-210 no es resistente a explosiones.
Evite su utilizacién en zonas que produzcan gases explosivos.

/N PELIGRO

® Existe el riesgo de fugas y descarga eléctrica si conecta o desconecta el enchufe con las manos
mojadas.
Evite conectar el aparato con las manos mojadas.

® Existe el peligro de resultar herido si la unidad de desprende del tripode y cae.
Asegurese de fijar bien la unidad cuando la instale en el tripode.

® Existe el riesgo de resultar herido al tropezar con el estuche de transporte
No pase por encima del estuche de transporte.

Se espera que el usuario de este producto siga las instruciones indicadas y realice controles
perioddicos del producto. El fabricante o sus representante no se responsabilizan de los resultados
del uso incorrecto incluyendo cualquier dafio directo, indirecto o derivado asi como la pérdida de
beneficios.
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COMPOSICION DEL EQUIPO ESTANDAR

1. Serie GTS-210 (contapaparalalente) ........cccoriiiiiiiiiiiiiiceee e, 1 unidad
P Y- (=T A T- W = 0 I 2 S 1 unidad
3. Cargador de la bateria BC-19B 0 BC-19C........ccoooiiiiiiiiiiiiieee e 1 unidad
4. Juego de herramientas con estuche

(clavijas de ajuste, destornillador, cepillo de limpieza) ..........cccccvceiiieeeeeeennnnns 1 juego
5. Estuche de transporte de plAStiCO dUIO .........cooiiiiiiiiiiiiiiiie e 1 unidad
6. Pafio CoN SIliCONA .....coooiiiiiiii 1 unidad
7. Funda de plastico para la lluvia ...............oeeeiiiiiiiiiiiii e 1 unidad
8. Manual de INSITUCCIONES .......ceviiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeee et 1 unidad

(Asegurese de recibir todos los elementos arriba indicados al adquirir el instrumento)

Observaciones:

1. El cargador BC-19C funciona a
AC 230V vy el BC-19B a AC
120V .

2. La plomada y su gancho se
suministran para determinados
mercados.

3. En determinados mercados se
suministran 2 baterias.







1 NOMENCLATURA'Y FUNCIONES

1.1 Nomenclatura

Tornillo de fijacion del asa de
transporte

Lente del
objetivo

i ‘
\ |

Freno del movimiento
horizontal
O
=]
o —
Tornillo tangencial — ‘

horizontal
A= Joo/ (@

Pantalla en 2 caras

S o
(solo GTS211D ) ~ Lo C)Q (’t‘

Nivel circular

f,

s
e LD
L__

Tornillo de ajuste del 5
nivel circular ase

Asa de transporte

Visor colimador

Marca central del

instrumento

Telescopio de
plomada 6ptica

-

Tornillo nivelante

Palanca de fijacion de la

plataforma nivelante



|
5

Palanca de fijacion de
la bateria

Mando de enfoque del
telescopio

)

Bateria BT-23Q

Asa del telescopio

Ocular del telescopio

‘ ~0_| Marca central del

*Freno de movimiento instrumento
vertical }
* Nivel alidada
| |

* Tornillo tangencial vertical

S ——

* Conector (GTS-212/213)
(Salida serie RS-232C)

Pantalla

(GTS-211D :2caras
GTS-212/213: 1 cara)

* Conector (GTS-211D)
(Salida serie RS-232C)

*1) La posicion del freno del movimiento vertical y del tornillo tangencial vertical sera
diferente dependiendo del mercado.

2) La posicion del conector (salida serie RS-232C) para los modelos GTS 212/213
sera diferente dependiendo del mercado.
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1.2 Pantalla

® Pantalla
La pantalla utiliza una matriz de puntos LCD de 4 lineas y 20 caracteres por linea.
Generalmente, las tres lineas superiores muestran los datos medidos, y la linea
inferior muestra la funcién de cada tecla que varia segun el modo de medicion.
® Contraste e iluminacion
Puede ajustar el contraste y la iluminacion de la pantalla de visualizacion. Consulte
el Capitulo 6 “MODO ESPECIAL (Modo Menu)”
® Ejemplo
Vo 90°10'20" HD
HD : 120°30'40"
120°30'40" DH* 65,432m
DV :
Modo de medicion angular Modo de medicion de distancia
anguloVv 90°10'20" Angulo horizontal : 120°30'40"
angulo H . 120°30'40" Distancia reducida : 65,432m
Diferencia de altura 12,345m
Unidad: pies Unidad: pies y pulgadas
HD : HD :
120°30'40" 120°30'40"
DH* 123,45 ft DH*  123,04.6 fi
DV * 12 234 ft DV - 12034
Angulo horizontal  : 120°30'40" Angulo horizontal : 120°30'40"
Distancia reducida : 123.45 pies Distancia reducida 123 pies 4pulg.6/8pulg
Diferencia de altura : 12.34 pies Diferencia de altura 12 pies 34/8”
® Simbolos de la pantalla
Pantalla indice Pantalla indice
\ Angulo V * Funcionamiento EDM
HD Angulo horizontal derecho m Unidad de medida
HI Angulo horizontal izquierdo ft Unidad: pies
DH Distancia reducida fi Unidad: pies y pulgadas
DV Diferencia de altura
DG Distancia geométrica
Coordenada Y (Norte)
Coordenada X (Este)
Z Coordenada Z
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1.3 Teclado de operacion

7
@
O ®
0 0 0 0 Y_ POWER
@ @ | M@
\ »
Teclas Nombre de la tecla Funcion
v Medida de Coordenadas Modo de medicion de coordenadas
Zl Medida de Distancias Modo de medicion de la distancia
ANG Medida de Angulos Modo de medicién angular
MENU Tecla de Menu Alterna los modos mena y normal. Para determinar las
mediciones en diversas aplicaciones y ajustar en el modo
de mend.
ESC Tecla Escape ® Vuelve al modo de medicion o al modo anterior desde

el modo actual.

® Para pasar directamente al modo de REGISTRO DE
DATOS o al modo de REPLANTEO desde el modo de
medicion normal.

POWER Encendido Enciende y apaga (ON/OFF) la bateria.

F1~F4 Teclas Especiales. Responden al mensaje mostrado.
(Teclas de funcion)

1.4 Teclade funcion (teclas especiales)

Los mensajes de las teclas especiales se muestran en la linea inferior de la pantalla. Las
funciones se corresponden con los mensajes mostrados.

Modo de medicion angular Modo de medida de distancia
(VAR 90°10'20" HD 120°30'40"
HD : 120°30'40" DH* ({m

DV : m
PONO RETN PONH P1l MIDE MODO S/A Pi1l
*|COMP REP V% P2 EXCEN SO mi/li P2l

H-BZ D/l CMPS P3{

Modo de medicién de coordenadas

i i i Y . 123.456 m
X 34.567 m
(F1] [F2] [F3] [F4] Z : 78.912 m

MIDE MODO S/A P1l

Teclas especiales

H.Pr H.nst oOCC P2l
EXCEN -~ mi/fli P3!
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Modo de medicién angular

Tecla

Simbolo

Pag. Funcion
Esp. dela
pantalla

1 F1 PONO |Coloca el angulo horizontal a 0°00°00”

F2 RETN | Arrastra el angulo horizontal

F3 PONH | Coloca un angulo horizontal determinado mediante la introduccién de nimeros.

F4 P1l Las funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P2).
2 F1 comp |Colocacion de la correccion del desnivel. Si la funcion se encuentra activada (ON),

la pantalla mostrara el valor de correccion

F2 REP Modo de medicién angular repetida

F3 V% Modo del angulo vertical (en porcentaje, %)

F4 P2J Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P3).
3 F1 H-BZ Activa la alarma para todos los cuadrantes de 90° del angulo horizontal.

F2 D/l Alterna el angulo horizontal a Derecha/lzquierda (D/I) del angulo horizontal.

F3 CMPS |Enciende y apaga la funcién de lectura (COMPASS ON/OFF) del angulo vertical.

F4 P3J Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P1)

Modo de medicion de la distancia

1 F1 MIDE |Inicia la medicion

F2 MODO | Activa un modo de mediciéon, Fino/Grueso/Tracking

F3 S/IA Seleccién del modo audio

F4 P1J Més funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P2).
2 F1 EXCEN |Selecciona el modo de medicién de punto excéntrico.

F2 S.0 Selecciona el modo de medicion de estaquillado/replaneo.

F3 m/fli Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgadas.

F4 P2J Més funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P1).

Modo de mediciéon de coordenadas

1 F1 MIDE Inicia la medicion

F2 MODO | Activa un modo de medicion, Fino/Grueso/Tracking

F3 S/IA Seleccién del modo audio

F4 P1J Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P2).
2 F1 H.Pris | Coloca la altura del prima mediante la introduccién de valores.

F2 H.Inst Coloca la altura del instrumento mediante la introduccién de valores.

F3 ocCcC Coloca las coordenadas del instrumento mediante la introduccion de valores.

F4 P2y Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P3).
3 F1 EXCEN |Selecciona el modo de medicién de punto desplazado.

F3 m/f/i Alterna la unidad de medida en metros, pies, o pies y pulgadas.

F4 P3J Mas funciones de las teclas especiales se muestran en la pagina siguiente (P1).
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1.5 Conector serie RS-232C

El conector serie se utiliza para comunicar los modelos de la serie GTS-310 con un
ordenador o un Colector de Datos TOPCON, permitiendo a éstos recibir los datos
medidos por el modelo GTS-310, enviar los datos previamente determinados del &ngulo
horizontal, etc.

® Cada modo muestra los siguientes datos.

Modo Datos

Modo angular (V, HD o HI) ( V en porcentaje) | V, HD (o HI)

Modo de distancia reducida (HD, DH, DV) V, HR, DH, DV

Modo de distancia geométrica (V, HD, DG) V, HD, DG, DH

Modo de coordenadas Y, X, Z, HD (o V,H,DG,Y,X,Z)

® | os mensajes y datos del modo grueso son iguales a los arriba mostrados.
® |Los datos del modo tracking s6lo muestran valores de distancias.

Los detalles necesarios para la conexion con los modelos la serie GTS-310 se

encuentran en el Manual del Interfaz que se puede adquirir por separado. Por favor
consulte el manual.
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PREPARACION PARA LA MEDICION

2

2.1 Colocacion del instrumento para la medicion

Instale el instrumento sobre el tripode. Nivele y centre el instrumento con precision para
garantizar un funcionamiento éptimo. Utilice tripodes con un tornillos de 5/8 pulgadas de
diametro y 11 pasos por pulgada como es el tripode de madera de soporte ancho

TOPCON Tipo E.

Referencia: Nivelacidon y centrado del instrumento

Colocacion del tripode

En primer lugar, estire las patas hasta la longitud
idénea y apriete las palomillas de sus secciones
medias.

2. Fijacion del instrumento al cabezal
del tripode

Cologue el instrumento cuidadosamente sobre el

tripode y deslicelo aflojando el tornillo del

tripode. Apriete ligeramente el tornillo del tripode

cuando la plomada de hilo se encuentre

exactamente encima del centro del punto.

3. Nivelacion aproximada del instrumento
utilizando el nivel circular

® Gire los tornillos nivelantes A y B para
desplazar la burbuja del nivel circular. En
este momento la burbuja se encuentra en
la perpendicular a la linea que atraviesa los
centros de los dos tornillos nivelantes que
se estan ajustando.

K a

Tornillo nivelante
~

Tornillo
nivelante B

J

@  Gire el tornillo nivelante C para desplazar la
burbuja hacia el centro del circulo.

()

©

4. Centrado mediante el nivel de alidada

® Gire el instrumento horizontalmente
utiizando el tornillo del freno del
movimiento horizontal y sitie el nivel de
alidada paralelo a la linea que conecta los
tornillos nivelantes A y B. A continuacion
desplace la burbuja hacia el centro del nivel
de alidada girando los tornillos nivelantes A
y B.

Tornillo

nivelante B

Tornillo nivelante A

@ Gire el instrumento 90° (100 g) alrededor de su

eje vertical y gire el tornillo C que queda hacia
el centro de la burbuja, una vuelta mas.

R

Tornillo nivelante C

Repita las operaciones @ y @ para cada
cuadrante de 90° (100g) del instrumento y
compruebe que la burbuja se encuentra
correctamente centrada en relacion con los
cuatro puntos.

5. Centrado utilizando el
de plomada 6ptica

Ajuste el ocular del telescopio de plomada 6ptica
a su vista.

Deslice el instrumento aflojando el tornillo del
tripode, sitie el punto en la marca central, y
apriete de nuevo el tornillo del instrumento.
Mueva el instrumento con cuidado para no
girarlo, de manera que la desviacion de la
burbuja sea minima.

telescopio

Marca central

—>

6. Nivelacion completa del instrumento

Nivele el instrumento con precision de modo
similar al indicado en el apartado 4. Gire el
instrumento y compruebe si la burbuja se
encuentra en el centro del nivel circular
independientemente de la direcciéon del
telescopio; a continuacion apriete bien el tornillo
del tripode.
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2.2 Interruptor de encendido

® Encienda pulsando este interruptor.
La inicializacién de la pantalla dura dos segundos después de los cuales muestra el
AJUSTE CERO, el valor de la constante del prisma actual (PSM) y de la correccion
atmosférica (PPM). Esto le permite confirmar la constante de prisma utilizada.

@ Gire el telescopio para colocar el valor del &ngulo vertical en 0°.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
(ON)

|

TOPCON GTS-210

GIRE LA ALIDADA / Nivel de carga restante de la bateria
PSM : Co PPM : 0 —
J T --- ENTER «——— Ajuste del contraste

Controle en la pantalla el nivel de carga de la bateria.
Gire el telescopio.

l
v : 90°10'20"
HD : 0°oo0r'oo"

PONO RETN PONH Pl

® Controle en la pantalla el nivel de carga de la bateria. Cuando el nivel de carga de la
bateria sea bajo o la bateria indique “bateria vacia”, cargue la bateria o sustitiyala por una
cargada. Consulte el Capitulo 2.3 “Nivel de carga de la bateria”.

® Cuando quiera colocar en 0° el angulo horizontal (si se ha elegido previamente este modo),
hagalo girando el instrumento.

® Ajuste del contraste

Esto le permite ajustar el brillo pulsando las teclas [F1](¥) o [F2](T).

Para memorizar el valor del ajuste al apagar el instrumento, pulse la tecla [F4](ENTER).

Nota: Para colocar el angulo vertical en 0°, el circulo del angulo
vertical incluye un dato electrénico cuyo valor es 0. La
medicién del ngulo comienza cuando el telescopio esta
encendido y el sensor detecta el valor 0.

El valor 0 se encuentra cerca de la posiciéon horizontal del
telescopio. La colocacion del angulo vertical en 0° puede
realizarse facilmente girando el telescopio.
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2.3 Nivel de carga de la bateria
Indica la capacidad de la bateria.

GIRE EL TELESCOPIO ——
- )
PSM :  Omm PPM: 0 — ——
1 ) --- ENTER == ¢  realizar mediciones.
—
—
Indicacion del nivel de carga de | ¢
bateria I J
)| de carga de la bateria es bajo.
JV e o sustituya la bateria
Intl ~ | e
[ |
e | ~
<Bateria sin carga> Es imposible realizar
Desaparecen los otros mensajes mediciones. Es necesario cargar

o0 sustituir la bateria.

Nota: 1) La autonomia de la bateria depende de condiciones ambientales como temperatura
ambiental, tiempo de carga, numero de cargas y descargas de la bateria, etc. Para
mayor seguridad, se recomienda cargar la bateria con antelacion o llevar baterias
de repuesto totalmente cargadas.

2) Para informacién mas detallada sobre el funcionamiento y uso general de la bateria
consulte el capitulo 14 “Bateria y operacion de carga”.

3) El indicador de nivel de carga de la bateria muestra el correspondiente al modo de
medicién que se esta utilizando en este momento.
La indicacién de capacidad actual mostrada por el simbolo del nivel de carga de la
bateria en el modo de medicién angular, no garantiza que la carga de la bateria sea
suficiente para emplearla en el modo de medicién de la distancia.
Puede ocurrir que al cambiar de modo angular a modo de distancia, la medicién se
interrumpa debido a que el nivel de carga de la bateria es insuficiente para el modo
de distancia, ya que éste consume mas energia que el modo angular.
Observe al encender el instrumento en el modo EDM, se muestra el mensaje “V-
PON.O” y el nivel de carga restante de la bateria. Esto permite un facil control de la
bateria antes de su utilizacion.
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2.4 Correccion de lainclinacién del angulo horizontal y  vertical
(Los modelos GTS-212/213 s6lo presentan correccion del angulo vertical)

La correccion automética de la inclinacién del &ngulo vertical y horizontal se produce al
activarse los sensores.

Para garantizar la precision de la medicion del angulo, los compensadores deben estar
activados. También puede utilizarse la pantalla para nivelar con exactitud el instrumento.
Si aparece el mensaje de (DESNIVELADO) en la pantalla, esto indica que el instrumento
se encuentra fuera del intervalo de compensacion automatica y debe nivelarse
manualmente.

Cenit

Eje vertical ~

Eje vertical

Inclinacién del eje vertical en la

| . . . .
1'* Inclinacion el eje vertical en . i
direcciéon Y

la direccion X.

Eje de mufiones

® Los modelos GTS-212 y 213 sélo compensan el valor del angulo vertical por la
inclinacién del eje vertical en la direccion X.

® El modelo GTS-211D compensa tanto el valor del &ngulo vertical como el del angulo
horizontal por la inclinacion del eje vertical en las direcciones X e Y.

® Para mas informacién sobre el compensador de doble eje, consulte el APENDICE 1
“Compensador de doble eje”.

GTS211D Cuando el instrumento esta descompensado (DESNIVELADO)
Vo o Vo o Vo o
HD : ° ! " HD : ° " HD : ° ! "

<X DESNIVELADO>

<Y DESNIVELADO>

<XY DESNIVELADO>

Inclinacion del eje vertical en la direcciéon
X
fuera del intervalo de correccién

Inclinacién del eje vertical en la direccion
Y
fuera del intervalo de correccién

Inclinacién del vertical en las direcciones X e Y

fuera del intervalo de correccién

GTS-212/213

AV ° oo
HD: 120° 30" 40"

<X DESNIVELADO>

Para activar la correccion automatica de la inclinacion desde el momento en que se
enciende la maquina, consulte el capitulo 6.4.3 “Correccién de la inclinacion del angulo
vertical y horizontal (COMPENSADOR ON /OFF)”".

El valor del angulo horizontal y vertical es inestable cuando el instrumento se encuentra
sobre una base inestable o si hace viento. En este caso puede desactivar la funcién de
correccion automatica de la inclinacién del angulo vertical y horizontal .
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® Activacién de lafuncién de correccién de lainclinacion mediante teclas especiales

Permite seleccionar la funcion de compensador encendido/apagado. El ajuste no se
guarda en la memoria al apagar el instrumento.
[Ejemplo] Compensador X,Y APAGADO

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F4] para pasar a la pagina 2. V : 90°10'20"
D .
120°30'40"
PONO RETN PONH P11l
[F4] COMP | REP V%
@ Pulse la tecla [F1](COMP.). .
En el caso ([je ]((que ya )esté seleccionada la [F1] COMPENSADOR: [XY-
opcion de ENCENDIDO (ON), la pantalla ON] e
mostrara el valor de la correccién de la X: :-0°00'25
inclinacion. Y: : 0°00'20"
X-ON XY-ON OFFE
@ Pulse la tecla [F3](OFF). F3] COMPENSADOR:
[OFF]
AVAN a1 NRAAVATa1 N N
@ Pulse la tecla [ESC]. [ESC] Vo 90°10'20"
D :
120°30'40"
COMP REP V%

® El modo de coloccién aqui realizado no se guardara en la memoria al apagar el instrumento. Para
gue se corrija la inclinacion durante la inicializacion del instrumento (los ajustes se guardan en la
memoria al apagar el instrumento) consulte el capitulo 6.4.3 “Correccion de la inclinaciéon del
angulo vertical y horizontal (COMPENSADOR ON/OFF)”.
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2.5 Introduccién de caracteres alfanuméricos

Le permite introducir caracteres alfanuméricos como la altura del instrumento, del
prisma, punto de la estacion, orientacion, etc....

® Seleccion de un valor
[Ejemplo de colocacion] Base ocupada por la estacion en el modo de registro de datos.

}

La flecha indica el valor que debe introducir. Pto# —>ST-01

ID :
H.Inst : 0.000 m

La flecha se desplaza hacia arriba y ENTRE BUSCFRA YXZst

hacia abajo al pulsar las teclas [V¥] o
[A]. Pto# :ST-01

ID —

H.Inst 0.000 m

[V] o [A] ENTRE BUSC GRA YXZst

!
Pto# :ST-01
D

H.Inst — 0.000 m
ENTRE BUSC GRA YXZst

!

® Introduccion de caracteres alfanuméricos

® Desplace la flecha para introducir un valor Pto#
utilizando las tecla [4A] o [V]. ”:;o -
H.Inst : 0.000 m
ENTRE BUSC GRA YXZst

@ Pulse la tecla [F1](ENTRE.).

La flecha se convierte en igual (=). Pto# —>

ID :
H.Inst : 0.000 m

Los caracteres se muestran en la linea
1234 5678 90.- [ENT]

inferior.

ABCD EFGH IJKL [ENT]
MNOP QRST UVWX [ENT]

® Pulse la tecla [A] o [¥] para seleccionar una

pagina.
YZ+# [SPC] - [ENT]
[F1] [F2] [F3] [F4]
Pto# =
ID ;
H.Inst : 0.000 m
@ Pulse la tecla de funcion para seleccionar un Q (R (S) (T
grupo de caracteres.
Ejemplo: Se ha pulsado la tecla [F2] [ﬁl] [ﬁz] [|£3] [#4]

(QRST).
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® Pulse la tecla de funcion para seleccionar un Pto# =T
caracter. ID
Ejemplo: Se ha pulsado la tecla [F4](T). ull\lrg}: (:QRST %S/c\;\?xm[ENT]

Pto# =TOPCON-1

ID :
Seleccione el siguiente caracter de igual H.Inst : 0.000 m
manera. MNOP QRST UVWX [ENT]

Pto# =TOPCON-1
ID -

® Pulse la tecla [F4](ENT). H.Inst : 0.000 m
La flecha se desplaza al siguiente valor. ENTRE BUSC GRA YXZst

® Para corregir un caracter, desplace el cursor hasta el caracter que desea corregir pulsando
la tecla [«] o [P] e introduzcalo de nuevo.
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

3 MEDICION ANGULAR

3.1 Medicién del angulo horizontal a derechay del angulo vertical

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicion angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Colime el primer punto (A). Colimar A (VAR 90°10'20"
HD
120°30'40"
@ Coloque el angulo horizontal del punto A en 0 F1
solod g P [F1] COLOCAR ANGULO.H A 0
E’glj;‘,e la tecla [F1] (PON.O) y pulse la tecla [F3] >OK?
. [NOT SN
[F3] V :  90°10'20"
HD :
0°00'00"
® Colime el segundo punto (B). Colimar B (VAR 98°36'20"
Se mostrara el angulo V/H con el punto B. HD
160°40'20"
Referencia

Cémo colimar

® Dirija el telescopio hacia la luz. Gire el anillo diéptrico y ajuste las dioptrias de modo que distinga
claramente el reticulo.
(Para enfocar, gire el anillo diéptrico hacia usted y luego hacia el foco).

@ Sitde el punto que desea colimar en el pico de la marca triangular del visor colimador. Deje algo
de espacio entre el colimador y usted al realizar esta operacion.

® Enfoque el punto que desea colimar con el mando de enfoque.

*  Si se produce paralaje entre los hilos del reticulo y el Hndo de enfoque
punto que desea colimar, al observarlo horizontal o q
verticalmente con el telescopio, el enfoque o el ajuste Ocular del telescopio

de las dioptrias es incorrecto. Esto influye
negativamente sobre la precisiéon de la medida.

Anillo diéptrico)

Elimine el paralaje realizando cuidadosamente el
enfoque y el ajuste didptrico.

I
>
7
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

3.2 Alternar angulo horizontal aizquierda/derecha

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse dos veces la tecla [F4] ({) para pasar a la VAR 90°10'20"
pagina 3. HD. ]
120°30'40"

[F4] COMP | REP V%

dosveces ||H-BZ D/ CMPS P3{
@ Pulse la tecla [F2](D/). [F2] Vo 90°10'20"
El modo de angulo horizontal a la derecha (HD . 090'9A"
pasa del mogo del &ngulo horizontal <’(:1 Ia)1 HI - 239°29'20

1zquierda (HI).
H-BZ D/Il__CMPS P3|

® Realice las mediciones como en el modo HI.

® Cada vez que pulse la tecla [F2](D/1), los modos HD y HI se alternaran.

3.3 Medicién desde el angulo horizontal deseado

3.3.1 Colocacion del &ngulo horizontal arrastrando el &ngulo

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Coloque el angulo horizontal deseado utilizando | Mostrar el valor . °10'20"
el tornillo tangencial horizontal. del angulo \I-/|D' 90°10 20_
130°40'20"
@ Pulse la tecla [F2] (RETN). [F2] RETENER ANG H
HD= 130°40'20"
<Conforme?
— —— [NOIISI
® Colime el punto deseado Colimar
@ Pulse la tecla [F3] (SI) para no mantener mas el [F3] . °10'20"
angulo horizontal .*) Vo 90°10 20_
La pantalla vuelve al modo normal de medicion HD )
angular. 130°40'20"

*1)Para volver al modo anterior, pulse la tecla [F4] (NO).
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

3.3.2 Colocacion del &ngulo horizontal a través del teclado

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Colime el punto deseado Colimar Vo 90°10'20"
HD :
170°30'20"
@ Pulse la tecla [F3](PONH). [F3] COLOCAR ANGULO.H
DH:
ENTRE — — ENTER
[F1] 1234 5678 90.- [ENT]
- ; 70.4020
@ Introduzca el éangulo horizontal deseado . °10'20"
utilizando las teclas. *1) [Fa] \I-/ID' 90°10 20_
Por ejemplo: 70°40'20” o A
Cuando termine, podrd realizar la medicion 70°40'20
normal desde el anaulo horizontal necesario.
*1)Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

3.4 Modo porcentual del &ngulo vertical (%)

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
O Pulse la tecla [F4] ({) para pasar a la pagina 2. \VAR 90°10'20"
HD :
170°30'20"
[F4] COMP | REP V%
@ Pulse la tecla [F3](V%). *1) [F3] \VAR -0.30 %
HD :
170°30'20"
*1) Cada vez que pulse la tecla [F3](V%), cambiara el modo de la pantalla .
® Cuando la medicién supera los +45° (£100%) desde la horizontal, la pantalla muestra el mensaje
de <EXCESO>.
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

3.5 Medicion angular repetida (s6lo modelo GTS-211D)

Asegurese de gue el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4] ({) para pasar a la pagina 2. \VA 90°10'20"
HD :
170°30'20"
[F4] COMP_ N REP V%
@ Pulse la tecla [F2] (REP). [F2] REPETICION ANGULO
>0K ?
— — [SI1INO]
® Pulse la tecla [F3](S). [F3] REPETIR ANGULOJ[ 0]
Ht : 0°00'00"
Hm:

PONO V/H REL RETN

@ Colime el punto Ay pulse la tecla [F1](PONO). Colimar A REPETIR ANGULOJ 0]
[F1] Ht :  0°00'00"

Hm:
PONO V/H REL RETN

® Colime el punto B utilizando el freno horizontal y| Colimar B REPETIR ANGULOJ 1]

el tornillo tangencial [F4] . vt
Pulse la tecla [F4](RETN). Et - jg 18 88
m [e) 1 n

PONO V/H REL RETN

® Colime de nuevo el punto A utilizando el freno| Colimar A de REPETIR ANGULOJ 1]
horizontal y el tornillo tangencial vy pulse nuevo o
[F3](SOLL) [F3] Ht : 45°10'00

Hm: 45°10'00"
PONO V/H REL RETN

@ Colime de nuevo el punto B utilizando el freno| Colimar B de REPETIR ANGULOJ 2]
horizontal y el tornillo tangencial y pulse la tecla nuevo o
[F4] (RETN). [F4] Ht : 90°20'00

Hm: 45°10'00"
PONO V/H REL RETN

Repita los pasos ® al @ para realizar el nimero REPETIR ANGULOJ 4]
deseado de mediciones.
Ht : 180°40'00"
Hm: 45°10'00"
PONO V/H REL RETN
[Ejemplo] medicion 4

® Para volver al modo angular normal, pulse la ESC
tecla [F2](V/H) o la tecla de [ESC]. P [ o ] g;l;ETIRANGULO
[F2] >0OK ?
— — [SI1 [NOI

(continuacion)




6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

Procedimiento Tecla Pantalla
Pulse la tecla [F3](SI). [F3] \VAR 90°10'20"
HD :
170°30'20"

® El angulo horizontal puede acumularse hasta
(3600°00'00" - valor minimo)(angulo horizontal a la derecha) o -(3600°00'00" - valor
minimo)(angulo horizontal a la izquierda) . Si la lectura es cada 5 segundos, el angulo horizontal
acumulado puede alcanzar los +3599°59'55",

3.6 Sefal acustica para los incrementos de 90° del &ngulo horizontal

Cuando el angulo horizontal se encuentra en un rango de +1° respecto a 0°, 90°, 180° 6
270° se escucha una sefial acustica. La sefial acustica se detiene sélo cuando el angulo
horizontal se ajusta a 0°00'00", 90°00'00" , 180°00'00" 6 270°00'00".

Este ajuste no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el capitulo
16 “SELECCION DEL MODO’ para realizar esta operacioén al inicio (guardarlo en la
memoria después de apagar el instrumento).

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse dos veces la tecla [F4] () para pasar a la \VAR 90°10'20"
pagina 2 de las funciones. )
HD :
170°30'20"

[F4]
dosveces || 4.8z D/ CMPS P3{

@ Pulse la tecla [F1](H-BZ). [F1] PITIDO H-CUAD [OFF]
Se mostraran los datos del ajuste previo.

[ON] [OFF] —

® Pulse la tecla [F1](ON) o la tecla [F2](OFF) para| [F1] o[F2] PITIDO H-CUAD [ON]
seleccionar que la sefial acustica esté

ENCENDIDA/APAGADA.

[ON] [OFF] —-

@ Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] \VAR 90°10'20"

HD
170°30'20"
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

3.7 Lecturavertical tipo bruajula

El &ngulo vertical aparece como se muestra a continuacion.

+90°

OO . OO
- { =8 |
-90°
Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse dos veces la tecla [F4] (¥) para pasar a la [F4] VAR 98°10'20"
pagina 3. dos veces || Hp :
170°30'20"
H-BZ D/ CMPS P3|
@ Pulse la tecla [F3](CMPS).*1) *1) [F3] Vo - 8°10'20"
HD :
170°30'20"
*1)Cada vez que pulse la tecla [F3](V%) cambia el modo de la pantalla.
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

4 MEDICION DE DISTANCIA

Nota: Tenga en cuenta que la pantalla no puede mostrar valores de distancia
superiores a 2.000 m.

4.1 Colocacion de la correccién atmosférica
Para obtener el valor de la correccién atmosférica debera medir la presion y la temperatura.
Consulte el capitulo 12.2 “Colocacién del valor de la correccion atmosférica”.

4.2 Colocacion de la constante del prisma

El valor de la constante del prisma Topcon es 0. Coloque la correcciéon del prisma en 0. Si el
prisma es de otra marca, debera informarse de su constante. Consulte el capitulo 11
“Colocacion de la constante del prisma”. Este valor se almacena en la memoria al apagar el
instrumento.

4.3 Medicion de distancia (Medicion continua)

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Colime el centro del prisma. Colimar (VAR 90°10'20"
HD :
120°30'40"
@ Pulse la tecla [l ] [4l] HD
Comienza la medicién de la distancia. *1),*2) 120°30'40"
DH*[r] < <m
DV . m

!

Se muestran las distancias medidas. *3)~*5)

HD
120°30'40"
DH* 123.456 m
DV - 5.678
za AN
o A pusarde nuevo e eca (4] bpanatapess) (4 ([V . 90°1020
geométrica (DG). *6) HD :
120°30'40"

DG* 131 678 m
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

*1)Cuando el EDM estéa funcionando, aparece la marca "* " en la pantalla.

*2)Para cambiar el modo de Fino a Grueso o Tracking, consulte el Capitulo 4.5 “Modo fino/ Modo
Grueso / Modo Tracking”.

Par(? §justar la medicién de distancia al encender el instrumento, consulte el Capitulo 16 “Seleccion del
modo”.

*3)Los simbolos de las unidades de distancia “m” (en metros), "ft" (en pies) o “fi” (en pies y pulgada)
se alternan y aparecen con la sefal acUstica cada vez que se renuevan los datos de la distancia.

*4)El instrumento puede repetir automaticamente la medicion si el resultado se ve afectado por la
reverberacion, etc...

*5)I|3a[r2l\}/8l]ver al modo normal de medicién angular desde el modo de medicién de distancia, pulse la
tecla

*6)Puede seleccionar el orden de aparicion en la pantalla (H.D, DV, DH) o (V, H.D, DG) para el modo
inicial de medicién de distancia. Consulte el Capitulo 16 “SELECCION DEL MODO’.
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4.4 Medicion de distancia (n mediciones/medicion Unica)

Cuando se determina previamente el nimero de mediciones, el modelo GTD-210 mide la
distancia ese nimero de veces. La distancia mostrada sera la media.

Cuando el numero de veces predeterminado es 1, la distancia mostrada no sera la media, ya
gue solo se realiza una medicién. El nUmero determinado en la fabrica es 1.

Asegurese de que el instrumento se encuentra en el modo de medicién angular.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Colime el centro del prisma. VAR 90°10'20"
HD :
120°30'40"
@ Pulse la tecla [l ] [4l] HD
Comienza la medicion continua. 120°30'40"
DH*[r] < <m
DV . m
® Pulse la tecla [F1](MIDE) mientras realiza la
medicion continua. *2) [F1] HD
120°30'40"
DH*Yn] < <m
_ DV . m
Se muestra el valor medio y desaparece la
marca "*". !
® Pulse de nuevo la tecla [F1](MIDE) mientras se HD
esté funcionando el EDM, y el modo pasara a 120°30'40"
medicion continua. DH
123.456 m

*1)Es posible establecer el modo de medicién para n mediciones o en medicion continua al encender
instrumento. Consulte el Capitulo 16 “SELECCION DEL MODOQO”.

*2)Para determinar el nimero de veces (N-veces) que se realizara la medicion, consulte el Capitulo 16
“SELECCION DEL MODOQ".
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Eleccidon de las unidades metros, pies, pies+pulgada
mediante las teclas de funcién

Es posible cambiar las unidades en que se expresa la medicién de la distancia mediante las
teclas de funcion.

Esta operacidn no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el Capitulo 16
“SELECCION DEL MODO?” para establecer la colocacion inicial (guardarlo en la memoria al
apagar el instrumento).

Procedimiento Tecla Pantalla
HD
0] IZuIse la tecla [F4] (P1) para pasar a la pagina 120°30'40"
' DH* 2.000 m
DV . 3.000
[F4] EXCEN REP m/fli P2l
@ Cada vez que pulse la tecla [F3](m/fli), cambiara [F3] HD

la unidad en pantalla.
® Cada vez que pulse la tecla [F3](m/f/i), cambia 120°30'40"
el modo de las unidades.

DH*  6.560 pies

DV . 9.845
4.5 Modo fino/ Modo tracking/Modo grueso
Esta colocacion no se guarda en la memoria al apagar el instrumento. Consulte el Capitulo 16
“SELECCION DEL MODO?” para establecer la colocacion inicial (guardado en la memoria al
apagar el instrumento).
OModo Fino . Es el modo normal de medicién de la distancia.
La unidad mostrada es : 1mm
Tiempo de medicién : aprox. 2.5 seg.
OModo Tracking : Este modo realiza la medicién en menos tiempo que el modo fino.
Es muy Util para seguir objetos en movimiento o realizar tareas de replanteo.
La unidad mostrada es : 10mm
Tiempo de medicién : aprox. 0.3 seg.
OModo Grueso : Este modo realiza la medicién en menos tiempo que el modo fino.
La unidad mostrada es : 10mm 6 1mm
Tiempo de medicién : aprox. 0.5 seg.
Procedimiento Tecla Pantalla
HD
120°30'40"
DH* 123.456 m
DV . 5,678
® Pulse la tecla [F2] (MODO) en el modo de [F2] HD
medicion de distancia .*1) A AN
Se mostrara el caracter inicial (FTC) del modo 120°30'40
colocado. (F:Fino, T:Tracking, G:Grueso). DH* 123.456 m
DV . 5.678
@ Pulse la tecla [F1] (FINA), [F2)(TRACK) of [F1]~[F3]
[F3](GRUESA). HD .
120°30'40
DH* 123.456 m
DV . 5.678
*1)Para anular, pulse la tecla [ESC].
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

4.6 Replanteo (Rep)

Muestra la diferencia entre la distancia medida y la distancia de replanteo introducida con el
teclado.
Distancia medida - distancia de replanteo = valor mostrado

® En la operacion de replanteo puede seleccionar la distancia reducida (HD), diferencia de altura
(DV) y distancia geométrica (DG).

Procedimiento Tecla Pantalla
HD
® Pulse la tecla [F4](¢) en el modo de medicion de 120°30'40"
distancia para acceder a la pagina 2. DH* 123.456 m
DV . 5,678
[F4] EXCEN REP m/fli P2l
@ Pulse la tecla [F2](REP). [F2] REPLANTEO

Se mostraran los datos previos.
DH: 0.000 m

DH DV DG —

® ?Fe?l:]a.cuone el modo de medicion pulsando [F1] a [F1] REPLANTEO
Ejemplo: Distancia reducida DH: 0.000 m
INPUT — —— ENTER
@ Introduzca la distancia para el replanteo.*1) [F1] 1234 5678 90. —
inttodue" || REPLANTEO
[F4] DH: 100.000 m
INPUT — — ENTER
® Colime el punto (Prisma). Colimar P HD: 120°30'40"
Comienza la medicion. dDH*[r] < <m

DV: m
MIDE MODO S/A P1l

Muestra la diferencia entre la distancia medida y A
la distancia de replanteo. HD: 120°30'40

dDH* : 23.456
m
DV: 5.678 m

® Desplace el punto hasta que la diferencia sea
om.

*1)Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”. _
® Para volver al modo normal de medicion de distancia, coloque la distancia de replanteo en “0” m o
apague el instrumento.
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4.7 Modo de medicidén de puntos excéntricos

Este modo resulta Gtil cuando es dificil ajustar directamente el prisma, por ejemplo, en el
centro de un arbol. Sitle el prisma a la misma distancia horizontal del instrumento que el punto
Ao que desea medir.

Para medir las coordenadas del punto central, utilice la medicidon de punto excéntrico después
de colocar la altura del prisma/altura del instrumento.

Al realizar la medicion de las coordenadas del punto Az del

( > suelo:
: Cologue la altura del instrumento/altura del prisma.

Cuando realice la medicién de las coordenadas del
punto Ao:

Coloque sélo la altura del instrumento. (Coloque la altura
del prisma en 0).

Punto estacion

® Coloque la altura del instrumento/altura del prisma antes de activar el modo de medicién de
punto excéntrico.

® Consulte el Capitulo 5.1 “Determinacion de las coordenadas del punto ocupado” para colocar
las coordenadas de la estacion ocupada.

Procedimiento Tecla Pantalla
. HD
@ Pulse la tecla [F4 en el modo de mediciéon de o2 AA"
distancia para[ac!:(e(%er a la pagina 2. DH120 30'40
123.456 m
[F4] EXCEN REP mi/fli P2{
@ Pulse la tecla [F1](EXCEN). [F1] MEDICION EXCENTRICA
HD: 120°30'40"
DH: m
MEAS — — SET
® Colime el prisma P, y pulse la tecla [F1](MIDE). Colimar P MEDICION EXCENTRICA
[F1] HD: 110°20'30"
DH* < <m
MEAS — $——— SET

(continuacién)
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

Procedimiento Tecla Pantalla
Deberd medirse la distancia reducida desde el MEDICION EXCENTRICA
instrumento al prisma. HD :
110°20'30"
DH* 56.789 m
) Egggiéﬁdé?%ﬁsr[n?]mom para determinar la [F4] MEDICION EXCENTRICA
HD :
110°20'30"
DH - 56.789
® Colime el punto Ao utlizando el freno de i
movimiento phorizonts?ll y el tornillo tangencial Colimar Ao MEDICION EXCENTRICA
horizontal. HD :
150°30'50"
DH - 56.789
® Muestra la diferencia de altura del punto Ao. (4] MEDICION EXCENTRICA
HD :
110°20'30"
DV . 34.567
@ Muestra la distancia geométrica del punto Ao. (4] MEDICION EXCENTRICA
® Cada vez que pulse la tecla [ 4l] aparecera una HD .
secuencia mostrando la distancia reducida, la 0 AN
diferencia de altura y la distancia geométrica. 110°20'30
DG . 45.678
Muestra la coordenada Y del punto Ao 0 Az. (] MEDICION EXCENTRICA

® Cada vez que pulse la tecla [, ] aparecera una
secuencia mostrando las coordenadas X, Yy Z.

HD :
110°20'30"
Y : -12.345m

® Para volver al paso ®, pulse la tecla [F1] (PROX).
® Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].
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6 MODO ESPECIAL (Modo Menu)

) MEDICION DE LAS COORDENADAS

5.1 Determinacion de las coordenadas del punto  ocupado

Determine las coordenadas del instrumento (punto ocupado por la estacion) respecto del
origen de las coordenadas y el instrumento convertira y mostrara automaticamente las
coordenadas el punto desconocido (punto ocupado por el prisma) respecto del origen.
Es posible mantener las coordenadas del punto de la estacion después de apagar el
instrumento. Consulte el Capitulo 16 “SELECCION DEL MODO”.

® La altura del instrumento no se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

Prisma (x,y,z)

va

Pto. Instr. C

Origen (0,0,0)

}Y

Procedimiento Tecla Pantalla

Y: 123.456m

©) Puls% la tgcla [F4]({) del rrodo de medicion de X: 34.567 m
Aqina 2. : .
coordenadas para pasar a la pagina 7 78.912 m

MIDE MODO S/A P1l

[F4] H.Pris H.Inst EST
@ Pulse la tecla [F3](EST). [F3] Y 0.000 m
X: 0.000 m
Z: 0.000 m
ENTRE — — ENTER
® Introduzca el valor de la coordenada Y.*1) [F1] 1234 5678 90. -
e || v: -72.000m
[F4] X— 0.000 m
Z: 0.000 m
ENTRE — — ENTER
@ Introduzca el valor de las coordenadas X'y Z de Y: 51.456 m
la misma manera. : '
Una vez introducidos los valores, la pantalla X: 34.567 m
volvera a mostrar la medicién de coordenadas. Z: 78.912 m

MIDE MODO S/A P1l

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

® Introduzca en el intervalo -999999,999m <Y,X,Z<  +999999.999 m
-999999.999<Y,X,Z< +999999.999 ft.
-999999.11.7 <Y, X,Z< +999999.11.7 ft.+inch
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5.2 Determinacion de la altura del instrumento

El valor de la altura del instrumento en este modo se borrara al apagar el instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
Y: 123.456 m
0 Puls% la tgcla [F4]({) del rrodo de medicion de X: 34.567 m
Aina 2. : .
coordenadas para pasar a la pagina 7 78912 m
MIDE MODO S/A P1J
[F4] H.Pris H.Inst EST
@ Pulse la tecla [F2](H.Inst). [F2] ALTURA INSTRUMENTO
Se muestra el valor actual. ENTRADA
H.Inst:  0.000 m
ENTRE — — ENTER
@ Introducir la altura del instrumento. *1) [F1] 1234 5678 90. —
Introducir H.
Inst Y: 123456 m
[F4] X: 34.567 m
Z: 78.912 m
MIDE MODO S/A P1J
*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
® Introduzca en el intervalo -999999,999m <Altura del instrumento<  +999.999 m
-999.999 <Altura del instrumento<
+999.999 ft.
-999.11.7 <Altura del instrumento<

+999.11.7 ft.+inch

5.3

Determinacion de la altura del prisma

Puede utilizar este modo para obtener los valores de las coordenadas Z. El valor de la altura

de la altura del prisma en este modo se borrara al apagar el instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
Y: 123.456 m
@ Puls% la tgcla [F4]({) del rrodo de medicion de X: 34.567 m
coordenadas para pasar a la pagina 2. ) )
barap bag Z:  78912m
MIDE _MODO S/A  Pil
[F4] H.Pris  H.Inst EST
@ Pulse la tecla [F1](H.Pris).
Se muestra el val]or actual. [F1] ALTURA PRISMA
ENTRADA
H.Pris : 0.000 m
ENTRE — — ENTER
® Introducir la altura del prisma. *1) [F1] 1234 5678 90. —
e | Y:  123.456m
[F4] X: 34.567 m
Z: 78.912 m
MIDE _MODO S/A  Pil
*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
® Introduzca en el intervalo -999999,999m <Altura del prisma< +999.999 m
-999.999  <Altura del prisma< +999.999 ft.
-999.11.7  <Altura del prisma< +999.11.7 ft.+inch
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5.4 Realizaciéon de la medicion de las coordenadas

Mida las coordenadas introduciendo la altura del instrumento y la altura del prisma, las
coordenadas del punto desconocido se mediran directamente.

® Cuando ajuste las coordenadas del punto ocupado por la estacion, consulte el capitulo 5.1
“Determinacion de las coordenadas del punto ocupado”.

® Cuando coloque la altura del instrumento y la altura del prisma, consulte el Capitulo 5.2
“Determinacion de la altura del instrumento” y el 5.3 “Determinacién de la altura del prisma”.

® |las coordenadas del punto desconocido se calculan e indican como se muestra a
continuacion:

Coordenadas del punto ocupado . (Yo,X0,Zo)
Altura del instrumento: : H.Inst
Altura del prisma . H.Pris
Diferencia de altura : z(DV)
Coordenadas del centro del prisma,
respecto del punto central del instrumento. D (v,x,2)
Coordenadas del punto desconocido (Y1,X1,Z1)
Y1=Yyot+y
X1=Xo+X

Z1=70+H.Inst+z - H.Pris

Coordenadas del centro del prisma respecto del punto central del instrumento.(n,e,z)

Punto central del instrumento
(Yo,Xo, Zo+Alt.Inst.)

...............................................................................................................

Alt. Intr.

. ‘\\ Punto ocupado (Yg,Xo,Z0)

Origen ............................................................................
(0,0,0) 4 HD X
Procedimiento Tecla Pantalla

® Coloque el acimut del punto conocido A.*1) gg'rgﬁ?f \VA 90°10'20"
HD :

@ Colime el punto B. Colimar 120°30'40"

prisma.

® Pulse la tecla [IZ. ] (1] Y*r] <<m
Comienza la medicién. X: m
Z: m

MIDE MODO S/A P1l

l

Se mostrard el resultado. YV 123.456 m

X: 34.567 m
Z: 78.912 m
MIDE MODO S/A P1l

*1) Consulte el Capitulo 3.3 “Medicién desde el angulo horizontal deseado”.

® En caso de no haber introducido las coordenadas del punto del instrumento, el valor (0,0,0), se
utilizara por defecto como base.
La altura del instrumento sera 0 si no se ingresa ningun otro valor .

® La altura del prisma sera 0 si no se ingresa ningun otro valor.
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6

MODO ESPECIAL (Modo Menu)

El instrumento pasara al Modo Menu al pulsar la tecla [MENU].
En este modo puede realizar mediciones, colocaciones y ajustes especiales.

Modo normal de medicion

[ESC]

1 [ESC]] l [MENU]

MENU
F1:TOMA DE DATOS

1/3

[ESC]

F2:REPLANTEO

[ESC] [F1]

(S6lo modelo GTS-211D/212)

F3:MEMORIA P{
[F4]

MENU
F1:PROGRAMAS

2/3

F2:ILUMINACION
F3:PARAMETROS 1 Pl

"MODO DE TOMA DE DATOS"

Véase Capitulo 7 “REGISTRO DE
DATOS”

v

"MODO DE REPLANTEO”

Véase Capitulo 8
“REPLANTEQ”

_[ESC_[F1

"MODO MEMORIA"

Véase Capitulo 9 “MODO DEL
ADMINISTRADOR DE MEMORIA”

Programas

PROGRAMAS 1/2

[F4]

MENU 3/3

[ESC]

F1:PARAMETROS 1
F2: AJUSTE
CONTRASTE

]

Il

[F2
]

F1:ALTURA REMOTA

F2:MED.ENT.PTOS

F3:COORD.Z P

Factor Escala

FACTOR CORRECCION

—-| =1.000000

[F3]

>MODIFICAR?  [SI] [NO]

lluminacién del reticulo.

ILUMINACION [OFF:L]
F1:0N

[ESC] [F1]

F2:0FF
F3:NIVEL

Colocacion del modo 1

PARAMETROS 1
F1:LECTURA MINIMA
» F2:AUTO APAGADO

[F4]

[F2]

F3:COMPENSADOR

Ajuste del contraste de la pantalla

AJUSTE CONTR.
NIVEL:4

! T - ENTER

Nota: El modelo GTS-213 no presenta el modo de REGISTRO DE DATOS
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7 REGISTRO DE DATOS

6.1 Mediciéon (PROGRAMAS)

6.1.1 Medicion de la altura remota (REM)

Para obtener la altura de un punto en el que no se puede situar el prisma, coloque el prima en
cualquier punto de la vertical trazada desde el punto a medir y realice el procedimiento REM
como se indica a continuacion.

10551 g0]pg[=] ] (o O —

/

Prisma :

i DV

B

‘:Altura del prisma

v 2

1) Conintroduccion de la altura del prisma (h) (Ejemplo: h=1,5 m)

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](P{) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
Leécgll?ng%[MENU] para acceder al mena de la [F4] F1: PROGRAMAS
F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 1/2
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F1](REM). [F1] ALTURA REMOTA
F1: ENTRE H.Pris
F2 :Sin H.Pris
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] ALTURA REMOTA-1
<PASO-1>
H.Pris : 0.000
m
® Introduzca la altura del prisma. *1) [F1] 1234 5678 90. -
Introducir 11 ALTURA REMOTA-1
prisma. <PASO-2>
[F4] DH: m
MIDE —— — PON
@ Pulse la tecla [F1](MIDE). [F1] ALTURA REMOTA-1
Comienza la medicion. <PASO-2>
DH* <<m
MIDE — — PON

7-2

A
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Procedimiento Tecla Pantalla
(continuacioén)
Se mostrara la distancia reducida (DH) entre el )
instrumento y el prisma. é:g-lp:légAzEEMOTA 1
DH*
123.456 m
Pulse [F4] (PON). F4 _
Se decidira la posicion del prisma. *2) [F4] gl\‘/TURAlRS%“éI?nTA 1
— HPr HD —
® Colime el punto K. Colimar K. ALTURA REMOTA-1

Se mostrara la altura (DV). *3)

DV: 10.456m
— HPr HD —-
*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
*2) Para volver al procedimiento ®, pulse la tecla [F1] (H.Pr).
Para volver al procedimiento ®, pulse la tecla [F3] (DH).
*3) Para volver al Menit PROGRAMAS, pulse la tecla [ESC].
2)  Sin introducir la altura del prisma.
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
tecla de [MENU] para acceder al menu de la [F4] F1: PROGRAMAS
pagina 2. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 1/2
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
F1: ENTRE H.Pris
F2 :Sin H.Pris
@ Pulse la tecla [F2]. [F2] ALTURA REMOTA-2
<PASO-1>
DH: m
MIDE — — PON
® Colime el prisma. Colimar P
® Pulse la tecla [F1](MIDE). [F1] ALTURA REMOTA-2

Comienza la medicion.

<PASO-1>
DH* < <m
MIDE — — PON

!

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
Se mostrara la distancia reducida (DH) entre el )
instrumento y el prisma. éé;ggAlsEMOTA 2
DH*
123.456 m
@ Pulse [F4] (PON). F4 _
Se decidira la posicion del prisma. [F4] é;;ggAZSEMOTA 2
V. 60°45'50"
- — — SET
Colime el punto G del suelo. Colimar G ALTURA REMOTA-2
<PASO-2>
V: 123°45'50"
— — —— PON
© Pulse la tecla [F4](PON). F4 )
Se decidira la posicion del punto G. *1) (4] gl\‘/TURAORO%I\C/)I?nTA 2
— \Y HD —
® Colime el punto K. Colimar K. )
Se mostrara la altura (DV). *2) gl\‘/TUR']A_‘ORLlES'\eA?nTA 2
— V HD —
*1) Para volver al procedimiento ®, pulse la tecla [F3] (DH).
Para volver al procedimiento ®, pulse la tecla [F1] (H.Pr).
*2) Para volver al Menid PROGRAMAS, pulse la tecla [ESC].
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6.1.2 Medicion entre puntos (MEP)

Medicion de la distancia reducida (dDH), distancia geométrica (dDG), diferencia de altura (dDV)
y angulo horizontal entre dos prismas.

Es posible introducir directamente el valor de una coordenada o calcularlo a partir del fichero de
coordenadas.

El modo MEP incluye dos modos.

1.MEP-1 (A-B, A-C) :Se mide A-B, A-C, A-D,------

2.MEP-2 (A-B, B-C) :Se mide A-B, B-C, C-D,-----

Prisma A
........... dDH T—.
dDG ‘dDV
Prisma B " ‘ \
Instrumento N Prisma C
H.Pr
Prisma A
E Prisma B

Instrumento

® Es necesario colocar el acimut del instrumento.

[Ejemplo] MEP-1 (A-B, A-C)
® El procedimiento para utilizar el modoMEP-2 (A-B, B-C) es exactamente igual al del

modoMEP-1.
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](P)) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
tecla de [MENU] para acceder al mend de la [F4] F1: PROGRAMAS
pagina 2. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PROGRAMAS 1/2
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F2](MEP). [F2] MEP
F1: USAR FICHERO
F2 :NO USARLO
(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso [F2]
de un fichero de coordenadas. FACTOR CORRECCION
[Ejemplo:F2: NO USARLO] FF21: thOSSEAEL%
® Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso [F2] MEP
del FACTOR DE CORRECCION.
[Ejemplo:F2: NO USARLO] 'le ME%I-Dz-(lA(-g-BB'- S-C)
® Pulse la tecla [F1]. [F1] MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-1>
DH: m
MIDE H.Pris XYZ PON
@ Colime el prisma A, y pulse la tecla [F1](MIDE). | colimar A (A )
Se mostrara la distancia reducida (DH) entre el [F1] MEP-1(A-B, A-C)
instrumento y el prisma. <PASO-1>
DH* <<m
MIDE H.Pris XYZ PON
!
MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-1>
DH*
123.456 m
Pulse la tecla [F4](PON). [F4] MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-2>
DH: m
MIDE H.Pris XYZ PON
® Colime el prisma P, y pulse la tecla [F1](MIDE). F1 _ ) _
Se mostrara la distancia reducida (DH) entre el IF4] MEP-1(A-B, A-C)
instrumento y el prisma. <PASO-2>
DH* <<m
MIDE H.Pris XYZ PON
MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-2>
DH*
345,678 m
® Pulse la tecla [F4](PON). F4 (A )
Distancia reducida (dDH) y diferencia de altura (4] MEI_D 1(A-B, A-C)
(dDV) entre el prisma Ay B. glg)VH : 1231-24??465m
: . m
- HD N

@) Para mostrar la distancia geométrica (dDG),
pulse la tecla [!].

[4l]

MEP-1(A-B, A-C)

dDG: 234.567 m
HD : 12°34'40"
—— HD

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
[ i i F3
e e S e pmes Av el L wep e, a0
<PASO-2>
DH: m
MIDE H.Pris XYZ PON
@3 Colime el punto C (Prisma C) y pulse la tecla| cglimar E
[F1](MIDE). prisma C
Se mostrara la distancia reducida (HD) entre el [F1]
instrumento y el prisma.
@9 Pulse la tecla [F4](PON). Distancia reducida [F4] MEP-1(A-B, A-C)

(dDH) vy diferencia de altura (dDV) entre el
prisma Ay B.

@ Para medir la distancia entre los puntos A y D,
repita el procedimiento indicado en los puntos
12~14 *1)

dDH: 234.567 m
dDV : 23.456 m
— HD

*1) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].

® Utilizacién de los datos de las coordenadas

Es posible introducir directamente el valor de una coordenada o calcularlo a partir del fichero

de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla
Después del paso ®. MEP-1(A-B, A-C)
<PASO-1>
DH: m
MIDE H.Pris XYZ PON
@ Pulse la tecla [F3](YXZ). [F3] Y- 0.000 m
La pantalla mostrard el valor introducido i '
directamente con las teclas. X: 0.000 m
Z 0.000 m
ENTRE —— Pto# ENTER
@ Pulse la tecla [F3](Pto#) para utilizar el fichero [F3] MEP-1(A-B, A-C)

de coordenadas. La pantalla mostrara el valor
del punto introducido.

Al pulsar la tecla [F3](DH), la pantalla vuelve al
paso ®.

Después de seleccionar el modo de introduccion
de las coordenadas pulsando la tecla [F3](XYZ
o0 Pto# o DH), pulse la tecla [F1](ENTRE) e
introduzca los datos.

Pto#:

ENTRE BUSC DH ENTER
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6.1.3 Determinacién de la coordenada Z del punto ocupado por la estacion

Las coordenadas de la estacién y los datos de las mediciones del punto conocido se utilizan
para el calculo de la coordenada Z de la estacién, valor que se vuelve a introducir una vez

calculado.

El fichero de coordenadas puede utilizar los datos de las coordenadas y del punto conocido.

1) Colocacidén de la coordenada de la estacién.

[Ejemplo de colocacion] Utilizando el fichero de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
tecla de [MENU] para acceder al mend de la [F4] F1: PROGRAMAS
pagina 2. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F3](COORD.Z) [F3] COORD.Z SETTING
F1: USAR FICHERO
F2 :NO USARLO
NF :
ENTRE LIST —— ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el [F1]
Nombre del Fichero. Introducir
[F4]
COLOCAR COORD ZzZ
F1: EST.OCC.ENTRE
F2 : MEDIR REF.
® Pulse la tecla [F1]. [F1] OCC Pto#
Pto#:
ENTRE BUSC YXZ ENTER
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el [F1]
ndmero de punto. La pantalla mostrara el valor Intlgtt)d#cw ALTURA INSTRUMENTO
de la altura del instrumento. [F?l] ENTRADA
H.Inst 0.000 m
ENTRE — — ENTER
Pulse la tecla [F1J(ENTRE) e introduzca la [F1]
Introducir

altura.
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Procedimiento Tecla Pantalla
T || COLOCAR COORD.Z

La pantalla vuelve al menu de la coordenada Z.

F1: EST.OCC. ENTRE
F2 : MEDIR REF.
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2) Calculo de la coordenada Z a partir de los datos de la medicion de un punto

conocido

[Ejemplo de colocacion] Utilizando el fichero de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
tecla de [MENU] para acceder al menu de la [F4] F1: PROGRAMAS
pagina 2. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
F1: USAR FICHERO
F2 :NO USARLO
NF :
ENTRELIST —— ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el [F1]
Nombre del Fichero. Introducir
F4 || COLOCAR COORD.Z
F1: EST.OCC. ENTRE
F2 : MEDIR REF.
® Pulse la tecla [F2]. [F2] NUMERO 01
Pto#:
ENTRE BUSC YXZ ENTER
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el [F1]
namero de punto en el fichero de coordenadas. Intr?el?c'r éh'_l}LlJ?iADAPRBMA
[F4] H.Pris . 0.000
m
I;:itsr: la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca la Intr[g&l]Jcir ALTURA PRISMA
allt:li{a ENTRADA
[F4] H.Pris © 0.000
m
Colimar
® ([3F03Ii]r(nse|)un prisma en el punto y pulse la tecla [F3] HD - 120°30'40"
Comienza la medicién. *1) DH* <<m
DV : m
>Midiendo...
1 (continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
|
HD : 120°30'40”
DH: 12.345m
DV : 23.456 m
PROX —-— — CALC
® Pulse la tecla [F4](CALC). *2) [F4] COLOCAR COORD.Z
Z : Coordenada Z ) )
dZ : Desviacion estandar Z 1.234 m
dz 0.002 m
— — ORI PON
@ Pulse la tecla [F3](ORI). *3) [F3] ORIENTACION
Se mostrara el angulo horizontal con el uGltimo U
punto medido. H(B) = 23°20°40
—— —— COORD PON
@ Pulse la tecla [F4](PON). [F4] PROGRAMAS 1/2

Se ajustaran la coordenada Z del punto de la
estacion y el angulo horizontal.
La pantalla volvera al menu 1/2 de Programas .

F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z =

*1) La medicidn se realiza en el modo de medicion fina Unica

*2) Para medir otros puntos pulse la tecla [F1](PROX)
*3) Al pulsar la tecla [F3], la pantalla cambiara alternativamente.
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6.1.4 Calculo del area

En este modo existen dos métodos para el calculo del area:

1) A partir del fichero de coordenadas
2) A partir de los datos medidos

® Es imposible calcular el area con una combinacion de datos medidos y datos del fichero

de coordenadas.

® Si no existe un fichero de datos de las coordenadas, el célculo del area a partir de los

datos medidos se realizard automaticamente.
® No existe limitacion para el nimero de puntos utilizados para el célculo.

1) Calculo del area a partir del fichero de coordenadas

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
te}clg de [MENU] para acceder al menu de la [F4] F1: PROGRAMAS
pagina 2/3. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F4] (P) para pasar al menu [F4] PROGRAMAS 2/2
PROGRAMAS de la pagina 2/2.
¢ pagina F1: AREA
F2 : PUNTO EN LINEA
Pl
® Pulse la tecla [F1](AREA). [F1] AREA
F1: DATOS FICHERO
F2 : MEDIDA
® Pulse la tecla [F1](DATOS FICHERO) . [F1] SELEC. UN EICHERO
NF :
ENTRE LIST —— ENTER
® Pul I I F1](ENTRE i I F1
N%;ebreadgflgiihe[ro.]( ) © intoduzea e 'er‘[j”C]irNF AREA 0000
Aparece la pantalla inicial. [F4] m?
PROX#: DATO-01
Pto# LIST UNID PROX
@ Pulse la tecla [F4](PROX). *1),2) [F4]
Se colocaran en la parte superior los datos del AREA 0201
fichero (DATO-01) y aparecera el segundo m
punto. PROX#:. DATO-02
Pto# LIST UNID PROX
Repita la operacion pulsando la tecla [F4]

[F4](PROX) para introducir el nimero necesario
de puntos.

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
Cuando haya introducido mas de tres puntos, se
calculara el area limitada por los puntos y se AREA 0021
mostrara el resultado. 123.456 m?2
PROX#:. DATO-22
Pto# LIST UNID PROX
*13 Para introducir un punto especifico, pulse la tecla éFl](Pto#
*2) Para mostrar la lista de los datos de las coordenadas del fichero, pulse la tecla [F2](LIST).

2) Célculo del &rea a partir de los datos medidos

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](P{) después de pulsar la| [MENU] MENU 2/3
tecla de [MENU] para acceder al meni de la [F4] F1: PROGRAMAS
pagina 2/3. F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F4](PY) para pasar al menu F4
PROGRAMAS de la pagina 2/2. [F4] P;R:?GESQ{IA\AS 2/2
F2 : PUNTO EN LINEA
Pl
@ Pulse la tecla [F1](AREA). [F1] AREA
F1: DATOS FICHERO
F2 : MEDIDA
® Pulse la tecla [F2](MEDIDA). [F2] AREA
F1: USAR F.C.
F2 :NO USARLO
® Pulse la tecla [F1] o [F2] para seleccionar el uso [F2]
del FACTOR DE CORRECCION. AREA 0800
[Ejemplo:F2: NO USARLO] m
MIDE — UNID —
® Colime un prisma y pulse la tecla [F1](MIDE). Colimar P v+ <<<m
Comienza la medicién. *1) [F1] X - m
Z . m
>Midiendo...

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
AREA 0001
mZ
_ MIDE — UNID —-
Colime el siguiente punto y pulse la tecla| Colimar
[F1](MIDE). [F1]
Cuando haya medido mas de tres puntos, se AREA 0003
calculara el area limitada por los puntos y se )
mostrara el resultado. 234.567 m
MIDE —— UNID —-
*1) La medicion se realiza en el modo de medicion fina Unica
® Para cambiar las unidades
Es posible cambiar las unidades en que se expresa el area.
Procedimiento Tecla Pantalla
AREA 0003
100.000 m?
MIDE — UNID —
@ Pulse la tecla [F3](UNID). [F3] AREA 0003
100.000 m?2
m2 ha pie?z acre
@ Seleccione una unidad pulsando las teclas [F1] a [F2] AREA 0003
[F3]. 0.010 ha
Ejemplo: Tecla [F2](ha). '
MIDE — UNID —
® m2metros cuadrados ha : hectarea pies?: pies cuadrados acre: acre
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6.1.5 Medicion del punto en linea

Este modo se utiliza para obtener los datos de las coordenadas con el punto de origen A (0,0,0,)
ylalinea AB en el gje Y.

Sitte los 2 prismas en los puntos A y B de la linea, y el instrumento en un punto desconocido C.
Después de medir los 2 prismas, se calcularan y guardaran los datos de las coordenadas vy el

acimut del instrumento.

Prisma P1

Prisma P2
y
RHT 1 linea
X
A (0,0,0)
/ r
v Alt. Instr.
y ¢ /|
Punto instrumento (punto desconocido)
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar| [MENU] MENU 2/3
[MENU] para acceder al menu de la pagina 2/3. [F4] F1: PROGRAMAS
F2 : FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl
F1: ALTURA REMOTA
F2 : MEP
F3 : COORD.Z Pl
® Pulse la tecla [F4](PY) para pasar al menu F4
PROGRAMAS de la pagina 2/2. [F4] P;R:?GE?ENLAS 212
F2 : PUNTO EN LINEA
Pl
@ Pulse la tecla [F2]. [F2] ALTURA INSTRUMENTO
ENTRADA
H.Inst 0.000 m
ENTRE — —— ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca la altura [F1]
del instrumento. Introducir ALTURA PRISMA
altura ENTRADA
[F4] H.Pris 0.000 m
ENTRE — — ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca la altura [F1] PUNTO EN LINEA
del prisma A.. Introducir
altura MEDICION P1
[F4] DH : m
>Visar? [SI] [NO]
(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
@) ?Folli]r(nsel) el prisma A (Origen), y pulse la tecla C?Eg’iar PUNTO EN LINEA
Comienza la medicion. *1) MED_ICION P1
DH : < <m
>Midiendo...
:%Sﬁ]a:'gllla mostrara el valor de la altura del ALTURA PRISMA
' ENTRADA
H.Pris 0.000 m
ENTRE — —— ENTER
Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca la altura [F1]
dol rioma I ) introducir | | PUNTO EN LINEA
altura MEDICION P2
[F4] DH : m
>Visar? [SI] [NO]
® ?Folli]TS(al) el prisma B (Origen), y pulse la tecla C(ﬁﬂr:?]ar PUNTO EN LINEA
Comienia la medicion. *1) MED_|C|ON P2
DH : < <m
>Midiendo...
Se calculan y guardan los datos de las _
coordenadas y el acimut del instrumento. DIST_' (P1-P2) 172
Aparece el resultado (la distancia entre Ay B). dDH: 10.000 m
dDV: 0.000 m
XYZ S.CO — Pl
dHD : Distancia reducida
dDV: Altura
sDG: Distancia geométrica *2) ,3)
i F4
® Pulse la tecla [F1](XYZ) para medir otros puntos. [F4] Y- 0.000 m
X: 0.000 m
Z 0.000 m
SALIR — H.Pr MIDE
Colimar >Midiendo...
[F4] I
@ Colime un prisma , y pulse la tecla [F4](MIDE). )
Comienza la medicién de la distancia. *4) Y : 0.000m
Se mostrara el resultado. *5) X: 0.000 m
Z . 0.000 m
SALIR — H.Pr MIDE

*1) La medicidn se realiza en el modo de medicién fina Unica
*2) Para mostrar la distancia geométrica (dDG), pulse la tecla [F4].()

*3) Para mostrar los datos del nuevo punto de estacion, pulse la tecla [F2](S.CO).
*4) La medicion se realiza en el modo de medicion fina Unica
*5) Para volver al modo anterior, pulse la tecla [F1](SALIR).
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6.2 Colocacion del FACTOR DE CORRECCION

Puede volver a colocar el FACTOR DE CORRECCION en este men(.

Para mas informacion consulte el Capitulo 8.1.1 “Colocacién del FACTOR DE CORRECCION”.

Procedimiento

Tecla

Pantalla

® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar| [MENU]

[MENU] para acceder al menu de la pagina 2.

@ Pulse la tecla [F2](FACTOR CORRECCION).

® Pulse la tecla [F3](SI).

[F4]

[F2]

[F3]

[F1]

@ Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca la cota. | Introduzca la

*l)
Pulse la tecla [F4](ENT).

® Introduzca el Factor de Escala de la

misma manera.

El factor de correccion se muestra durante 1 6 2
segundos antes de que la pantalla vuelva a

mostrar el mend.

COTA.
[F4]
[F1]

Introducir
escala
[F4]

MENU 2/3

F1: PROGRAMAS
F2 : FACTOR CORRECCION
F3 :ILUMINACION Pl

FACTOR CORRECCION
=0.998843

>MODIFICAR? [SI] [NO]

FACTOR CORRECCION

COTA —»1000 m
ESCALA: 0.999000
ENTRE — — ENTER

1234 5678 90. -

FACTOR CORRECCION
COTA: 2000 m
ESCALA—1.001000

ENTRE — — ENTER

FACTOR CORRECCION
=1.000686

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

® |[ntervalo Cota

Factor de Escala : 0,990000 a 1,010000

: 9,999 +9,999 metros (-32,805 a +3,2805 pies, pies+pulg)
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6.3 Ajuste de lailuminacion de la pantallay el reticulo

Ajuste del nivel de iluminacién ON/OFF/NIVEL(Alto/Bajo) de la pantalla (LCD) y del reticulo.
® El ajuste del nivel (Alto/Bajo) es s6lo para el reticulo.
[Ejemplo] NIVEL:ALTO e iluminacién conectada.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar| [MENU] MENU 2/3
[MENU] para acceder al menu de la pagina 2. [F4] F1: PROGRAMAS

F2 :FACTOR CORRECCION
F3 : ILUMINACION Pl

@ Pulse la tecla [F3]. [F3] ILUMINACION [OFF:L]
Se mostraran los datos previos. F1: ON

F2 :OFF
F3 : NIVEL

@ Pulse la tecla [F3](NIVEL). [F3] ILUMINACION [OFFL]
[MODO NIVEL]

ALTO BAJO — ENTER

@ Pulse la tecla [F1](ALTO) y a continuacién la ]
tecla [F4](ENTER). [F1] ILUMINACION [OFF:A]
[F4] F1: ON

F2 :OFF
F3 : NIVEL

® Pulse la tecla [F1](ON). [F1] ILUMINACION [ON:A]

F1:ON
F2 : OFF
F3 : NIVEL

® Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].

7-18



7 REGISTRO DE DATOS

6.4

Colocacion del Modo 1

En este modo, es posible realizar las siguientes colocciones.

1. Colocacion de la lectura minima 2. Apagado automatico 3. Correccion de la inclinacion
del angulo vertical y horizontal (compensador ON/OFF).

Este ajuste se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

6.4.1 Colocacién de la lectura minima

Seleccione la unidad del cémputo minimo para la medicion angular y para el modo grueso de
medicion de la distancia.

Modelo Unidad angular Modo grueso
Sexagesimal GON MIL Unidad de distancia
GTS-211D 5"/1" 1mgon/0,2mgon 0,1mil/0,01mil 10mm(0,02pies) / 1mm(0,005pies)
GTS-212 5"/1" 1mgon/0,2mgon 0,1mil/0,01mil 10mm(0,02pies) / 1mm(0,005pies)
GTS-213 10" /5" 2mgon / Imgon 0,1mil/0,01mil 10mm(0,02pies) / 1mm(0,005pies)
[Ejemplo GTS-211D] Cémputo angular minimo: 5", Grueso : 1mm
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse dos veces la tecla [F4](después de pulsar| [MENU] MENU 3/3
la tecla de [MENU], para acceder a la pagina 3 [F4] F1: PARAMETROS 1
del mend. [F4] F2 : AJUSTE CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PARAMETROS 1
F1: MINIMA LECTURA
F2 : AUTO APAGADO
F3 : COMPENSADOR
F1: ANGULO
F2 : GRUESA
[F1:1” ]
F2 :5”
ENTER
® Pulse la tecla [F2](5”) y la tecla [F4](ENTER). [F2] MINIMA LECTURA
F4
[F4] F1: ANGULO
F2 : GRUESA
F1: 1mm
[F2 :10mm ]
ENTER
@ Pulse la tecla [F1] y la tecla [F4](ENTER). [F1] MINIMA LECTURA
F4
[F4] F1: ANGULO
F2 : GRUESA
® Para volver al modo anterior, pulse la tecla [ESC].
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6.4.2 Apagado automético

El instrumento se apaga automaticamente si no se pulsa ninguna tecla de funcién ni se realiza
ninguna medicién durante mas de 30 minutos (no ha habido ninglin cambio que supere los 30”
durante la medicién angular). Si midiendo distancias no se producen cambios que excedan de
10 cm o no se mide durante 10 minutos, el modo pasa automaticamente a medicién angular.
Se apagara después de 20 minutos.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar| [MENU] MENU 3/3
[MENU] para acceder al menu de la pagina 2. [F4] F1: PARAMETROS 1
[F4] F2 : AJUSTE CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PARAMETROS 1

F1: MINIMA LECTURA
F2 : AUTO APAGADO
F3 : COMPENSADOR

® Pulse la tecla [F2].
Se mostraran los datos del ajuste previo. [F] AL;IO (SA;\F:AGADO [OFF]
F2 OFF

ENTER

@ Pulse la tecla [F1](ON) o la tecla [F2](OFF) y la [F1] o [F2]
tecla [F4](ENTER). [F4]
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6.4.3 Correccion de lainclinaciéon del angulo horizontal y vertical
(Compensador ON/OFF)
(El modelo GTS-212/213 s6lo presenta correccion del angulo vertical)

En el caso de utilizar el instrumento en una posicién inestable, puede que resulte imposible
mantener constantes los indices del angulo horizontal y vertical. Es este caso, debera
desactivar la funcion de correccién de la inclinacién seleccionando la opcion COMPENSADOR

OFF. El ajuste de fabrica es X,Y (V/H) COMPENSADOR ON.

® Este ajuste se guarda en la memoria al apagar el instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](PY) después de pulsar| [MENU] MENU 3/3
[MENU] para acceder al menu de la pagina 2. [F4] F1: PARAMETROS 1
[F4] F2 : AJUSTE CONTRASTE
Pl
@ Pulse la tecla [F1]. [F1] PARAMETROS 1
F1: MINIMA LECTURA
F2 : AUTO APAGADO
F3 : COMPENSADOR
® Pulse la tecla [F3]. . _
Se mostraran los datos del ajuste previo. [F3] COMPENSADOR: [ XY
Si la funcion ya se encuentra activada (ON), la ON]
pantalla mostrara el valor de la correccién de la X:
inclinacién 0°02’10”
@ Pulse la tecla [F1](X-ON) o [F3](OFF) y la tecla F1] ~ [F3
[F4](ENTER). [ %F 45 ]
6.5 Ajuste del contraste de la pantalla
Ajusta el nivel de contraste de la pantalla (LCD).
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F4](P{) después de pulsar| [MENU] MENU 3/3
[MENU] para acceder al menu de la pagina 2. [Ei F1: PARAMETROS 1
F2 : AJUSTE CONTRASTE
Pl
® Pulse la tecla [F2]. [F2] AJUSTE CONTR.
NIVEL: 4
2 T — ENTER
@ Pulse la tecla [F1]J(¥) o | [F2]() y la tecla| [F1]o [F2]
[F4](ENTER). [F4]
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7 REGISTRO DE DATOS

7

REGISTRO DE DATOS (So6lo modelo GTS-211D/212)

Los modelos GTS-211D/212 presentan la posibilidad de almacenar los datos medidos en una

memoria interna alimentada por una bateria de litio.

La memoria interna es compartida por los ficheros de los datos medidos y los ficheros de los

datos de coordenadas.
® Datos medidos
Los datos recogidos se guardan en los ficheros de MEDIR DATOS.
® Nuamero de puntos de medicion
(En caso de no utilizar la memoria interna para replanteo)

GTS-211D,GTS-212

MAX. 2.000 puntos

Como la memoria interna almacena los datos procedentes tanto del registro de datos como
del replanteo, el nimero de puntos de medicién se reducira cuando se utilice el modo de

replanteo.

Para mas informacién sobre la memoria interna consulte el capitulo 9 “MODO DEL

ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.

1)

2)

3)

Asegurese de encontrarse en la pantalla del menu principal o en el modo principal de
medicién angular al apagar el instrumento.

Esto garantizara que el proceso de acceso a la memoria sea completo y evitara
posibles dafios a los datos almacenados.

Para mayor seguridad es recomendable cargar la bateria (BT-32Q) con antelacion y
disponer de otra de repuesto totalmente cargada.

La vida util de la bateria de la memoria de seguridad es de 5 afios a una temperatura
de 20°C. Puede perder los datos si la bateria se agota.

Sustituya su bateria de litio en su distribuidor antes de la fecha de caducidad.
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7 REGISTRO DE DATOS

Funcionamiento del menul de toma de datos.

El instrumento pasara al Modo MENU 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F1](TOMA DE DATOS) y se mostrara el menu 1/3 de toma de datos.

Modo normal de medicién

r Y

[ESC] [MENU]

v

MENU 1/3
F1:TOMA DE DATOS
F2:REPLANTEO
F3:MEMORIA PJ

SELEC. UN FICHERO
NF

ENTRE LIST ENTER

Introduch el fichero

TOMA DE DATOS 1/3
F1:EST.OCC. ENTRE
F2:ORIENTACION
F3:RADIADO PJ

Seleccion del fichero de toma de datos

[ESC]

[F1]

v

TOMA DE DATOS MENU 1/3

A

v

TOMA DE DATOS 2/3

F1:SELEC. UN FICHERO
F2:CONV. A XYZ

F3:ENTRE CODIGO PP

[ESC]

[F2]

v

EST.OCC.ENTRE

Coloccion del punto ocupado por
la estacion

[F3]

ORIENTACION

Colocacién del acimut.

[F1]

TOMA DE DATOS MENU 2/3

[F4]

v

TOMA DE DATOS 3/3
F1:CONFIG.

=

[ESC]

[F2]

RADIADO

Realizacién del registro de datos

»SELEC. UN FICHERO

Puede seleccionar un fichero para
el Registro de datos y el Replanteo

»J/CONV. A XYZ

[F3] |

Conversion del fichero de los
datos de las mediciones en un
fichero de datos de coordenadas

[F1] |

ENTRE CODIGO P

Edicion de la libreria del CODIGO P

TOMA DE DATOS MENU 3/3
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7.1 Preparacion

7.1.1 Seleccién de un fichero para el Registro de los datos

En primer lugar debe seleccionar el fichero utilizado por el modo de registro de datos.
Seleccione un fichero antes de iniciar el modo de registro de datos cuando se muestre la
pantalla de seleccion de ficheros. En este modo puede seleccionar ficheros desde el menu de
toma de datos.

Procedimiento Tecla Pantalla
MENU 1/3
F1: TOMA DE DATOS
F2 : REPLANTEO
F3 : MEMORIA Pl
@ E;J:alse la tecla [F3](TOMA DE DATOS) del menu [F1] SELEC. UN FICHERO
NF :
ENTRA LIST —— ENTER
@ ?uﬁlse Ia;tlecla [F2](LIST) para mostrar la lista del [F2] AMIDATA /M0123
ehero- ) e HILDATA
/M0345
TOPDATA /M0789
® Despléacese por la lista pulsando la tecla [4] o| [4A]o [V] TOPDATA /M0789
[V] vy seleccione el fichero que desea utilizar.
*2),3) — RAPDATA /IM0564
SATDATA /M0456
— BUSC —— ENTER
@ Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] TOMA DE DATOS 1/3
Se introducird el fichero y aparecera el menua 1/3 F1: EST.OCC.ENTRE
de la toma de datos. Fo ORIENTACIbN
F3 : RADIADO Pl

*1) Si desea crear un fichero nuevo o introducir directamente el nombre de un fichero, pulse la tecla
[F1)(ENTRE) e introduzca el nombre del fichero.

*2) Al seleccionar un fichero aparecera la marca *’ a la izquierda del nombre de dicho fichero.

*3 Puede buscar los datos del fichero indicado con una flecha pulsando la tecla

[F2](BUSC).

® Puede seleccionar un fichero del mend 2/3 de la TOMA DE | TOMA DE DATOS 2/3
DATOS de igual manera. F1: SELEC. UN

FICHERO
F2 : CONV. A XYZ




8 REPLANTEO

7.1.2 Punto de Estacién y Punto de Orientacion

El punto de estacion y el angulo de orientacion del modo de toma de datos dependen de las
coordenadas del punto ocupado y del angulo de orientaciéon, en medicion normal de
coordenadas. Es posible colocar o modificar el punto de estacion y el angulo de orientacion
desde el modo de registro de datos.

Se puede colocar el punto de estacion mediante los dos métodos de indicados a

continuacion:

1) A partir de coordenadas almacenadas en la memoria interna.

2) Introduccion directa de valores mediante el teclado.

A continuacion se detallan los tres métodos para colocar la orientacion:
1) A partir de las coordenadas almacenadas en la memoria interna.
2) Introduccion directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.
3) Introduccién directa del angulo de ajuste a través del teclado.
Nota: Consulte el apartado 9.4 “Introduccién directa de los datos de las coordenadas con el teclado”
y 9.7.1 “Envio de datos” para introducir los datos de las coordenadas en la memoria interna.
® Ejemplo de colocacién de las coordenadas de estacion:
En el caso de que las coordenadas se encuentren guardadas en la memoria interna:

Procedimiento Tecla Pantalla

® Pulse la tecla [F1J(PUNTO ESTACION) del [F1] R
menu 1/3 del registro de datos ::SO# —PT-01

Apareceran los datos anteriores. :
P ' H.Inst. : 0.000 m
ENTRE BUSC GRA YXZst

@ Pulse la tecla [F4](YXZst). [F4] OCC Pto#
Pto# PT-01

ENTRE LIST YXZ ENTER

® Pulse la tecla [F1](ENTRE). [F1] OCC Pto#
Pto# = PT-01

1234 5678 90.- [ENT]

@ Introduzca el Pto# y pulse la tecla [F4](ENT). *1) IntFr)(t)g#cir Pto# —PT-11

[F4] ID :
H.Inst. : 0.000 m
ENTRE BUSC GRA YXZst

Introducir 1D,

® Introducir ID, H.Inst del mismo modo. *2),3) INS. H Inst Pto# :PT-11
ID :
H.Inst—> 1.335m
ENTRE BUSC GRA YXZst
® Pulse la tecla [F3](GRA). [F3] >GRA ? [SI] [NO]
@ Pulse la tecla [F3](SI). [F3] TOMA DE DATOS 1/3
La pantalla vuelve al mend 1/3 del registro de F1: EST.OCC.ENTRE
datos. F2 : ORIENTACION

F3 : RADIADO Pl
(continuacion)

8-2



8 REPLANTEO

Procedimiento Tecla Pantalla

*13 Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccién de caracteres alfanuméricos”. i

*2) Puede introducir ID mediante un nimero de registro asociado con la libreria del CODIGO P.
Para mostrar la lista de la libreria del CODIGO P, pulse la tecla [F2](BUSC).

*3) Pulse la tecla [F3](GRA) cuando no introduzca el valor H.Inst.

® Los datos almacenados en el registro de datos son Pto#, ID y H.Inst.

® Sino se encuentra el punto en la memoria interna, se mostrara el mensaje “Pto#INEXISTENTE”

® Ejemplo para colocar el angulo de orientacion:

Procedimiento para almacenar los datos de la orientacion en la memoria después de colocar
la orientacion posterior desde el nimero de punto.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F2](ORIENTACION) del menu 1/3 [F2]
de toma de datos 85:;66)
A an los dat teri . )
pareceran los datos anteriores b Pris - 0.000m

ENTRE BUSC MIDE PT-A

@ Pulse la tecla [F4] (ORI). *1) [F4] ORIENTACION
Pto#

ENTRE LIST YX/AZ ENT

® Pulse la tecla [F1](ENTRE). [F1] ORIENTACION
Pto#t =

1234 5678 90.- [ENT]

@ Introduzca el Pto# y pulse la tecla [F4](ENT). *2) Introducir
[F4]

) ORI# —PT-22
Introduzca CODIGO P y H.Pris del mismo modo. CODIGO
*3),4 . :
)4) H.Pris 0.000 m
ENTRE BUSC MIDE PT-A
® Pulse la tecla [F3](MIDE). [F3] ORI# —>PT-22
CODIGO
H.Pris 0.000 m
*YH SD NEZ —-
® Colime el punto de orientacion. C([)Erzn]ar AR 90°00'00”
Seleccione uno de los modos de medicién y HD: 0°00°00”
pulse la tecla de funcién. DG*[n ] <<<m
EJEMPLO: Tecla [F2](Distancia Geométrica) . ___  ___ PON
El circulo horizontal se ajusta al acimut
calculado. v
El resultadoI de la rlrl1edicié|n seI guarda /en dIa TOMA DE DATOS 1/3
memoria y la pantalla vuelve al menu 1/2 de
o Jioa P F1: EST.OCC.ENTRE
F2 : ORIENTACION
F3 : RADIADO Pl

(continuacion)
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Procedimiento

Tecla

Pantalla

*1)
*2
*3;

*4)

Cada vez que pulse la tecla [F3] el método de introduccion pasara alternativamente a valor de las
coordenadas, angulo, nombre del punto de las coordenadas.

Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccién de caracteres alfanuméricos”.

Puede introducir el CODIGO P mediante un ndimero de registro asociado con la libreria del

CODIGO P.

Para mostrar la lista de la libreria del CODIGO P, pulse la tecla [F2](BUSC).
La secuencia de toma de datos esta ajustada a [EDITA — MIDE].

“Colocacion del parametro del registro de datos”.

Si no se encuentra el punto en la memoria interna, se mostrara el mensaje “PTO#INEXISTENTE”

Consulte el Capitulo 7.6
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7.2 Procedimiento para el ‘REGISTRO DE DATOS’

Procedimiento Tecla Pantalla

TOMA DE DATOS 1/3

F1: EST.OCC.ENTRE
F2 : ORIENTACION

F3 : RADIADO Pl
® Pulse la tecla [F3](RADIADO) del menu 1/3 de [F3]
toma de datos CPZg#I;IG(;)
A an los dat teri . ; )
pareceran los datos anteriores U Pris - 0.000 m
ENTRE BUSC MIDE TODO
- [F1] _
@ Eij)lse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca Pto#. Introducir Pto# = PT-01
Pto# CODIGO :
[F4] H.Pris :  0.000m

1234 5678 90.- [ENT]

Pto# :PT-01
CODIGO -
H.Pris : 0.000 m

ENTRE BUSC MIDE TODO

@ Introducir CODIGO y H.Pr del mismo modo.| Introducir

*2),3) CODIGO Pto# — PT-01
H[FP4]. CODIGO: TOPCON
[.F4r]|s H.Pris 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO
@ Pulse la tecla [F3](MIDE). [F3] HV  *DG YXZ
® Colime el punto. Colimar
[F2] AV 90°10’20”
® Pulse una de las teclas [F1] a [F3]. *4) HD: 120°30’40”
Ejemplo: Tecla [F2](DG). DG*[ n] <m
Comienza la medicion. > Midiendo...
< completa >
Los datos de la medicién se almacenan en la Pto# — PT-02
memoria y la pantalla pasa al siguiente punto.
agy oo Y parma P griene CODIGO
Pto# aumenta automaticamente. H.Pris 1.200 m

ENTRE BUSC MIDE TODO

@ Introduzca los datos del siguiente punto y| Colimar
colime el siguiente punto

Pulse la tecla [F4)(TODO). [F4] Voo 98°1020"
La medicion comienza en el mismo modo de HD: 123°30°40”
medicion que el punto anterior. DG*[n] <m
Los datos se registran. > Midiendo...

< completa >

L (continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla

Pto# — PT-03

CODIGO:
H.Pris : 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO

ContinGe midiendo del mismo modo.
Para cerrar el modo, pulse la tecla [ESC]. *6)

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

*2) E%egleegtlgoducir el CODIGO P mediante un nimero de registro asociado con la libreria del
Para mostrar la lista de la libreria del CODIGO P, pulse la tecla [F2](BUSC).

*3) La secuencia de toma de datos estd ajustada a [EDITA — MIDE]. Consulte el Capitulo 7.6
“Colocacion del parametro del registro de datos”.

*43 La marca "*" indica el modo de medicion anterior.

*5) Puede confirmar los datos medidos de la siguiente manera. Consulte el Capitulo 7.6 “Colocacién
del parametro del registro de datos [CONFIG]".
vV o 90°10'20”
HD: 120°30'40”
DG : 98.765 m
> OK ? [SI] [NO]

*6) Después de cerrar el modo de toma de datos pulsando la tecla [ESC], puede convertir los datos
registrados en datos de coordenadas. Consulte el Capitulo 7.6 “Colocacion del parametro del
registro de datos [CONFIG]".

® Bulsqueda de los datos registrados
Puede buscar los datos registrados mientras utiliza el modo de toma de datos.

Procedimiento Tecla Pantalla

Pto# — PT-02

CODIGO:
H.Pris : 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO

® Pulse la tecla [F2](BUSC) mientras utiliza el [F2] BUSCAR [ TOPCON ]
modo de TOMA DE DATOS. E1: PRIMER DATO

El nombre del fichero utilizado aparecera en la F2 :ULTIMO DATO
parte superior derecha de la pantalla. F3 : PUNTO#

@ Seleccione uno de los 3 métodos pulsando una [F1]
de las teclas [F1] a [F3]. ~[F3]

® E| procedimiento es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del ADMINISTRADOR DE
MEMORIA.

Para mas informacion consulte el Capitulo 9.2 “Busqueda de datos”.
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® Introduccion del CODIGO P através de lalibreria del CODIGO P )
Mientras ejecuta el modo de TOMA DE DATOS, se puede introducir el CODIGO P desde la
Libreria del CODIGO P.

Procedimiento Tecla Pantalla
Pto# :PT-02
CODIGO >
H.Pris : 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) estando en el modo [F1] . -

de TOMA DE DATOS. Pto# @ PT-02
CODIGO =32
H.Pris : 1.200 m
1234 5678 90.- [ENT]

@ Introduzca un ndmero de registro asociado con| !ntroducir

g - NUmero PtO# . PT'02
I[ia:4]h(tl)£r§[||_c)a. del CODIGO P y pulse la tecla [F4] CODIGO: TOPCON

H.Pris > 1.200m

(Ejemplo]
ENTRE BUSC MIDE TODO

Numero de reaistro . 32 = TOPCON

® Introduccion del CODIGO P desde la lista del CODIGO P
También puede introducir el CODIGO P desde una lista del CODIGO P.

Procedimiento Tecla Pantalla
Pto# :PT-02
CODIGO >
H.Pris : 1.200 m

ENTRE BUSC MIDE TODO

@ Pulse la tecla [F2](BUSC) estando en el modo [F2]

de TOMA DE DATOS.
— 001: CODIGO 01

002 : CODIGO 02

EDIT — CLR ENTER
@ El nimero de registro se incrementara o [[Aﬁ m 031 : CODIGO 31
reducird pulsando las siguientes teclas. >, — 032: TOPCON
[A] o [V¥] : Aumento 0 Reduccion en intervalos 033 : HILTOP
de una unidad. EDITA — CLR ENTER

[™] o [4] : Aumento o reduccién en intervalos
de diez unidades. *1)

® Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] Pto# " PT-02

CODIGO: TOPCON
HPris > 1.200m
ENTRE BUSC MIDE TODO

*1) Para editar la lista de la libreria del CODIGO P, pulse la tecla [F2][(EDITAR).
Para borrar el CODIGO P indicado con una flecha, pulse la tecla [F3] (CLR)
Puede editar el CODIGO P a través del mend 2/3 de TOMA DE DATOS o del menu 2/3 de
ADMINISTRADOR DE MEMORIA.
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7.3 Registro de datos - Modo de medicién de punto excéntrico

Este modo resulta atil cuando es dificil colocar directamente el prisma, por ejemplo, en el
centro de un arbol.
Registro de Datos La medicién de punto excéntrico puede realizarse mediante dos métodos:
® Medicidén angular del punto excéntrico
® Medicidn de distancia del punto excéntrico

7.3.1 Medicion angular del punto excéntrico

Sitle el prisma a la misma distancia del instrumento que el punto Ao que desea medir.

Al realizar la medicion de las coordenadas del punto Ax
desde el suelo:

Coloque la altura del instrumento/altura del prisma

Cuando realice la medicién de las coordenadas del punto
Ao:

Coloque sélo la altura del instrumento. (Ajuste la altura del
prisma a 0).

Primero se mide la distancia al prisma y a continuacion se
gira el telescopio hacia el punto que desea medir. La
distancia medida se utiliza para calcular la posicion
dependiendo de los &ngulos horizontal y vertical que
forma con el prisma.

Altura del instrumento

Procedimiento Tecla Pantalla
Punto de estacion

Pto# — PT-11
CODIGO: TOPCON

H.Pris 1.200 m

ENTRE BUSC MIDE TODO
@ Pulse la tecla [F3](MIDE). [F3] HV *DG YXZ
@ Pulse la tecla [F4](EXCEN). [F4] MEDICION EXCENTRICA

F1: ANG EXCENTRI
F2 :DIST. EXCENTRI

® Pulse la tecla [F1]. [F1] MEDICION EXCENTRICA
HD: 120°30°40”
DG : m
>Visar ? [SI][NO]
@ Colime el prisma. Colimar P

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](SI). [F3] MEDICION EXCENTRICA
Comienza la medicion continua. HD: 120°3040"
DG*[n] <m
> Midiendo...
MEDICION EXCENTRICA
HD: 120°3040”
DG* 12.345m
> OK ? [SI1 [NO]
® Colime el punto Ao utilizando el freno de| CONMaTAo || \1emic 10N EXCENTRICA
hmoc;}/zlgnr;?aqfo horizontal y el tornillo tangencial HD: 125°40°50”
DG : 12.345m
>0K? [SI] [NO]
® Muestra la distancia reducida del punto Ao. [4l] MEDICION EXCENTRICA
HD: 120°3040”
DH : 6.543 m
>0K? [SI] [NO]
Muestra la diferencia de altura del punto Ao. [4l] MEDICION EXCENTRICA
. o ) ”
® Cada vez que pulse la tecla [ 4l ] aparecera una I|D_|VD: 12034386‘710
secuencia mostrando la distancia reducida, la : ' m
diferencia de altura y la distancia geométrica. >O0K? [SI] [NO]
©@ Muestra la coordenada Y del punto Ao 0 As. (] MEDICION EXCENTRICA
HD: 120°3040”
® Cada vez que pulse la tecla [, ] aparecera una Yoo -12.345m
secuencia mostrando las coordenadas X, Y y Z. >0K? [SI] [NO]
Pulse la tecla [F3](SI). [F3] Pto# — PT-13

Se registra el dato y aparece el siguiente punto.

CODIGO:
H.Pris : 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO

8-9




8 REPLANTEO

7.3.2 Medicién de distancia del punto excéntrico

Es posible medir un punto que no se encuentre en el prisma introduciendo la distancia
reducida excéntrica delante y detras / a izquierda y derecha.

Signo DH DH delante

@ DH Dolv

Prisma P
Altura del instrumento
Punto de la estacion
Al realizar la medicion de las coordenadas del punto A: desde el suelo: Coloque la altura del
instrumento/ altura del prisma
Al realizar la medicion de las coordenadas del punto Ao : Coloque sélo la altura del instrumento.
Coloque la altura del prisma a 0).
Procedimiento Tecla Pantalla
Pto# — PT-11
CODIGO: TOPCON
H.Pris 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO
@ Pulse la tecla [F3](MIDE). [F3] HvV *DH YXZ
@ Pulse la tecla [F4](EXCEN). [F4] MEDICION EXCENTRICA
F1: ANG EXCENTRI
F2 : DIST. EXCENTRI
® Pulse la tecla [F2]. [F2] DISTANCIA EXCENTRICA
ENTRE Dol DH
oDH : m
ENTRE —— SAL ENTER
@ I;’ullse la tecla [Fl]EjENTIEE) e introd(lj,lzca §I valor ([jFl] DISTANCIA EXCENTRICA
e la excéntrica a derecha e izquierda. *1 Introducir DH
[F4] ENTRE Dol ADELANTE
oDH : m
ENTRE —— SAL ENTER
(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
; F1]
@ Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el valor [F1] _
de la excéntrica hacia delante. *1) Introducir DH| | Pto# = — PT-11
[F4] CODIGO: TOPCON
H.Pris 1.200 m
— *HD YXZ —-
® Colime el prisma. Colimar P
® Pulse la tecla [F2] o [F3]. [F3] Y*[n <<<m
Ejemplo: Tecla [F3](YXZ) X m
Comienza la medicion. z m
> Midiendo...
> CALCULANDO
Se registra el dato y aparece el siguiente punto. Pto# — PT-13
CODIGO:
H.Pris 1.200 m
ENTRE BUSC MIDE TODO
*1) Para salir pulse la tecla [F3](SAL).
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7.4 Conversion del Fichero de MEDICIONES en un Fichero de
COORDENADAS [CONV. A XYZ]

Un fichero de datos de medicidn registados en la memoria interna puede convertirse en un
fichero de datos de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla

TOMA DE DATOS  2/3

F1: SELEC. UN
FICHERO
F2 : CONV. A XYZ
@ Pulse la tecla [F2]. Pulse la tecla [F3](RADIADO) [F2] MEDICION NOMBRE
del menu 2/3 de toma de datos.
FICHE.
NF :
@ Pulse la tecla [F2](LIST) para mostrar la lista de [F2] AMIDATA /M0123
ficheros. *1)
—* HILDATA
/IM0345
TOPDATA /M0789
® Desplacese por la lista pulsando la tecla [A] o| [A]o [V] TOPDATA /M0789
[¥] vy seleccione el fichero de datos que desea
convertir. *2),3) — RAPDATA/M0564
SATDATA /M0456
—-— BUSC — ENTER
@ Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] COORD. NOMBRE FICHE.
NF :
ENTRE — — ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el [F1]
Nombre del Fichero de Coordenadas. Introducir
Pulse la tecla [F4](ENT). [ﬂi]

La pantalla volvera al menu 2/3.

*1) Si desea introducir directamente el nombre del fichero , pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el
nombre del fichero.

*2) Al seleccionar un fichero aparecera la marca ' a la izquierda del nombre de dicho fichero.

*3) Puede buscar los datos del fichero indicado con una flecha, pulsando la tecla [F2](LIST).
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8 REPLANTEO

7.5 Edicién de la Libreria del CODIGO P [ENTRE CODIGO]

Puede introducir los datos del CODIGO P en la Libreria del CODIGO P del siguiente modo:

EI COGIGO P esta asociado con un nimero del 1al 50.

También puede editar el CODIGO P del mismo modo en el ment 2/3 del ADMINISTRADOR
DE MEMORIA.

Procedimiento Tecla Pantalla

TOMA DE DATOS  2/3
F1: SELEC. UN

FICHERO
F2 : CONV. AXYZ

@ Pulse la tecla [F3](ENTRE CODIGO) del menu [F3]

2/3det de dat
€ oma de datos — 001: TOPCON

002 : TOKYO
EDITA — CLR —
@ La lista se incrementara o reducira pulsando las| [A][V],
siguientes teclas. _ _ > , 012: AMIDATA
[4A] o [¥] : Aumento o reduccion en intervalos de :
una unidad. 013 : HILLTO

[»] o [4]: Aumento o reduccién en intervalos de EDITA — CLR  —-

diez unidades.

® Pulse la tecla [F1](EDITA). [F1]

— 012=AMIDATA
013 : HILLTO
1234 5678 90.- [ENT]

@ Introduzca el CODIGO P y pulse la tecla| Introducir

FA1(ENT) *1 copIsO
[FAI(ENT) *1) [F4] — 012=AMISUN
013 : HILLTO
EDITA — CLR —

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
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8 REPLANTEO

7.6 Ajuste del parametro de registro de datos [CONFIG.]

En este modo puede ajustar las siguientes opciones del modo de registro de datos.
® Opciones de ajuste

MenU Seleccion de indice
opciones
F1:MODO DIST FINO / GRUE(1) / |Seleccion del modo Fino / Grueso (1) / Grueso (10 ) en
GRUE(10) el modo de medicién de la distancia.

Las unidades empleadas seran las siguientes:
Modo Fino: 1mm

Modo Grueso (1): Imm

Modo Grueso (10): 10mm

F2:DH/DG DH/DG Seleccién de la distancia horizontal o la distancia
geométrica del modo de medicion de distancia.
F3: SEC.MEDICION N-VECES / Seleccion del ajuste del modo de medicién para la
UNA / REPETIR |medicion de la distancia.
F1:CONFIRMAR SI/NO Es posible confirmar el resultado de los datos de la
DATO medicién antes de registrar dichos datos.

F2:SEC. DE DATOS [EDITA—>MIDE]/ |Selecciona el procedimiento de registro de datos.
[MIDE—EDITA] |[EDITA—-MIDE]: La medicion se realiza tras la
introduccion de otros datos.

[MIDE—EDITA]: La medicion se realiza antes de la
introduccion de otros datos.

F3:CONV. A XYZ SI/NO Puede convertir los datos registrados en el fichero de
coordenadas mientras se realiza el registro de datos
pulsando la tecla de [ESC] .

® Ajuste delas opciones
Ejemplo de ajuste: CONFIRMAR DATO : SI

Procedimiento Tecla Pantalla

TOMA DE DATOS  3/3

F1: CONFIG.
Pl
@ Pulse la tecla [F1]J(CONFIG.) del 0 3/3 d F1
oA e BaTost ) del mend el [F] CONFIG. 1/2
Se muestra el ment CONFIG. %. FF21 [I;AHC/)D%O DISTANCIA
F3 : MEDICION SEC. P{
@ Pulse la tecla [F4() para mostrar el menu [F4]
CONFIG. 2/2. [F4) P CONFIG. 2/2

F1: CONFIRMAR DATO
F2 : SEC. DE DATOS
F3 : CONV. A XYZ Pl

® Pulse la tecla [F1] (CONFIRMAR DATO ). [F1] CONFIRMAR DATO
[ Jindica la opcidn activada en ese momento. F1: S|
[F2 :NO ]
ENTER
@ Pulse la tecla [F1](SI). [F1] CONFIRMAR DATO
[F1:SI]
F2 :NO
ENTER
® Pulse la tecla [F4](ENTER). [Fa]
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8 REPLANTEO

8 REPLANTEO

El modo de REPLANTEO incluye dos funciones: Colocacién de puntos de replanteo y el ajuste
de puntos nuevos empleando los datos de las coordenadas en la memoria interna.

Ademas, si los datos de las coordenadas no estan guardados en la memoria interna, puede
introducirlos mediante el teclado.

Los datos de las coordenadas se leen desde un ordenador personal y se introducen en la
memoria interna a través de la conexion RS-232C.

Datos de las coordenadas

Los datos de las coordenadas se guardan en el fichero de COORDENADAS.

Para mas informacién sobre la memoria interna consulte el capitulo 9 “MODO DEL
ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.

Para los modelos GTS-211D/212
Los modelos GTS-211D/212 presentan la posibilidad de almacenar los datos de las
coordenadas en una memoria interna alimentada por una bateria de litio.
La memoria interna es compartida por los datos de medicion y los datos de coordenadas para
replanteo.
® Numero de datos de las coordenadas
(En caso de no utilizar la memoria interna en el modo de registro de datos)

MAX. 4.000 puntos

Como la memoria interna almacena los datos procedentes tanto del modo de registro de datos
como del modo de replanteo, el nimero de datos de coordenadas se reducira cuando se utilice
el modo de registro de datos.

1) Aseglrese de encontrarse en la pantalla del menu principal o en el modo principal de medicién
angular al apagar el instrumento.
Esto garantizara que el proceso de acceso a la memoria sea completo y evitara posibles dafos
a los datos almacenados.

2) Para mayor seguridad es recomendable cargar la bateria (BT-32Q) con antelacion y disponer de
otra de repuesto totalmente cargada.

3) La vida util de la bateria de seguridad es de 5 afios, a una temperatura aproximada de 20°C.
Puede perder los datos si la bateria se agota.
Sustituya su bateria de litio en su distribuidor antes de la fecha de caducidad.

4) Cuando registre nuevos datos de puntos, recuerde tener en cuenta la cantidad de memoria
interna disponible.

Modelo GTS-213
® Numero de datos de coordenadas

MAX. 500 puntos

1) Los datos de las coordenadas almacenados en la memoria interna se guardardn durante
aproximadamente 2 horas después extraer la bateria (BT-32Q).

2) Asegurese de encontrarse en la pantalla del menu principal o en el modo principal de medicion
angular al apagar el instrumento.
Esto garantizara que el proceso de acceso a la memoria sea completo y evitara posibles dafios
a los datos almacenados.

3) Para mayor seguridad es recomendable cargar la bateria (BT-32Q) con antelacion y disponer de
otra de repuesto totalmente cargada.

4) Se recomienda inicializar la memoria interna antes de utilizarla si la bateria esta totalmente
descargada o no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo.
Las baterias estan cargadas en el momento del envio, pero es posible que se descarguen antes
de llegar al cliente. Se recomienda inicializar la memoria antes de utilizarla.

5) Cuando registre nuevos datos de puntos, recuerde tener en cuenta la cantidad de memoria
interna disponible.
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8 REPLANTEO

Utilizacion del menu de replanteo

El instrumento pasara al Modo MENU 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F2](REPLANTEO) y se mostrara el menua 1/2 de TOMA DE DATOS.

Modo normal de medicion

A

[ESC] l [MENU]

MENU 1/3
F1:TOMA DE DATOS
F2:REPLANTEO

F3:MEMORIA Pl
v [F2] g .
Seleccion de un fichero para el replanteo.
SELEC. UN FICHERO Cuando no se ha seleccionado ningun fichero;
NFE Tecla [F3](SKP): Ningun fichero seleccionado.

Cuando ya se ha seleccionado un fichero;
Tecla [F3](SKP)/[F4](ENTER): se ha seleccionado
el fichero mostrado.

ENTRE LIST ESC ENTER

| [FayIFa] ENTRE PUNTO ESTACION
REPLANTEO 1/2 PUNTO ESTACION
F1:PUNTO ESTACION [ESC] F1 |prs:
F2:ORIENTACION —
F3:PUNTO Pl ENTRE LIST YXZ ENTER
ORIENTACION

MENU 1/2 DE REPLANTEO

r

[F2] |ORIENTACION
| PT#:

ENTRE LIST YX/AZ ENT

ENTRADA DATOS

[F4]
[F3] |REPLANTEO
L|PT#:
ENTRE LIST YXZ ENTER
] SELEC. UN FICHERO
REPLANTEO 2/2 [ESC] [F1] |SELEC. UN FICHERO
F1:SELEC. UN FICHERO .| NF
F2:PUNTO NUEVO
F3:FACTOR CORRECCION PY{ ENTRE LIST --- ENTER

PUNTO NUEVO

MENU 2/2 DE REPLANTEO

[F2] |[PUNTO NUEVO
F1:DESTACADA
F2: BISECCION

FACTOR CORRECCION

[F3]  |FACTOR CORRECCION
=1.000000

v

>MODIFICAR? [SI][NO]
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8.1 Preparacion

8.1.1 Colocaciéon del FACTOR DE CORRECCION

® Formulade calculo
1) Factor de elevacion

Factor de elevacion = ——
R+ ELEV.

2) Factor de Escala

R
ELEV. : Altura sobre el nivel del mar

: Radio medio de la Tierra

Factor Escala: Factor de escala en la estacion topografica

3) Factor de correccion (“Grid”)

Factor Grid = Factor de elevacién x Factor de escala

Célculo de la distancia
1) Distancia “Grid”
HDg=HD xFactor Grid
2) Distancia terrestre
HDg

" Factor Grid

® Como colocar el factor Grid

Hdg : Distancia Grid
HD : Distancia Terrestre

Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 2/2
F1: SELEC. UN
FICHERO
F2 : PUNTO NUEVO
F3 : FACTOR CORR. P{
@ Pu:se la tecla [F3]I(FACTOR CORRECCION.) [F3] FACTOR CORRECCION
del menu 2/2 de replanteo. ~0.998843
>MODIFICAR? [SI] [NO]
@ Pulse la tecla [F3](SI). [F3] FACTOR CORRECCION
COTA —»1000 m
ESCALA: 0.999000
ENTRE — — ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca la cota. '”érg‘%_‘ic" FACTOR CORRECCION
1) Pulse la tecla [F4](ENT). E‘ll COTA 2000 m
. Introducir ESCALA—1.001000
@ Irr:]t;(r)\gLrjg.ca el Factor de Escala de la misma e[chZ]Ia ENTRE -— —— ENTER

El factor de escala se muestra durante 1 6 2
segundos antes de que la pantalla vuelva a
mostrar el menu 2/2 de replanteo.

FACTOR CORRECCION
=1.000686

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

® |[ntervalo Cota

Factor de Escala :

-9,999 +9,999 metros (-32,805 a +3,2805 pies, pies+pulg)
0,990000 a 1,010000
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8.1.2 Seleccion del fichero de datos de las coordenadas

Puede realizar un replanteo a partir del fichero de coordenadas seleccionado, también puede
registrar en un fichero de coordenadas los datos de los puntos nuevos medidos.
® Puede seleccionar el Unico fichero de coordenadas existente y no podra crear un fichero
nuevo en este modo. Para mas informacién acerca del fichero consulte el Capitulo 9 “MODO
DEL ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.
® Puede seleccionar un fichero del mismo modo en el MODO DE REPLANTEO.

Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 2/2
F1: SELEC. UN
FICHERO
F2 : PUNTO NUEVO
® Pulse la tecla [F1](SELECT. UN FICHERO) del [F1] SELEC. UN FICHERO
menu 2/2 de replanteo. )
NF :
ENTRE LIST —— ENTER
@ Pulse la tecla [F2](FICHERO) para mostrar la [F2] COORDENADAS
lista del fichero de coordenadas. *1)
/C0123
_>*
TOKBDATA /C0345
® Desplacese por la lista pulsando la tecla [A] o [F1] *TOKBDATA /C0345
[V¥] vy seleccione el fichero que desea utilizar.
*2),3) -
TOPCDATA/C0789
SATIDATA /C0456
@ Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] REPLANTEO 2/2
Se seleccionara el fichero. F1: SELEC. UN
FICHERO
F2 : PUNTO NUEVO

*1) Si desea introducir directamente el nombre del fichero , pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el
nombre del fichero.

*2) Al seleccionar un fichero aparecera la marca ' a la izquierda del nombre de dicho fichero.

*3) Puede buscar los datos del fichero indicado con una flecha pulsando la tecla [F2](BUSC).
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8.1.3 Ajuste del punto ocupado por la estacién

Puede colocar el punto de estacion mediante los dos métodos indicados a continuacion.
1) A partir de los datos de las coordenadas almacenados en la memoria interna.
2) Introduccion directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.

® Ejemplo: Coloque el punto de la estacién a partir del fichero de coordenadas interno.
Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F1]J(PUNTO ESTACION) del [F1] OCC Pto#

menu 1/2 de replanteo.
Apareceran los datos anteriores.

Pto#

ENTRE LIST YXZ ENTER

@ Pulse la tecla [F1](ENTRE). [F1] OCC Pto#
Pto# = PT-01

1234 5678 90.- [ENT]

@ Introduzca el Pto#, pulse la tecla [F4](ENT). *1) Introducir ALTURA INSTRUMENTO

Pto#
[;j] ENTRADA
H.Inst : 0.000 m
ENTRE — ——— [ENT]
@ Introduzca la H.Inst del mismo modo. [F1] 1234 5678 90. -
introducirH. | | REPLANTEO 1/2
La pantalla vuelve al menu 1/2 de replanteo. [F4] F1: PUNTO ESTACION

F2 : ORIENTACION
F3 : REPLANTEO Pl

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
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® Ejemplo: Colocacién directa de las coordenadas del punto del instrumento.
Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F1]J(PUNTO ESTACION) del [F1] OCC Pto#
menu 1/2 de replanteo.
A ) , Pto#
pareceran los datos anteriores.
ENTRE LIST YXZ ENTER
@ Pulse la tecla [F3](YXZ). [F3] Yo 0.000 m
X 0.000 m
Z . 0.000 m
[FIl ~ ||[ENTRE -—— PT# ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el valor ngrrggggga
de la coordenada. [F4]
Pulse la tecla [F4](ENT). *1),2) COORD. ENTRADA
DATOS
Pto#
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca Pto#. [F1] 1234 5678 90. —
Pulse la tecla [F4](ENT). *2) IntIrDotg;cw ALTURA INSTRUMENTO
[F4] ENTRADA
H.Instr : 0.000 m
ENTRE — —— ENTER
® Introduzca la H.Inst del mismo modo. [F1] 1234 5678 90. —
, introdueir -1 | REPLANTEO 1/2
La pantalla vuelve al ment 1/2 de replanteo. [F4] F1: PUNTO ESTACION

F2 : ORIENTACION
F3 : REPLANTEO Pl

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”. i
*2) Es posible registrar el valor de las coordenadas. Consulte el Capitulo 16 “SELECCION DEL

MODO”
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8.1.4 Colocacién del punto de orientacion

Puede seleccionar cualquiera de los tres métodos mostrados a continuacion:
1) A partir del fichero de coordenadas almacenado en la memoria interna.
2) Introduccion directa de los datos de las coordenadas a través del teclado.
3) Introduccioén directa del angulo a través del teclado.

® FEjemplo de ajuste: Ajuste del punto de orientacién a partir del fichero de coordenadas interno.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F2](ORIENTACION) del menu 1/2 [F2] ORIENTACION
de replanteo. Pto#

ENTRE LIST YX/AZ ENT

@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE). [F1] ORIENTACION
Pto# = ORI-01

1234 5678 90.- [ENT]

® Introduzca el Pto#, pulse la tecla [F4](ENT). *1) | Introducir ORIENTACION

Pto#
[F4] H(B) = 0°00°00”
>Visar ? [SI] [NO]
Observar

@ Vise el punto de orientacion y pulse la tecla OR]
[F3](SI).

F3
La pantalla volvera al ment 1/2 de replanteo. [F3]

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

® Cada vez que pulse la tecla [F3],
cambiara el  método  de
introduccion de la orientacién.

ORIENTACION
> Pto#
ENTRE LIST YX/AZ ENT
[E3](YX/AZ)
Y— 0.000 m
X: 0.000 m
ENTRE — AZ ENTER
| [F3](AZ)
ORIENTACION
HD:
ENTRE — PT# ENTER
| [F3](Pto#)
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® Ejemplo:

Colocacién directa de las coordenadas del punto de orientacién.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ I;glfgplgéttaec(lja [F2](ORIENTACION) del men( 1/2 [F2] ORIENTACION
Apareceran los datos anteriores. Pto#
ENTRE LIST YX/AZ ENT
@ Pulse la tecla [F3](YX/AZ). [F3] Yo 0.000 m
X 0.000 m
Z : 0.000 m
[FII  ||lENTRE —— AZ ENTER
® Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el valor ngrrggggga
de la coordenada. [F4]
Pulse la tecla [F4](ENT). *1),2) COORD. ENTRADA
DATOS
Pto#
H.Instr : 0.000 m
@ Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca Pto#. [Fi]
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) Intlraotg;cw ORIENTACION
[F4] H(B) = 0°00'00”
>Visar ? [SI] [NO]
® Observe el punto de orientacion . Ob(s)%rlvar
® Pulse la tecla [F3](SI). [F3] REPLANTEO 1/2

La pantalla volvera al menu 1/2 de replanteo.

F1: PUNTO ESTACION
F2 : ORIENTACION
F3 : REPLANTEO =

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

*2) Es posible registrar el valor de las coordenadas. Consulte el Capitulo 16 “SELECCION DEL

MODO”.
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8.2 Realizacién del replanteo

Puede seleccionar los siguientes métodos para ejecutar el replanteo .

1) Recuperacion de los puntos de la memoria interna por nimero de punto.

2) Introduccion directa de los valores de las coordenadas a través de las teclas.
Ejemplo: Recuperacion del punto desde la memoria interna.

Corrija la direccién cuando dHR = 0°00'00"

Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 1/2
F1: PUNTO ESTACION
F2 : ORIENTACION
F3 : REPLANTEO Pl
® Pulse la tecla [F3](REPLANTEO) del menu 1/2 [F3] REPLANTEO
de replanteo.
Pto#
ENTRE LIST YXZ ENTER
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca Pto#. [F1] 1234 5678 90. -
*1) [ENT]
Pulse la tecla [F4](ENT). Introducir
Pto#
F4
(F41 1] ALTURA PRISMA
ENTRADA
H.Pris: 0.000 m
ENTRE — —— ENTER
® Introduzca la altura del prisma del mismo modo. [F1] 1234 5678 90. —
[ENT]
Introducir
altura
prisma.
Cuanto esté colocado el punto de replanteo, el [F4] CALCULADO
instrumento comenzara el calculo del replanteo. HD= 90°10'20"
DH: Angulo hori | del I -
ngulo horizontal del punto de replanteo Dh< 123.456 m
ANG DIST — ——
DH: Distancia reducida calculada desde el
instrumento hasta el punto de replanteo.
@ Colime el prisma y pulse la tecla [F2] (ANG).
Colimar
DH: Angulo horizontal medido (actual) . [F1] HD: 6°20°40”
dHD:Angulo horizontal que se debe girar hacia dHD: .
el punto de replanteo = Angulo horizontal real - ) )
Angulo horizontal calculado. 23°40'20”
DIST — YXZ —

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla

® Pulse la tecla [F1](DIST).

DH: Distancia reducida (actual) medida. [F1] DH*[ ] <m
dHD :Distancia reducida que se debe girar hacia dDH m

el pur|1to de replanteo = D|st?n(f|a reducida 4z - m

actual -Distancia reducidacalculada. MODO ANG YXZ PROX
dz: Altura que se debe girar hacia el punto de

replanteo = Altura actual - Altura DH* 143.84m

calculada. *2) dDH . -43.34

m
dz : -0.05m

MODO ANG YXZ PROX

® Pulse la tecla [F1](MODO). N
Comienza el modo fino de medicion. [F1] d"E)DH[ r] <m
. m
dz : m
MODO ANG YXZ PROX
1
DH* 143.845 m
dDH : -0.005
m
dz : -0.045m

MODO ANG YXZ PROX

@ Cuando los valores de dDH, dDH y dZ sean
iguales a cero, se habra determinado el punto
de replanteo . *3)

Pulse la tecla [F3](YXZ). [F3]

Aparecen los datos de las coordenadas. K 100.000 m

Y
X 1 100.000 m

z 1.015m
MODO ANG — PROX
® Pulse la tecla [F4](PROX) para replanear el
siguiente punto. [Fa] REPLANTEO
Pto# aumenta automaticamente. Pto# LP-101

ENTRE LIST YXZ ENTER

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”. )
*Zg Se puede utilizar la funcién (DESM.&TERR). Consulte el Capitulo 16 “SELECCION DEL MODQO".
*3) Pulse [F2](ANG) para mostrar dDH.
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° Funcién de punto-guia (sé6lo para el tipo punto-guia)
Puede utilizar la funcion punto guia mientras realiza un replanteo.

Procedimiento

Tecla

Pantalla

® Pulse la tecla [MENU] después de medir el| [MENU]

angulo, la distancia o la coordenada.

@ Pulse la tecla [F3] (ON) o [MENU]. [FO3]
[MENU]
® Pulse la tecla [ESC] para volver a la pantalla [ESC]

anterior.

H.Pris : 6°20'40”
dHD  23°40°20"

DIST — YXZ —

PUNTO GUIA  [OFF]

— _——  ON/OFF

PUNTO GUIA [ON]

— _—— _ ON/OFF

H.Pris : 6°20°40”
dHD 23°40'20”

DIST — YXZ —
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8.3 Ajuste de un punto nuevo
Un punto nuevo es necesario, por ejemplo, cuando uno de los puntos de replanteo no puede
verse desde los puntos de control existentes.

8.3.1 Método de arrastre de coordenadas

Sitle el instrumento en un punto conocido y mida las coordenadas de los puntos nuevos
mediante el método de arrastre de coordenadas.

Punto conocido B

Punto nuevo-100

Hb Punto conocido A
(Instrumento)
Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 1/2
F1: PUNTO ESTACION
F2 : ORIENTACION
F3 : REPLANTEO Pl
© Pul?e la tecla [F4](P{) d(l-zl ment 1/2 de [F4] REPLANTEO 2/2
:gglgmgg. para obtener el mend 2/2 de F1: SELEC. UN
FICHERO
F2 : PUNTO NUEVO
F3 : FACTOR CORR. PJ{
@ Pulse la tecla [F2](PUNTO NUEVO). [F2] PUNTO NUEVO
F1: DESTACADA
F2 : BISECCION
® Pulse la tecla [F1](DESTACADA). [F1] SELEC. UN FICHERO
NF :
ENTRE LIST — ENTER
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Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F2](FICHERO) para mostrar la [F2] COORDENADAS
lista del fichero de coordenadas. *1)
/C0123
_>*
TOKBDATA/C0345
TOPCDATA /C0789
— BUSC — ENTER
(continuacion)
® Desplacese por la lista pulsando la tecla [A] o [F1] * TOKBDATA /C0345
[VW] vy seleccione el fichero que desea utilizar.
*2),3) -
TOPCDATA/C0789
SATIDATA /C0456
—— BUSC — ENTER
® Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] DESTACADA
Se seleccionara el fichero. Pto#
ENTRE BUSC — ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el IntFr)(t)d#cir ALTURA PRISMA
nombre del punto nuevo. *4) o
Pulse la tecla [F4](ENT) [F4] ENTRADA
' H.Pris: 0.000 m
[F1] ENTRE — — ENTER
Introduzca la altura del prisma del mismo modo. | Introducir 1234 5678 90. -
altura prisma [ENT]
(F4l 1] ALTURA PRISMA
ENTRADA
H.Pris: 1.235m
Colimar >Visar ? [SI] [NO]
® Colime el punto nuevo y pulse la tecla [F3](SI). [F3] HD 123°40°20”
Comienza la medicién de distancia. DH*< m
DV : m
> Midiendo...
< completa >
!
Y 1234.567 m
X 123.456 m
Z 1.234 m
>GRA? [SI] [NO]
® Pulse la tecla [F3](SI). [F3] DESTACADA
El nombre y valor de la coordenada se guardan -
en COORDENADA. ? Pto# PN-101
,Srpg;%:g pSI!]tor'nenu de introduccion para el ENTRE BUSC —— ENTER
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Procedimiento Tecla Pantalla

Pto# aumenta automaticamente.

*1) Sidesea introducir directamente el nombre del fichero , pulse la tecla [F1](ENTRE) e introdzcalo.
*2) Al seleccionar un fichero aparecera la marca *’ a la izquierda del nombre del mismo.

*3) Puede buscar los datos del fichero indicado con una flecha, pulsando la tecla [F2](BUSC).

*4) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccién de caracteres alfanumeéricos”.
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8.3.2 Método de biseccion

SitGie el instrumento en un punto nuevo y calcule las coordenadas de dicho punto utilizando los
datos de las coordenadas de un maximo de siete puntos conocidos y las medidas realizadas a
estos puntos.

Punto conocido A

eeeevreea. ...
Y ......
...... Punto nuevo -200
P (Instrumento)
o . X
Punto conocido B Max. 7 puntos K .
. PUNTO CONOCIAD C  rreresrrecereeremnessarnnens » .".
Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO 1/2
F1: PUNTO ESTACION
F2 : ORIENTACION
F3 : REPLANTEO Pl
@ Pul?e la tecla [F4](PY) d(l-zl ment 1/2 de [F4] REPLANTEO 2/2
:gglgmgg. para obtener el mend 2/2 de E1: SELEC. UN
FICHERO
F2 : PUNTO NUEVO
F3 :FACTOR CORR. P!
@ Pulse la tecla [F2](PUNTO NUEVO). [F2] PUNTO NUEVO
F1: DESTACADA
F2 : BISECCION
® Pulse la tecla [F2](BISECCION). [F2] PUNTO NUEVO
Pto#
ENTRE BUSC SAL ENTER
[F1] 1234 5678 90. —
. [ENT]
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el Intlrjc;d;cw
nombre del punto nuevo. *1),2) [F‘i]
Pulse la tecla [F4](ENT).
(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
ALTURA INSTRUMENTO
ENTRADA
H.Inst: 0.000 m
ENTRE —— —— ENTER
® Introduzca la altura del instrumento [F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
de igua| modo Introducir H.
Inst
F41 1] NUMERO 01#
Pto#
ENTRE LIST YXZ ENTER
® Introduzca el nimero del punto conocido A. *3) [F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
introducir | | ALTURA PRISMA
[F4] ENTRADA
H.Pris : 0.000 m
ENTRE — —— ENTER
@ Introduzca la altura del prisma. [F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
Introducir | | ALTURA PRISMA
prisma. ENTRADA
[F4] H.Pris: 1.235m
>Visar ? ANG DIST
® Colime el punto conocido A y pulse la tecla CogTar HD -  123°40°20°
[F3I(ANG) o [F4](DIST). [F4] DH* < m
Ejemplo:[F4](DIST) DV : m
Comienza la medicién de la distancia. > Midiendo...
< completa >
}
Aparece la pantalla de introduccion del punto NUMERO 02#
conocido B.
Pto#
ENTRE LIST YXZ ENTER
}
©) Realilce las operac_i((j)neBs indicadas en ®,@ y SELEC. FACTOR ESCALA
t . )
gtgr?dgu:a?/z;:on:(;gid(:) dos puntos con la tecla Flf USAR ULT.DATO
[F?](DIST), se calculara el ERROR RESIDUAL F2 : CALC DATO MED.
*4
® Seleccionar el FACTOR DE ESCALA (DE [F1] ERROR RESIDUAL

CORRECCION) para el célculo del ERROR
RESIDUAL pulsando la tecla [F1] o [F2]. *5)
Ejemplo: [F1]

dDH=  0.015m
dz = 0.005m
PROX — F.E CALC

(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla
(%) Eﬂ:qstisla tecla [F1](PROX) para medir otros [F1] NUMERO 03#
Puede medir un maximo de siete puntos. Pto#
ENTRE LIST YXZ ENTER
@2 Realice las operaciones indicadas en ®,@ y
con el punto conocido B.
HD : 123°40°20”
DH*< m
DV : m
> Midiendo...
< completa >
HD :123°-123°40'20" m
DH : 123.456 m
DV : 1.234m
PROX — —— CALC
@3 Pulse la tecla [F4](CALC). [F4] Desviacién estandar
Se muestra la Desviacion Estandar. = 1.23 seg.
Unidad (seg.) o (NnGON) o (mMIL)
— 1 —  wxz
@ Pulsar la tecla [F4](PY) . [F2] DG(y) : ~1.23mm
Se mostrara la desviacion estandar de cada DG(X): -1.23 mm
coordenada. DG(2) : -1.23 mm
Unidad (mm) o (pulgada) S 0 S YXZ
La pantalla cambiara al pulsar la tecla [F2]
@ Pulse la tecla [F4](XYZ). [F4] Y :  65432m
Aparecerd la coordenada del punto nuevo. X : 876.543 m
Z 1.234m
> GRA ? [SI] [NO]
@ Pulse la tecla [F3](SI). *6) [F3] PUNTO NUEVO
Los datos del punto nuevo se guardaran en el F1: DESTACADA
fichero de coordenadas y el valor de la Fo ; BISECCION
coordenada de estacion se modificara por el :
PUNTO NUEVO calculado.
La pantalla volvera al menud de punto nuevo.

3
*3)

*4)

*5)

*6)

Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

Pulse la tecla [F3](ESC) cuando no sea necesario guardar en la memoria los datos del punto

nuevo.

Para introducir las coordenadas del punto conocido directamente por el teclado, pulse la tecla

[F3](XY2).

ERROR RESIDUAL,;

dDH (Distancia reducidaentre dos puntos conocidos) = Valor medido - Valor calculado

dZ = (coordenada Z del punto nuevo, calculado a partir del punto conocido A) - (coordenada Z del
unto nuevo, calculado a Partir del punto B).

_Fl:LéSA(FjQ ULT.DATOQ]. El ERROR RESIDUAL ha sido calculado con el FACTOR DE ESCALA ya

introducido.

[F1:CALC .DATO MED]. El ERROR RESIDUAL ha sido calculado sin considerar el FACTOR DE

ESCALA introducido. En este caso, se calculard un FACTOR DE ESCALA (CORRECCION) nuevo

a partir de los datos de medicién y se sustituira el antiguo.

® Para controlar el valor del FACTOR DE ESCALA, pulse la tecla [F3](F.E).

Al pulsar la tecla [FS]éESC ) en el paso g, ,aparece en la pantalla el mensaje ">Conforme ?". En

este caso, los datos del punto nuevo se guardan en el fichero de coordenadas. Sélo el valor de la

coordenada de estacion se cambia por el del PUNTO NUEVO calculado.
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° Busqueda de los datos registrados
Puede buscar los datos registrados mientras utiliza el modo de PUNTO NUEVO.

Procedimiento Tecla Pantalla
DESTACADA
Pto#
ENTRE BUSC -—— ENTER
® Pulse la tecla [F2](BUSC) mientras utiliza el [F2] BUSCAR [TOPCON ]
modo de Punto nuevo . F1: PRIMER DATO
F2 : ULTIMO DATO
F3 : PUNTO#
@ Seleccione uno de los 3 métodos pulsando una [F1]
de las teclas [F1] a [F3]. ~[F3]

® FEl| procedimiento es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del ADMINISTRADOR DE
MEMORIA.
Para mas informacién consulte el Capitulo 9 “MODO DEL ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.
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[ Visualizacién de la lista de puntos PT# LIST

Ademas de poder visualizar la Lista de puntos e introducir datos de esta lista, se pueden ver
las coordenadas de un punto.
[Ejemplo: Ejecucion del Modo de replanteo]

Procedimiento Tecla Pantalla
REPLANTEO
Pto#
ENTRE LIST YXZ ENTER
@ Pulse la tecla [F2](LIST) mientras utiliza el modo
de REPLANTEO . [F2] [ TOPCON]
La flecha — indica los datos seleccionados. - DATO-01
DATO-02
VER BUSC —— ENTER
@ La lista se incrementara o reducira pulsando las| [4], [V], DATO-49
siguientes teclas. >, [«
[A]o[V¥] : Aumento o reduccién en — DATO-50
intervalos de una unidad. DATO-51
VER BUSC —— ENTER
]o[4] : Aumento o reduccion en
intervalos de diez unidades.
® Para mostrar las coordenadas de los datos
seleccionados pulse la tecla [F1](VER). [F1] Pto# ( DATO-50
x| 100.234 m
Puede desplazarse por los datos de los puntos
pulsando la tecla [A] o [V]. ZYJJ 115237?17? m
@ Pulse la tecla [ESC]. [ESC] DATO-49
La pantalla vuelve a la Lista.
— DATO-50
DATO-51
VER BUSC —-— ENTER
® Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] ALTURA PRISMA
El nimero del punto seleccionado se determina
como Pto#. ENTRADA
H.Pris : 0.000 m
ENTRE — — ENTER
® El procedimiento de [F2]( BUSC) es el mismo que el de "BUSCAR" en el modo del
ADMINISTRADOR DE MEMORIA.
Para mas informacion consulte el Capitulo 9 “MODO DEL ADMINISTRADOR DE MEMORIA”.
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9

MODO DEL ADMINISTRADOR DE MEMORIA

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7

8)

Este modo presenta las siguientes opciones para la memoria interna.

ESTADO DE LOS DATOS
BUSCAR
MANTEN.FiCHE

ENTRE XYZ

BORRAR COORD.

ENTRE CODIGO P

TRANSFERIR DATOS

. Eliminacion de

: Control del nimero de datos almacenados / Capacidad restante
de la memoria interna.

: BUsqueda de los datos registrados

: Borrado de ficheros / Edicién de nombres de ficheros

. Introduccién de los datos de coordenadas en el fichero de
coordenadas.

los datos de coordenadas del fichero de

coordenadas.

: Introduccion de los DATOS del CODIGO P en la Libreria del

CcODIGO P.
Esta opcion soélo existe en el modelo GTS-211D/212.

: Envio de datos medidos o coordenadas o datos de la Libreria

del CODIGO P / Volcado de las coordenadas o datos de la
Libreria del CODIGO P / Colocacion de los parametros de

INICIALIZAR

comunicacion.

: Inicializacion de la memoria interna.

Menu del administrador de memoria
El instrumento pasara al Modo MENU 1/3 al pulsar la tecla [MENU].
Pulse la tecla [F3](MEMORIA), y aparecera el menu 1/3 de la MEMORIA.

Modo normal de medicién

4

[ESC] | [MENU]

MENU 1/3
F1:TOMA DE DATOS
F2:REPLANTEO

*

F3:MEMORIA Pl
| [F3]
MEMORIA 1/3
FI: TIPO DE DATOS
»| F2:BUSCAR
F3:MANTEN.FiCHE Pl
| [F4]
MEMORIA 2/3

F1:ENTRE XYZ
F2: BORRAR COORD
F3:ENTRE CODIGO P Pl

| F4

MEMORIA 3/3
F1:TRANSFERIR DATOS
F2:INICIALIZAR

PJ

[F4]

MENU 1/3 DE LA MEMORIA

MENU 2/3 DE LA MEMORIA

MENU 3/3 DE LA MEMORIA

* La funcion “ENTRE CODIGO P’ sdlo existe en el modelo GTS-211D/212.
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9.1 Visualizaciéon del estado de la memora interna

Este modo se utiliza para comprobar el estado de la memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del mena 1/3. [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 :BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE Pl
@ Pulse la tecla [F1](TIPO FICHERO). [F1] TIPO DE DATOS 1/2
Aparece el nimero total de datos de medicion .
almacenados y de ficheros de coordenadas. C'Y(I)%DRISI:EIIEI)AI\IIDA i i
[...... NS ] Pl
Capacidad de memoria
® | | la [F4]( ¢) disnonihle
Pulsar la tecla [F4](PY).
Aparece el numero total de datos de medicién [F4] TIPO DATOS 212
almacenados y coordenadas en todos los MEDICION * 0100
ficheros. *1) COORDENADA : 0050
[ ] Pl

*1) Cada fichero de coordenadas tiene unos datos extra para el area de trabajo.
® La pantalla de FICHERO/TIPO DATO se alterna pulsando la tecla [F4](P).
® Para volver al menu del ADMINISTRADOR DE MEMORIA, pulse la tecla [ESC].
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9.2 Busquedade datos

Este modo se utiliza para buscar los datos almacenados en el modo de registro de datos y en
el modo de replanteo.
Puede seleccionar cualquiera de los tres modos de buUsqueda siguientes para cada tipo de
ficheros.

1. Busqueda del primer dato

2: Busqueda del Ultimo dato

3:  Busqueda del punto(MEDICION, COORDENADA.)

Busqueda del nimero (LIBRER .CODIG.P)

MEDICION : Datos medidos en el modo de toma de datos.
(S6lo modelo GTS-211D / 212)
COORDENADA : Datos de las coordenadas para el replanteo, puntos de control y datos

de los puntos nuevos medidos en el modo de replanteo.

LIBRER. CODIG.P: Datos registrados con un numero comprendido entre 1 y 50 en la
Libreria del Cdédigo del Punto
(Sélo modelo GTS-211D / 212)

Nombre del punto (Pto#. ORI#), ID, CODIGO P y datos de la altura (H. Inst, H.Pris) pueden
corregirse en el modo de busqueda.
El valor medido no puede corregirse.

9.2.1 Busqueda de los datos medidos

Ejemplo: Busqueda del nimero de punto.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del mena 1/3. [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE Pl
@ Pulse la tecla [F2](BUSC). [F2] BUSCAR
F1: MEDICION

F2 : COORDENADA.
F3 :LIBRER. CODIG.P

® Pulse la tecla [F1](MIDE) . [F1] SELEC. UN FICHERO
NF :
ENTRE LIST -— ENTER

@ Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el | [F&] . BUSCAR DAT. MEDICION
Nombre del Fichero. Pulse la tecla [F4](ENT). ntroducir ) '
*1),2) [EZ] F1: PRIMER DATO

F2 :ULTIMO DATO
F3 : PUNTO#

® Pulse la tecla [F3](PUNTO# ). [F3] BUSCAR PUNTO#A
Pto#

ENTRE — —— ENTER
(continuacion)
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Procedimiento Tecla Pantalla

® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca Pto#. Intr[g&l]mir Pto# | TOP-104
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) Pto# 1/2
[F4] V ] 98°36'20"
HD | 180°40720”
@ Pulse la tecla [F4] para desplazarse por los
datos del punto gelgcgionado. P P Pt0#2/2 J TOP-104
CODIGO |

vl 1200m

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
*2) Para mostrar la lista del fichero pulse la tecla [F2](FICHERO).
) “indica que Ios datos mostrados en la pantalla son los datos registrados.
® Utilice la tecla [4] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior.
® Para buscar los datos de la medicion (MEDICION) o los de las coordenadas (COORDENADA) del
mismo ndmero de punto, pulse la tecla [«] o [P].
® Para editar los datos en el modo de blsqueda
Nombre del punto (Pto#. ORI#), ID, CODIGO P y datos de la altura (H. Inst, H.Pris) pueden
corregirse en el modo de busqueda.
El valor medido no puede corregirse.
Procedimiento Tecla Pantalla
Pto# |TOP-104
2/2
CODIGOP |
Yl 1000m
@ Pulse la tecla [F1](EDITAR) de la ultima pagina [F1] _
de los datos mostrados. Pto# — TOP-104
CODIGO :
H.Pris : 1.000 m
ENTRE — —— ENTER
@ Selecmone la opcién para corregir pulsando la| [4]o [V] Pto# :TOP-104
tecla [A] o [V]. CODIGO :
H.Pris — 1.000 m
ENTRE — — ENTER
i [F1]
©) I(:;g![gi l?) tecla [F1](ENTRE) e introduzca los Ingoducir Pto# J TOP-104
' atos
Pulse la tecla [F4](ENT). [F4] 2/2
CODIGOP |

Y|l 1200m
> GUARDAR ? [SI] [NO]

@ Pulse la tecla [F4](ENT).

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanumeéricos”.
® Al editar, ID y el CODIGO P no estan asociados con la LIBRERIA DEL CODIGO P.
® Aunque los datos de la altura (H.Instr, H.Pris) son correctos, el valor medido puede ser incorrecto.
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9.2.2 Busqueda de los datos de la coordenadas.

Ejemplo de basqueda: Blsqueda de un nimero de punto

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del mena 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 :BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE Pl
@ Pulse la tecla [F2](BUSC). [F2] BUSCAR
F1: MEDICION

F2 : COORDENADA
F3 :LIBRER. CODIG.P

@ Pulse la tecla [F2](COORDENADA.). [F2] SELEC. UN FICHERO
NF:
ENTRE LIST — ENTER
@ Pulse la tecla [F1](ENTRE) e introduzca el | [F(-}] . BUSCAR
Nombre del Fichero. Pulse la tecla [F4](ENT). ntr(l)\“éjcw
*1) F4] DAT.COORDENAD.

F1: PRIMER DATO
F2 :ULTIMO DATO

® Pulse la tecla [F3](PUNTO# ). [F3] BUSCAR PUNTO#A
Pto#
ENTRE — — ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca Pto#. Intlr:)otggcir Pto# J TOP-104

Pulse la tecla [F4](ENT). *1) [F4] Y | 100.234m
X1 12.345m
z | 1.678 m

*
=
~—

Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

" ] “indica que lgs datos mostrados en la pantalla son los datos registrados.

Utilice la tecla [4] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior

Para buscar los datos de la mediciéon (MEDICION) o los de las coordenadas (COORDENADA) del
mismo nimero de punto, pulse la tecla [4] o [P].
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9.2.3 Busqueda de la LIBRERIA DEL CODIGO P
(Sélo modelo GTS-211D / 212)

Ejemplo de busqueda: Busqueda del numero del codigo.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del men 1/3. [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE P
@ Pulse la tecla [F2](BUSC). [F2] BUSCAR
F1: MEDICION

F2 : COORDENADA.
F3 :LIBRER. CODIG.P

® Pulse la tecla [F3](LIBRER. CODIG.P). [F3] BUSCAR DATO CODIGO

F1: PRIMER DATO
F2 :ULTIMO DATO
F3 :BUSCAR NO.

@ Pulse la tecla [F3] (BUSCAR No.). [F3] BUSCAR No. CODIGO
No.
ENTRE — —— ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
®Pulse la tecla [FLIENTRE) e introduzca el Introducir 011: BORDILLO
' F4 .
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) [F4] - 01_2- TALUD
Aparecen el numero y los datos asociados. *2) 013: CUNETA
EDITAR — CLR —

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.

®  Utilice la tecla [4] o [W] para pasar al punto siguiente o anterior.

*2) Para corregir los datos del CODIGO P, pulse la tecla [F2](EDITAR).
Para borrar los datos del CODIGO P, pulse la tecla [F2](CLR).
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MANTENIMIENTO DEL FICHERO

Este modo presenta las siguientes opciones:
Modificacion del nombre del fichero / Busqueda de datos en un fichero / Borrado de ficheros
Menu de MANTENIMIENTO DE FICHEROS

MEMORIA 1/3

F1: TIPO DE DATOS
F2 :BUSCAR
F3 :MANTEN.FICHE Pl

[F3] [ESC]

— MEDD1 MO0123
COORD1/ (CO0056
REN BUSC BORR —

Borrado del fichero
BuUsqueda de datos en un fichero
Modificacion del nombre del fichero

Pulsando la tecla [F3] (MANTEN.FIiCHE) del menu 1/3 del ADMINISTRADOR DE MEMORIA
aparece la lista de ficheros.

® “M’ significa datos Medidos y “C” significa datos de Coordenadas.

® Las cuatro cifras indican el nimero total de datos en el fichero.

(El fichero de coordenadas presenta datos adicionales de trabajo.)

® Utilice la tecla [A] o [¥] para pasar al punto siguiente o anterior.
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9.3.1 Renombrar el fichero

Puede renombrar un fichero ya existente de la memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](MANTEN.FICHE) del menu [F3]
1/3 del Administrador de Memoria.
- MEDD1 MO0123
COORD1/ C0056
REN BUSC BORR —
@ Seleccione un fichero pulsando la tecla [A] o| [A]o [V] MEDD1 M0123
' - COORD1/ CO0056
COORD2/C0098
REN BUSC BORR ——
® Pulse la tecla [F1](REN). [F1] MEDD1 M0123
= COORD1/C0056
COORD1/C0098
1234 5678 90.- [ENT]
@ Introduzca el nombre nuevo del fichero. Introducir MEDD1 M0123
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) FN4|1: N COORDS5/ C0056
IF4] COORD1/C0098
REN BUSC BORR ——

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
No puede utilizar nombres de ficheros ya existentes.

Para volver al ment de MANTEN.FICHE , pulse la tecla [ESC].

9.3.2 Busqueda de datos en un fichero

Puede buscar datos en un fichero ya existente de la memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](MANTEN.FICHE) del menu [F3]
1/3 del Administrador de Memoria.
- MEDD1 MO0123
COORD1/ CO0056
REN BUSC BORR —
@ Seleccione un fichero para la basqueda| [4]o [V] MEDD1 M0123
pulsando la tecla [A] o [V].
- COORD1/ C0056
COORD2/C0098
REN BUSC BORR —-—
® Pulse la tecla [F2] (BUSC). [F2] BUSCAR [COORD1]

@ Seleccione el método de busqueda pulsando la
tecla [F1] a [F3]. *1)

F1: PRIMER DATO
F2 :ULTIMO DATO
F3 : PUNTO#

*1) Puesto que las operaciones siguientes son iguales a las indicadas en el Capitulo 9.2 “Busqueda

de datos”, consulte dicha seccion.

Para volver al ment de MANTEN.FICHE, pulse la tecla [ESC].
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9.3.4 Borrado de un fichero

Este modo borra un fichero de la memoria interna. Sélo puede borrar un fichero cada vez.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](MANTEN.FICHE) del menu [F3]
1/3 del Administrador de Memoria.
- MEDD1 MO0123
COORD1/C0056
REN BUSC BORR ——
@ Seleccione el fichero que desea borrar pulsando| [A]o [V] MEDD1 M0123
la tecla [4] o [V].
- COORD1/ CO0056
COORD2/C0098
REN BUSC BORR —
® Pulse la tecla [F3](BORR). [F3] MEDD1 M0123
— COORD1/ CO0056
COORD2/C0098
> BORRAR ? [NO] [SI]

@ Confirme el borrado y pulse la tecla [F4](S)). [Fa] MEDD1 M0123

- COORD2/ C0098

COORD3/C0321
REN BUSC BORR ——-

® Para volver al Ment de MANTEN.FICHE pulse la tecla [ESC].
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9.4 Introduccién directa de los datos de las coordenadas con el teclado

Los datos de las coordenadas para el punto de replanteo o para el punto de control pueden
introducirse directamente a través del teclado. Estos datos se guardan en un fichero en la

memoria interna.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del ment 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE Pl
@ Pulsar la tecla [F4](P). [F4] MEMORIA 2/3
F1: ENTRE XYZ
F2 : BORRAR COORD.
F3 : ENTRE CODIGO P Pl
@ Pulse la tecla [F1](ENTRE XYZ). [F1] SELEC. UN FICHERO
NF:
ENTRE LIST — ENTER
[F1] 1234 5678 90. —
[ENT]
@ Pulse la tecla [F1J(ENTRE) e introduzca el| ntroducir
Nombre del Fiche[ro ]q(ue dese)a introducir. [FN4F] El\Fl)-tI_I:;E XYZ
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) 0
ENTRE — — ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca Pto#. IntEotgzcir Y > 100234 m
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) [F4] X - 12.345 m
Z 1.678 m
ENTRE — — ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
[ENT]
® Introduzca las coordenadas del mismo modo. ng{ggﬁgga ENTRE XYZ
[F4] Pto# TOPCON-102
La dpan(;talla nlwues'g)a ; el siguiente dato
introducido, e to se incrementa
automaticamente. ENTRE — — ENTER
*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
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9.5 Borrado de una coordenada de un fichero

Puede borrar las coordenadas que se encuentran en un fichero.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del ment 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 :BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE P
@ Pulsar la tecla [F4](P). [F4] MEMORIA 2/3
F1: ENTRE XYZ
F2 : BORRAR COORD.
F3 :ENTRE CODIGO P Pl
@ Pulse la tecla [F2](BORRAR COORD). [F2] SELEC. UN FICHERO
NF:
INPUT LIST —— ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
@ Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el '”tf?\ldFUC" BORRAR COORD
Nombre del Fichero. [F4] Pto )
Pulse la tecla [F4](ENT). *1)
ENTRE LIST —— ENTER
[F1] 1234 5678 90. -
® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca Pto#. IntEotgzcir Y: 100.234 m
Pulse la tecla [F4](ENT). *1) [F4] X : 12.345 m
Z . 1.678 m
> BORRAR ? [SI] [NO]
® Confirme los datos y pulse la tecla [F3](SI). [F3]

Comienza el borrado.

La pantalla volvera al
Administrador de Memoria.

mena 2/3 del

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
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9.6 Edicion de laLibreria del CODIGO P

Puede introducir los datos del CODIGO P en la Libreria del CODIGO P del siguiente modo:
El COGIGO P esta asociado con un nimero del 1al 50.
También puede editar el CODIGO P del mismo modo en el ment 2/3 de TOMA DE DATOS.

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del ment 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR

F3 : MANTEN.FICHE Pl

@ Pulsar la tecla [F4](PY). [F4] MEMORIA 2/3

F1: ENTRE XYZ
F2 : BORRAR COORD.
F3 :ENTRE CODIGO P P!

® Pulse la tecla [F3](ENTRE CODIGO P). [F3]
— 001: TOPCON
002: TOKYO
EDIT _ CLR N
@ La lista se incrementara o reducird pulsando las [[:]][[V] s 012: ARBOL
siguientes teclas. »
[A][V] : Aumento o reduccién en 013: CUNETA
intervalos de una unidad. EDITAR — CLR ——
>[4 : Aumento o reduccion en intervalos
de diez unidades.
® Pulse la tecla [F1](EDITAR). [F1]
— 012 = ARBOL
013: CUNETA

1234 5678 90.- [ENT]

® Introduzca el CODIGO P y pulse la tecla| !ntroducir

F4](ENT) *1 CODIGO
FAENT ™ [F4] - 012 = POSTE
013: CUNETA
EDITAR — CLR —

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
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9.7 Comunicacion de datos

Puede enviar los datos de un fichero almacenado en la memoria interna directamente a un
ordenador. También puede cargar directamente un fichero de coordenadas y los datos de la
Libreria del CODIGO P a la memoria interna desde un ordenador.

9.7.1 Envio de datos

Ejemplo: Envio de un fichero de datos medidos.

Procedimiento Tecla Pantalla

® Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del ment 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE P

@ Pulsar la tecla [F4](PY). [F4] MEMORIA 3/3

[F4] F1: TRANSFERIR
DATOS

F2 :INICIALIZAR

@ Pulse la tecla [F1](TRANSFERIR DATOS). [F1] TRANSFERIR DATOS

F1: ENVIAR DATOS.
F2 : CARGAR DATOS
F3 : PARAMETROS COM.

@ Pulse la tecla [F1]. [F1] ENVIAR DATOS.

F1: MEDICION
F2 : COORDENADAS
F3 : CODIGO DATO

® Seleccione el tipo de datos que desea enviar [F1] SELEC. UN FICHERO
pulsando la tecla [F1] o [F3]. NE: )
Ejemplo: [F1](MEDICION) : :
ENTRE LIST — ENTER
® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el [F1]
Nombre del Fichero que desea enviar. Pulse la Intrf\)l(lj:ucw ENVIAR DAT MEDIC
tecla [F4](ENT). *1),2) [F4]
>0K?
e [SI] [NO]
@ Pulse la tecla [F3](SI).*3) [F3] ENVIAR DAT MEDIC
Comienza el envio.
La pantalla vuelve al mend. < Enviando datos! >
STOP

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanumerlcos

*2 Para desplazarse por los datos pulse la tecla [4] o [V].
® Para mostrar la lista del fichero pulse la tecla [F2](LIST).
*3) Para cancelar el envio, pulse la tecla [STOP].
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9.7.2 Lectura de datos

Puede cargar los ficheros de coordenadas y los datos de la Libreria del CODIGO P desde un
ordenador.
Ejemplo: Lectura de un fichero de coordenadas.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menu 1/3. [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE P{

@ Pulsar la tecla [F4](P{) dos veces. [F4] MEMORIA 3/3

[Fa] F1: TRANSFERIR
DATOS

F2 :INICIALIZAR

® Pulse la tecla [F1](TRANSFERIR DATOS). [F1] TRANSFERIR DATOS

F1: ENVIAR DATOS.
F2 : CARGAR DATOS
F3 : PARAMETROS COM

@ Pulse la tecla [F2]. [F2] CARGAR DATOS

F1: DATO DE COOR.
F2 : CODIGO DATO

® Seleccione el tipo de datos que desea recibir [F1]

pulsando la tecla [F1] o [F2].
Ejemplo: [F1]( DATO DE COOR.)

COORD. NOMBRE FICHE.
NF:

ENTRE — — ENTER

® Pulse la tecla [F1]J(ENTRE) e introduzca el [F1]
nuevo Nombre del Fichero que desea recibir.| Introducir LEER DATOS COORD

Pulse la tecla [F4](ENT). *1) (4]
>0K?
—_ [SI] [NO]
@ Pulse la tecla [F3](SI).*2) [F3] LEER DATOS COORD
Comienza la lectura.
La pantalla vuelve al mend. <Leyendo datos.! >
STOP

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
*2 Para cancelar la lectura, pulse la tecla [F4] [STOP].
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9.7.3 Colocacién de los pardmetros de comunicacion de datos

® Opciones del parametro

Opciones Seleccién de opciones indice
F1: Protocolo [ACK/NAK], [UNA VIA] Colocacion del protocolo
Comunicacion [ACK/NAK] o [UNA VIA]
F2: Velocidad: 300, 600, 1200, 2400, 4800, |Colocacion de la velocidad de transferencia
9600 velocidad

300/600/1200/2400/4800/9600 bauds

F3: Car. / Paridad [7/EVEN], [7/0DD], [8/NON] |Colocacién de la longitud y paridad de los datos.
[7bit, even], [7bit, odd], [8bit, none]

F1: Bits de parada 1,2 Colocacion de los bits de parada (1 6 2)
® Ejemplo de colocacion: Velocidad: 4800
Procedimiento Tecla Pantalla

@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del ment 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 :BUSCAR
F3 : MANTEN.FICHE Pl

@ Pulsar la tecla [F4](P) dos veces. [F4] MEMORIA 3/3

[F4] F1: TRANSFERIR
DATOS

F2 :INICIALIZAR

® Pulse la tecla [F1](TRANSFERIR DATOS). [F1] TRANSFERIR DATOS

F1: ENVIAR DATOS.
F2 : CARGAR DATOS
F3 : PARAMETROS COM

@ Pulse la tecla [F3](PARAMETROS COM). [F3] COMM. PARAMETERS1/2

F1: PROTOCOLO
F2 :BAUD RATE
F3 :CAR./PARIDAD Pl

® Pulse la tecla [F2](BAUD RATE). [F2] BAUD RATE
[ ]indica el valor actual. [ 300] 600 1200
2400 4800 9600
ENTER
® Seleccione las opciones pulsando las teclas [4)], ] BAUD RATE
(V1. (€ y ] *1) g 3%0 600 1200
2400 [ 4800] 9600
ENTER
[F4]

@ Pulse la tecla [F4](ENTER). PARAMETROS COM1/2

F1: PROTOCOLO
F2 :BAUD RATE
F3 : CAR./PARIDAD P{

*1) Para anular pulse la tecla [ESC].
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9.8

Inicializacién

Este modo se utiliza para inicializar la memoria interna.

Puede inicializar los siguientes datos.

DATOS FICHERO: Todos los ficheros de datos medidos y coordenadas.

CODIGO DATO: Datos de la libreria del CODIGO P

TODOS LOS DATOS: FICHERO y CODIGO DATO

Observe que los siguientes datos no se inicializan, incluso si se realiza la operacién de

inicializacion.

: Coordenadas del instrumento, altura del instrumento y altura del prisma.

Ejemplo de inicializacion

TODOS LOS DATOS (DATOS FICHERO y CODIGO DATO)

Procedimiento Tecla Pantalla
@ Pulse la tecla [F3](MEMORIA) del menu 1/3 [F3] MEMORIA 1/3
F1: TIPO DE DATOS
F2 : BUSCAR
F3 : MANTEN.FIiCHE P
@ Pulsar la tecla [F4](PY) dos veces. [F4] MEMORIA 3/3
[Fa] F1: TRANSFERIR
DATOS
F2 :INICIALIZAR
® Pulse la tecla [F2](INICIALIZAR). [F2] INICIALIZAR
F1: DATOS FICHERO
F2 :LISTA CODIGO P
F3 : TODOS LOS DATOS
@ Se:eccié)ne Iog IdatosI d[e ]Ia [ ig]icializacic’)n [F3] INICIALIZAR DATOS
pulsando una de las teclas [F1] o [F3].
) BORRAR TODOS LOS
E lo: [F3](TODOS LOS DATOS
Jemplo: [F3]( ) DATOS !
® IE’gAlf'ﬁScl:)onfirmar el dato a borrar pulse la tecla [Fa] INICIALIZAR DATOS
Comienza la inicializacion. <Inicializandol> >
[........ """ﬁ
La pantalla vuelve al mend. l
MEMORIA 3/3
F1: TRANSFERIR
DATOS
F2 :INICIALIZAR

Modelo GTS-213

periodo de tiempo.

memoria antes de utilizarla.

Se recomienda inicializar la memoria interna antes de utilizarla si la bateria esta
totalmente descargada o ha estado fuera del instrumento durante un largo

Las baterias estan cargadas en el momento del envio, pero es posible que jse
descarguen antes de llegar al cliente, de modo que se recomienda inicializar la
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10 MODO AUDIO

Este modo muestra el nivel de sefial de retorno del EDM (SENAL), el valor de la correccion
atmosférica (PPM) y el valor de la correccion de la constante del prisma (PRISM).

La alarma se activa al recibir la luz reflejada desde el prisma. Esta funcién facilita la
colimacién cuando el objetivo es dificil de localizar.

Procedimiento Tecla Pantalla

® Asegurese de que el instrumento se encuentra
en el modo de medicion de distancia de la

pagina 1.
|MIDE MODO  s/A Pl |
@ Al pulsar la tecla [F3](S/A) el modo pasa al [F3] MODO AUDIO
modo audio. PRISM:_ Omm PPM: O

SENAL: [T,
PRISMPPM T-P -  ——

La pantalla indica el valor de la correccién de la
constante del prisma (PRISM), la correccion
atmosférica (PPM) y el nivel de sefal de retorno
(SENAL).

® AL recibir la luz reflejada, la alarma se activa y comienza a sonar. .
® |as teclas [F1] ~ [F3] se utilizan para ajustar la correccion atmosférica y la constante del prisma.
® Para volver al modo normal de medicion, pulse la tecla [ESC].
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11 COLOCACION DE LA CONSTANTE DEL PRISMA

El valor de la constante del prisma Topcon debe ser cero. Si utiliza prismas de marcas
diferentes a Topcon, debera comprobar la constante del prisma de ese prisma en particular, y
si es necesario, corregir en el aparato.

Una vez colocado este valor se mantendra al apagar el instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla

©) Zulae la tecla [(I;B](S/Q) en gl mododde rgedicién [F3] MODO AUDIO
e distancia o de medicién de coordenadas. PRISM : Omm PPM: 0

NSV EELLLLLY
PRISMPPM T-P —  ——

@ Pulse la tecla [F1](PRISM). [F1] CONST.PRISMA: Omm
ENTRE — — ENTER
[F4] 1234 5678 90. -
® Introduzca el valor de correccion de la constante | Introducir
del prisma. *1) datos MODO AUDIO
La pantalla vuelve al modo audio. [F4] PRISM : 14mm PPM: 0

SENAL: [1IIIN
PRISMPPM T-P -  ——

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
® Introduzca el intervalo: -99mm a +99mm, incrementos de 1mm
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12 COLOCACION DE CORRECCION ATMOSFERICA

12.1

12.2

La velocidad de la luz a través del aire no es constante y depende de la temperatura y presion
atmosféricas. El sistema de correccion atmosférica de este instrumento corrige el valor
automaticamente. El valor estandar de este instrumento para Oppm es 15°C, y 760mmHg
(56°F, y 29,6 inHg). Los valores se almacenan en la memoria incluso después de apagar el
instrumento.

Célculo de la correccion atmosférica

A continuacién se muestran las férmulas de la correccién:
Unidades: metros
106.033 x P _q Ka : Valor de la correccion atmosférica
Ka= {279.66 - m} x10 6 P Presion atmosférica ambiental (mmHg)

t . Temperarura atmosférica (°C)

La distancia L(m) después de realizar la correccion atmosférica se obtiene de la siguiente
manera:
L=I(1+Ka) | : Distancia medida sin realizar la correccion
atmosférica.
Ejemplo: En el caso de una temperatura de +20°C y una presién atmosférica de 635mmHg,
| =1000 m
Ka=1279.66— 100033x035( -6
27315+ 20
=50x=50x10"°(50ppm)
L =1000(1+50x=1000(1+50x10)=1000.050 m

Colocacion del valor de la correccion atmosférica

Ajuste directo del valor de la temperaturay la presién
Mida el valor de la temperatura y la presién atmosféricas alrededor del instrumento. Ejemplo:
Temperatura: +26 °C, Presion :1017 hPa

Procedimiento Tecla Pantalla
® Pulse la tecla [F3](S/A) para activar el modo [F3] MODO AUDIO
audio desde el modo de medicion de las i ]
coordenadas o de distancia. PRISM:  Omm PPM: O

@ Pulse la tecla [F3](T-P). [F3] TEMP. y PRES.

ENTRE — — ENTER
Introducir
() Igrtég(ijéunzc*?l)el valor de la temperatura y de la temperatura TEMP. y PRES.
' _ Introducir TEMP. : 26°C
Se vuelve al Modo Audio. presion T

SENAL: [ 11ITh
PRISMPPM T-P -  —

TEMP. » 15°C
PRES. : 1013 hPa

PRES. —» 1017 hPa
ENTRE — —— ENTER

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
® Intervalo: Temp. -30 a +60 °C (incrementos de 1°C) 6 -22 a +140°F (incrementos de 1°F)
Presién de 420 a 800mmHg (incrementos de 1mmHg), 16,5 a 31,5 inHG (incrementos de 0,1inHg) 6

® Cuando el valor de la correccién atmosférica, calculado a partir de la introduccién de los valores
de la temperatura y de la presion, supera + 99ppm, el instrumento vuelve automaticamente al
punto @ del procedimiento. Introduzca de nuevo los valores.

560 a 1066hPa (incrementos de 1hPa).
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® Colocacioén directa del valor de la correccién atmosférica

Mida la temperatura y la presién atmosféricas para determinar el valor de la correccion
atmosférica (PPM) con ayuda de los graficos o de la férmula para la correccién.
Ejemplo: Valor de la correccion atmosférica, -6 (ppm)

Procedimiento Tecla Pantalla
©) Pu?e Iaal te(zjcla [::3](SGA) gara ac(;civ.a,r eldmoldo [F3] MODO AUDIO
audio desde el modo de medicion de las
oo “l PRISM : _ Omm PPM: 0O

coordenadas o de distancia.
SENaL: [T

PRISMPPM T-P -  ——

@ Pulse la tecla [F2](PPM). [F2] PRISM

Se muestra el valor actual de la correccion. PPM : 0 ppm

ENTRE — — ENTER

® Introduzca el valor de la correccién atmosférica. [F1] 1234 5678 90. -

*1) [ENT]

Introducir
) datos
Se vuelve al Modo Audio. [F4]

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
® |Intervalo: -99ppm a+99ppm, incrementos de 1ppm
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Grafico de la correccion atmosférica (para consulta)

Puede obtener el valor de la correccion atmosférica facilmente con el gréafico de la correccién
atmosférica. Busque la temperatura medida en el eje horizontal y la presion en el eje vertical
del grafico.

Lea el valor de la linea diagonal que representa el valor de la correccién atmosférica necesaria.

Ejemplo:

La temperatura medida es+26°C
La presién medida es 760mmHg
Por lo tanto,

el valor de la correccion es +10ppm
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13

CORRECCION DE LA REFRACCION Y CURVATURA TERRESTRE

El instrumento mide la distancia teniendo en cuenta la correcciéon de la refraccién y curvatura
terrestre.

Nota:

Si el telescopio se encuentra situado dentro del intervalo de + 9° del nadir o cenit, no
se obtendra ninguna medida, incluso estando activada la funcién de correccion de la
refraccion y curvatura terrestre.

La pantalla mostrara el mensaje "W/C OVER".

13.1 Formula para el calculo de la distancia

Férmula para el célculo de la distancia, teniendo en cuenta la correccién de la refraccion y
curvatura terrestre. Aplique la férmula mostrada a continuacién para convertir la distancia
reducida y la altura.

Distancia reducida D=AC(a) 6 BE(B)
Altura Z =BC(a) 6 EA(B)
D=L{cosa-(2 6-y)sena}
Z=L{sena+( 6-y)cosa}
0=L-cosa/2R.......cceceuui. Valor de la
correccion de la
curvatura
terrestre
y=K-Lcosa/2R ................ Valor de la
correccion de la
refraccion Z
atmosférica
K=0,14602 ...c..covevve.... Coeficiente de
refraccién
R=6372KM......ccceeevrrernrnnn Radio de la
Tierra
O (OB) e, Angulo de altitud
Lo Distancia
geométrica
Radio de la
Tierra

® | a formula de conversion de la distancia reducida y altura cuando no se aplica la correccion de
la refraccion y curvatura terrestre es la siguiente:
D=L-cosa
Z=L-sena

Nota:

El valor del ajuste de fabrica del coeficiente del instrumento es 0,14 (K=0,14).
Consulte el Capitulo 16 “Seleccién del modo” si necesita cambiar el valor “K”.
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14 BATERIA Y OPERACION DE CARGA

1) Extraccion
Empuje hacia abajo la palanca de fijacion y extraiga la bateria.

2) Instalacion
Coloque la base de la bateria en el cuerpo principal, empuje la bateria hacia el lateral del
instrumento hasta que se encaje en su posicion y oiga un clic.

3) Carga

®  Conecte el terminal del cargador (BC-19B 6 BC-19C) al conector de la bateria.

@ Enchufe el cargador a una toma de energia (BC-19B es para 120V AC y BC-19C para 230V

AC).
® Compruebe que la luz roja del cargador esta encendida.
@ La operacion de carga dura aproximadamente 1,5 horas.(Se encendera la luz verde del
cargador).
Separe la bateria del cargador.
Nota: 1 La operacibn de recarga debera realizarse en una habitacibn con una
temperatura ambiente de 10°C a 40°C (50°F a 104°F).

2 Sobrepasar el tiempo de carga especificado puede acortar la vida Gtil de la
bateria y por lo tanto debe evitarlo, siempre que sea posible.

3 La bateria se puede descargar durante el almacenamiento, por lo que debera
controlar su estado antes de utilizarla.

4 Asegurese de cargar las baterias almacenadas cada 3 6 4 meses y guardelas en
un lugar con una temperatura igual o inferior a 30°C, cuando no las utilice
durante un periodo largo de tiempo.

Si_deja que la bateria se descarqgue totalmente, podria tener problemas al
intentar recargarla de nuevo. Mantenga siempre las baterias cargadas.

5 Para mas informacién al respecto, consulte el APENDICE 2 “Precauciones

durante la carga o almacenamiento de las baterias”.
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15 MONTAJE/DESMONTAJE DE LA PLATAFORMA NIVELANTE

El instrumento puede montarse y desmontarse facilmente de la plataforma nivelante,
apretando o aflojando la palanca de fijacion de la plataforma.

® Desmontaje
® Afloje la palanca de fijacion de la plataforma nivelante girandola 180° 6 200° hacia la
izquierda (la punta del triangulo se dirigira hacia arriba).
@ Sujete firmemente el asa de transporte con una mano Y la plataforma nivelante con la otra.
A continuacion, levante el instrumento directamente hacia arriba y separelo de la
plataforma.

® Montaje
® Sujete el instrumento por el asa de transporte con una mano y béjelo cuidadosamente
hasta colocarlo sobre la plataforma. Simultaneamente, haga coincidir la pieza de alineacion
del instrumento con la muesca correspondiente de la plataforma.
@ Cuando el instrumento esté correctamente colocado, gire la palanca de fijacién de la
plataforma nivelante 180° 6 200° hacia la derecha ( lo que hard que la punta del triangulo
vuelva a dirigirse hacia abajo).

m [
B L1281 o e 0 5

Pieza de alineacion

Muesca de alineacién

i

Tornillo de seguridad

Palanca de fijacion de
la plataforma

® Bloqueo de la palanca de fijacion de la plataforma
La palanca de fijacion de la plataforma nivelante puede bloquearse para evitar que se separe
accidentalmente, especialmente si la seccién superior del instrumento no se va a desmontara
menudo. Bastara fijar el tornillo de seguridad de la palanca de fijacion con el destornillador
incluido en el equipo.
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16

16.1

SELECCION DEL MODO

Cdémo colocar el modo elegido

Se dispone de los siguientes modos:

OFF

Menu Opciones Seleccién de indice
opciones
1: TEMP. °C/°F Selecciona la unidad de temperatura para la
UNIDADES |y PRES. hPa/ mmHg/inHg |correccion atmosférica. Selecciona la unidad de
MEDIDA presion para la correccion atmosférica.
ANGULOS DEG(360°) / Seleccion de la unidad (sexagesimal, centesimal o
GON(400G) / milesimal) de medicién angular.
MIL(6400M)
DISTANCIAS METRO / PIES Seleccidon de la unidad de medida para distancia:
Pies y pulgadas metros, pies y pies por pulgada.
PIES LEVANT USA Seleccidn del factor de conversion metros / pies.
INTERNACIONAL |LEVANT USA pies
1m = 3.280833333333333 pies
INTERNACIONAL pies
1m = 3.280839895013123 pies
2: ENCENDER MEDIC.ANG / Selecciéon del modo de medicion angular o de
MODOS MODO MEDIC.DIST distancia al encender el instrumento.
FINA/GRUE/ FINA /GRUE / Seleccién del modo de medicion de distancia Fina
TRK TRACK / Gruesa / Tracking al encender el instrumento.
DH&DV/DG DH&DV /DG Especifica el valor que aparece en la pantalla en
primer lugar al encender el instrumento: Distancia
reducida y altura o distancia geométrica .
ANG. V Zenit 0/ Selecciona el valor del angulo vertical respecto al
Z0/HO Horizontal O cenit o la horizontal.
N-VECES / N-VECES Seleccién del modo de medicion de distancia al
REPETIR /REPETIR encender el instrumento.
NUM.MEDIDAS | 0~99 Seleccién del valor N (nimero de veces), que se
MEDICION realizard la medicién de distancia. Cuando el
namero de veces es 1, se considera medicion
Unica.
YXZ [ XYZ YXZ | XYZ Seleccidn del orden de aparicion de los valores de
las coordenadas; YXZ 6 XYZ.
HA-O-INDEX ON-MEMORIA / Tanto el angulo horizontal como el vertical (ON)
(Sélo GTS- ON/ OFF pueden estar en la posicién 0. En este caso, es
211D/212) posible guardar el angulo al apagar el interruptor
(ON MEMORIA).
ESC TOMA DE DATOS /| Al pulsar la tecla [ESC] en el modo normal de
MODO REPLANTEO /| medicién, es posible pasar directamente al modo

de introduccién de datos (en TOMA DE DATOS) o
al Menu de Replantero.
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Menu Opciones Seleccion de indice
opciones
COMPROB ON/ OFF Selecciona activar o desactivar la visualizacion al
COORD colocar un punto.
(continuacion)
3: angulo H OFF /ON Especifica si la alarma se activa 0 no en cada
OTROS BUZZER cuadrante de 90° del angulo horizontal.
PITIDO S/A OFF / ON Especifica si la alarma se activa o no en el modo
audio.
COEF. OFF / K=0,14 /|Coloca la correccion de la refraccion y la curvatura
REFRAC K=0,20 terrestre, en K=0,14, K=0,20 o no se aplica
ninguna correccion.
YXZ EN|OFF/ON Es posible mantener las coordenadas del punto
MEMORIA del instrumento después de apagarlo.
REG TIPO REG-A/REG-B Selecciona REG-A o0 REG-B para la salida de
datos.
REG-A La medicién se realiza de nuevo y son
estos nuevos datos los que se envian.
REG-B Se envian los datos mostrados
CR,LF OFF/ON Es posible enviar datos pulsando le tecla <enter>.
GRABAR 8 DIGITOS [/ 9|Selecciona el registro de las coordenadas con 8
YXZ/REP DIGITOS digitos, 9 digitos o 9 digitos con datos
FORM /con DATOS taquimétricos.
REPLANTEO ON/ OFF En el modo de replanteo, es posible registrar las
GRABAR coordenadas introducidas directamente con el
YXZ/REP teclado.
LENGUAJE *  |INGLES/OTRO * Selecciona el idioma de los mensajes.
MODO ACK STANDARD Ajusta el procedimiento de comunicacion con una
OMITIR unidad externa.
STANDARD : Procedimiento normal
OMITIR Aungue se omita el [ACK] desde
la unidad externa, los datos no se
vuelven a enviar.
FACTOR USAR F.E./ Selecciona la utilizacion del FACTOR ESCALA DE
CORRECCION |NO USARLO CORRECCION en el célculo de los datos de la
medicion.
DESM.& TERR. | STANDARD En el modo de replanteo puede mostrarse
DESM.& TERR DESM.& TERR. en lugar de dZ.

* La seleccion del LENGUAJE es diferente en cada pais.
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16.2 Coémo colocar el modo elegido
<Ejemplo>: Colocar la unidad en hPa, °F, YXZ EN MEMORIA

Procedimiento Tecla Pantalla

® Encienda el instrumento mientras pulsa la tecla

i PARAMETROS 2

Encender F1: UNIDADES MEDIDA
F2 : MODOS
F3 : OTROS

[F2]
+

@ Pulse la tecla [F1](1:UNIDADES MEDIDA). [F1] UNIDADES MEDIDA 1/2

F1: TEMP.y PRES.
F2 : ANGULOS
F3 : DISTANCIAS

® Pulse la tecla [F1](1:TEMP. & PRES.) . [F1] TEMP. YPRES. UNIT

TEMP. = °C
PRES. = mmHg
°C °F — ENTER

@ Pulse la tecla [F2](°F) y la tecla [F4](ENTER). = TEMP. Y PRES. UNIT

TEMP. = °F
PRES. = mmHg
hPa mmHg inHg ENTER

® Pulse la tecla [F1](hPa) y la tecla [F4](ENTER). {Eﬂ UNIDADES MEDIDA 1/2
Vuelva al menud de unidades de medida. F1: TEMP.y PRES.

F2 : ANGULOS
F3 : DISTANCIAS

® Pulse la tecla [ESC]. [ESC] PARAMETROS 2

Vuelva al men( de PARAMETROS 2. F1: UNIDADES MEDIDA
F2 : MODOS
F3 : OTROS

@ Pulse la tecla [F3](3:0TROS). [F3] OTROS 1/4

F1: PITIDOH-CUAD.
F2 :PITIDO S/A
F3 : COEF. REFRAC Pl

Pulse la tecla [F4](¥) para pasar a la pagina 2. [F4] OTROS 2/4

F1: YXZ EN MEMORIA
F2 :REG TIPO
F3 :CR, LF Pl

® Pulse la tecla [F1]. [F1] YXZ EN MEMORIA[OFF]

[ON][OFF] —— ENTER

® Pulse la tecla [F1](ON) y la tecla [F4] (ENTER). Fl OTROS 214

Vuelva al ment OTROS. F1: YXZ EN MEMORIA
F2 : REG TIPO
F3 :CR, LF =

1@ Apagar Apagar

19-50




17

COMPROBACION Y AJUSTE

171

©Oo® © ©

Comprobacién y ajuste de la constante del instrumento.

Generalmente, la constante del instrumento no debe presentar discrepancias. Se recomienda
efectuar la medicion comparandola con una distancia de la que ya se conozca su longitud
exacta. Si no dispone de un lugar con dichas caracteristicas, establezca una base de 20 m (al
adquirir el instrumento) y compare los datos medidos con el instrumento recién adquirido.

En ambos casos, tenga en cuenta que la precision de la comprobacion estara determinada por
el desplazamiento de la posicion del instrumento sobre el punto, el prisma, la precisién de la
linea de base, la calidad de la colimacion, la correccién atmosférica y la correccién de la
refraccion y curvatura terrestre. Por favor, téngalo en cuenta.

Ademas, cuando sitle la base en un edificio, recuerde que las diferencias de temperatura
afectan notablemente.

Si el resultado es igual o superior a 5 mm, puede seguir el procedimiento mostrado a
continuacién para modificar la constante del instrumento.

Determine un punto C sobre una linea recta AB, practicamente horizontal y de 100 m de
longitud. Mida las lineas rectas AB, AC y BC.

—

Calcule la constante del gnstrumento repitiendo varias veces la operacion arriba indicada.
Constante del instrumento=AC+BC-AB

Si observa alguna diferencia entre la constante mediday la del instrumento, consulte el

procedimiento indicado en el Capitulo 17.4 “Cémo colocar la constante del instrumento”.

Mida de nuevo la base calibrada y compare los resultados.

Si se han realizado las operaciones arriba indicadas y no se ha encontrado ninguna diferencia,

0 ésta supera los 5 mm, péngase en contacto con TOPCON o su distribuidor mas préximo.
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17.2 Comprobacién del eje 6ptico

Para comprobar si el eje Optico del EDM y del teodolito coinciden, siga el procedimiento
indicado a continuacion. Es especialmente importante realizar la comprobacion después de
ajustar el reticulo del ocular.

@ Sitle el instrumento y el prisma uno frente a otro, separados 2m. (El instrumento debe estar
encendido).

M
=

y ) L

Prisma )

2m aprox.

4

@ Mire a través del ocular y enfoque el prisma. A continuacion centre el prisma en el reticulo.

Prisma

Coloque el modo en medicién de distancia 0 modo audio.

Mire a través el ocular y enfoque la luz roja (intermitente) girando el boton de enfoque hacia el
infinito (derecha). Si el desplazamiento de las lineas del reticulo es menor a 1/5 del didmetro
de la luz roja, no sera necesario realizar ningln ajuste vertical ni horizontal.

® e

Nota: Si en el caso anterior, el desplazamiento supera 1/5 y se mantiene este
desplazamiento después de la comprobacion de la linea de visién, el ajuste del
instrumento deberd ser realizado por técnicos especializados. Por favor, péngase en
contacto con TOPCON o su distribuidor TOPCON para ajustar el instrumento.

Punto de luz roja
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17.3

@

Tornillos de ajuste

Comprobacién/Ajuste de las funciones de teodolito

Puntos de ajuste

Ajuste correctamente el ocular del telescopio antes de realizar ninguna operacién de
comprobacion en la que sea necesario mirar a través del telescopio.
Recuerde enfocar correctamente, eliminando totalmente el paralaje.

Realice la operacion en el orden indicado, ya que los ajustes son interdependientes. La
realizaciébn de ajustes en un orden incorrecto puede anular algunos de los realizados
anteriormente.

Para finalizar ajuste fijando bien los tornillos (pero no los apriete mas de lo necesario, puesto
qgue podria deteriorar el tornillo, hacer que se pase de rosca o ejercer una tensién excesiva
sobre algun punto).

Ademas, fije siempre los tornillos girandolos en la direccion de la tensado.

Al finalizar el ajuste, asegurese también de que los tornillos de sujecion estén suficientemente
apretados.

Repita siempre las operaciones de comprobcion después de realizar cualquier ajuste para
confirmar los resultados.

Observaciones acerca de la plataforma nivelante

Observe que la precision de la medicion del angulo puede verse directamente afectada si la
plataforma nivelante no esta bien instalada.

Si se afloja algun tornillo nivelante o si la colimacion es inestable por este motivo, apriete los
tornillos de ajuste de cada uno de los tornillos nivelantes (en dos puntos) con un destornillador.
Si la unién entre los tornillos nivelantes y la base esté suelta, afloje el prisionero de fijacién del
anillo de sujecion y apriete éste, con la clavija de ajuste hasta que esté bien ajustado. Apriete
de nuevo el prisionero al finalizar el ajuste.

Tornillo de ajuste Tornillo de ajuste

Tornillo nivelante _ o .
Anillo de sujecion Prisionero

Superficie inferior
de la base
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17.3.1  Comprobacién / Ajuste del nivel de alidada

©0

El ajuste serd necesario si el eje del nivel de alidada no es perpendicular al eje vertical.
Comprobacion

Sitte el nivel de alidada paralelo a la linea que atraviesa los centros de los dos tornillos
nivelantes, es decir, A y B. Utilice exclusivamente estos dos tornillos nivelantes y sitle la
burbuja en el centro del nivel de alidada.

Gire el instrumento 180° 6 200° alrededor del eje vertical y compruebe el movimiento de la
burbuja en el nivel. Realice los siguientes ajustes si la burbuja se desplaza.

Nivel de alidada

jTorniIIo nivelante B
Ajuste

Apriete el tornillo de ajuste del nivel con la clavija de ajuste que se incluye como accesorio y
haga que la burbuja vuelva al centro del nivel de alidada. Corrija sélo la mitad del
desplazamiento con este método.

Corrija el desplazamiento restante con los tornillos nivelantes.

Gire el instrumento 180° 6 200° alrededor del eje vertical y compruebe de nuevo el movimiento
de la burbuja. Si la burbuja aun esta descentrada, repita el ajuste.

Tornillo nivelante A

Mitad del desplazamiento

) l, =
0 —

Tornillo de ajuste
del nivel

17.3.2  Comprobacién / Ajuste del nivel circular

Tornillos de ajuste

El ajuste serd necesario si el eje del nivel circular tampoco es perpendicular al eje vertical.
Comprobacion

Nivele cuidadosamente el instrumento utilizando sélo el nivel de alidada. Si la burbuja del nivel
circular se encuentra correctamente centrada, no es necesario realizar ningln ajuste. De lo
contrario, realice el siguiente ajuste.

Ajuste

Desplace la burbuja hacia el centro del nivel circular ajustando los tres tornillos de ajuste que
se encuentran en la parte inferior del nivel con ayuda de la clavija de ajuste correspondiente.

Superficie inferior
de la base
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17.3.3  Ajuste de la vertical del reticulo

El ajuste es necesario si la vertical del reticulo no es perpendicular al eje horizontal del
telescopio (ya que debe ser posible la utilizacion de cualquier punto del reticulo para la
medicion de angulos horizontales o el trazado de lineas).

® Comprobacién

@ Coloque el instrumento sobre el tripode y nivélelo cuidadosamente.

@ Observe el reticulo en un punto A bien definido, a una distancia minima de 50 metros (160
pies) y apriete el freno de movimiento horizontal.

® A continuacion haga oscilar el telescopio verticalmente utilizando el tornillo tangencial vertical y
compruebe si el punto se desplaza a lo largo de la vertical del reticulo.

@ Si el punto se desplaza continuamente sobre la linea, la vertical del reticulo se encuentra en un
plano perpendicular al eje horizontal (y no es necesario realizar ninglin ajuste).

® Sin embargo, si el punto se separa de la vertical del reticulo al oscilar verticalmente el
telescopio, deberé realizar el ajuste siguente.

® Ajuste

® Desenrosque la tapa de la seccion de ajuste del reticulo girandola a la izquierda, y retirela.
Esto le permitird acceder a los cuatro tornillos de sujecion del ocular.

Tornillos de sujecion del ocular

Tornillos de sujecion
del ocular

Ocular
@ Afloje ligeramente los cuatro tornillos de sujecion c ; anota el

AN

namero de vueltas).
A continuacion gire del ocular de modo que la vertical del reticulo coincida con el punto A.
Para terminar, apriete de nuevo los cuatro tornillos girdndolos el mismo nimero de vueltas que
los aflojo.

® Realice nuevamente la comprobacion y si el punto se desplaza a lo largo de la vertical del
reticulo, no es necesario realizar ningln ajuste mas.

Nota: Realice el siguiente ajuste después de finalizar el arriba indicado.
Capitulo 17.3.4 “Colimacion del instrumento”, Capitulo 17.6.3 “Ajuste del valor 0 del
angulo vertical.”
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17.3.4 Colimacién del instrumento

® e

Ocular

La colimacién es necesaria para trazar la linea visual de
horizontal del instrumento. En caso contrario, no sera posi
recta. Tornillos de
Comprobacién ajuste
Sitle el instrumento en un lugar donde

exista una visibilidad de 50 a 60 metros

(160 a 200 pies) a ambos lados del Ocular
mismo. A 50m

Nivele correctamente el instrumento
utilizando el nivel de alidada.

Visualice el punto A a aproximadamente
50 metros (160 pies) de distancia

al eje
na linea
il Y Tornillos de
ajuste

Afloje Unicamente el freno de movimiento
vertical y gire el telescopio 180° o 2009
alrededor del eje horizontal de modo que
el telescopio apunte en direccion opuesta.
Visualice el punto B, a una distancia igual
a la del punto A y fije el freno de
movimiento vertical.

50m B

Afloje el freno de movimiento horizontal y
gire el instrumento 180° o 200¢ alrededor
del eje vertical. Visualice de nuevo el
Punto A y apriete el freno del movimiento
horizontal. A 50m

aup

Afloje Unicamente el freno de movimiento o
vertical y gire nuevamente el telescopio \
180° 0 2009 alrededor del eje horizontal y

enfoque el Punto C, que debera coincidir

con el Punto B anterior.

Si los puntos B y C no coinciden, realice el

ajuste del siguiente modo. som

00

Ajuste

Desenrosque la tapa de la seccion de ajuste del reticulo.
Localice el punto D que se encuentra entre los puntos Cy
B, que debera ser igual a ¥ de la distancia entre los
puntos C y B, tomando la medida desde el punto C. Esto
se debe a que el error aparente entre los puntos By C es
cuatro veces el error real, puesto que el telescopio se ha
girado dos veces durante la operacion de comprobacion.

Desplace la linea vertical del reticulo hasta que
coincida con el punto D girando los tornillos de
ajuste izquierdo y derecho, con la clavija.
Repita de nuevo la operacion de comprobacion
al finalizar el ajuste. Si los puntos B y C
coinciden, no es necesario realizar ningln otro
ajuste. En caso contrario, repita el ajuste.
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Nota 1):

Nota 2):

Primero afloje el tornillo de ajuste del lado hacia el que debe desplazar la linea
vertical del reticulo. A continuacion, apriete el tornillo opuesto un numero de
vueltas suficiente para liberarla rension ejercida.

Para aflojar, gire a la izquierda, y a la derecha para apretar, pero, en cualquier
caso, gire lo menos posible.

Realice el siguiente ajuste después de finalizar el ajuste arriba indicado. Capitulo
17.3.6. “Ajuste del angulo vertical en 07, Capitulo 17.2 “Comprobacién del eje
optico”.

17.3.5 Comprobacién/Ajuste del telescopio de la plomada 6ptica

@0

El ajuste es necesario para hacer coincidir la linea visual del telescopio de la plomada éptica
con el eje vertical (en caso contrario el eje vertical no se encontrara realmente en la vertical
cuando el instrumento esté dpticamente aplomado).

Comprobacion

Haga coincidir la marca central y el punto. (Consulte el Capitulo 2 “Preparacion de la
medicion”.)

Gire el instrumento 180° 6 2009 alrededor del eje vertical y compruebe la posicion de la marca
central. Si el punto esta correctamente centrado en la marca, no es necesario realizar ningin
ajuste. En caso contrario, ajuste de la siguiente manera.

Ajuste

Extraiga la tapa de la seccion de ajuste del ocular del telescopio de la plomada 6ptica. Esto le
permitira el acceso a los cuatro tornillos que debera ajustar con la clavija que se incluye como
accesorio para desplazar la marca central hacia el punto. Sin embargo, corrija sélo la mitad del
desplazamiento con este método.

~—— [’
Tornillos de ajuste / A(\

- 1]
1/2 del desplazamiento
Ocular

Tornillos de ajuste

Telescopio de
plomada

Utilice los tornillos nivelantes y haga coincidir el punto con la marca central.

Gire de nuevo el instrumento 180° 6 2009 alrededor del eje vertical y compruebe la posicién de
la marca central. Si coincide con la del punto, no es necesario realizar ningln otro ajuste. En
caso contrario, repita el ajuste.

Nota:

Primero afloje el tornillo de ajuste del lado hacia el que debe desplazar la marca
central. A continuacion, apriete el tornillo de ajuste del lado opuesto un nimero igual
de vueltas, lo que permitird que liberar la tension ejercida.

Para aflojar, gire a la izquierda, y a la derecha para apretar, pero, en cualquier caso,
gire lo menos posible.
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17.3.6  Ajuste del angulo vertical en 0.

Si al medir el angulo vertical del punto A en la posicion normal (directa) e inversa del
telescopio, el valor de las mediciones normales e inversas combinadas difiere de 360° (zenit
0), la mitad de la diferencia con los 360° es el error del ajuste O corregido. Realice el ajuste.
Preste especial atencion a este ajuste, puesto que el ajuste del valor 0 del angulo vertical es el
criterio para determinar el origen de coordenadas del instrumento.

Procedimiento Tecla Pantalla

@ Nivele correctamente el instrumento utilizando el
nivel de alidada.

@ Encienda el interruptor mientras pulsa la tecla [F+1] MODO DE AJUSTES
[F1]. Encender F1:Ang.V Pto 0
F2 : CONSTANTE INSTR.
® Pulse la tecla [F1]. | | Fa GIRE EL TELESCOPIO
gilre el telescopio para realizar el ajuste del valor Telescopio

@ Colime correctamente el punto A desde el| Colimar A AJUSTE VO

telescopio en el modo normal. <Normal> <PASO-1> FRENTE
V: 90°00°00”
ENTER
® Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4] AJUSTE VO
_ <PASO-2> ESPALDA
® Colime el punto A en el ajuste inverso del| ColimarA V: 270°00°00"
telescopio. <Espalda> ENTER
@ Pulse la tecla [F4](ENTER). [F4]
Ajuste el valor medido y realice la medicién
angular normal. <PON!>

|
VvV : 270°00°00”
HD : 120°30'40”

PONO RETN PONH P1l

Compruebe que el desplazamiento angular total
directo e inverso es 360° colimando el punto A
en las posiciones directa e inversa.
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17.4 Cdémo colocar la constante del instrumento

Para colocar la constante del instrumento obtenida como se indica en el Capitulo 17.1
“Comprobacion y ajuste de la constante de instrumento”, realice los pasos mostrados a
continuacion.

Procedimiento Tecla Pantalla
® Encienda el aparato mientras pulsa la tecla [F1]. [F+1] MODO DE AJUSTES
ENCENDER F1:Ang.VPtoO
F2 : CONSTANTE INSTR.
@ Pulse la tecla [F2]. [F2] CONSTANTE
INSTRUMENT
CONSTANTE
INSTRUMENT
[F1] 1234 5678 90. -
@ Introduzca el valor de la constante. *1),2) |nslrgl<(i)l;cir CONSTANTE
[F4] INSTRUMENT
CONSTANTE
INSTRUMENT
@ Apague el interruptor. Apagar

*1) Consulte el Capitulo 2.5 “Introduccion de caracteres alfanuméricos”.
*2) Para anular pulse la tecla [ESC].
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18

PRECAUCIONES

1.

10.

11.

12.

13.

Para transportar el instrumento, sujételo por el asa o yugo. No lo sujete nunca por
el telescopio ya que podria afectar negativamente al sistema de fijacion interior y
reducir la precision del instrumento.

No exponga nunca el instrumento, sin filtro, a la luz directa del sol. Podria
deteriorar los componentes internos del instrumento.

No deje nunca el instrumento desprotegido a altas temperaturas. La temperatura
interna del instrumento puede alcanzar facilmente 70°C o superarlos y esto
reducira la vida util del instrumento.

Cuando sea necesario realizar mediciones de gran precision, sitle el instrumento y
el tripode a la sombra para evitar la exposicion a la luz directa.

Cualquier cambio brusco de temperatura del instrumento o del prisma (por
ejemplo, al sacar el instrumento de un vehiculo con calefaccion al exterior), puede
provocar una reduccion en el margen de la medicion de distancia.

Coloque horizontalmente el estuche de transporte del instrumento cuando lo abra
para extraer el aparato.

Al volver a guardar el instrumento en su estuche, asegurese de que las marcas de
posicion blancas estén alineadas y coloque el instrumento con el ocular hacia
arriba.

Proteja el instrumento con un acolchado o almohadillado adecuado para evitar
vibraciones o choques bruscos durante el transporte.

Limpie el instrumento después de utilizarlo, eliminando el polvo con un cepillo y a
continuacion limpielo con un pafio.

Para limpiar la superficie de la lente, utilice un cepillo para eliminar el polvo y a
continuacion utilice un pafio limpio de algodén que no deje pelusa. Humedézcalo
con alcohol (o una mezcla de éter) y limpie la lente suavemente con un
movimiento circular desde el centro hacia afuera.

En caso de producirse alguna situacion anormal, no intente nunca desmontar o
lubricar el instrumento usted mismo. Consulte siempre a TOPCON o0 a su
distribuidor.

Para eliminar el polvo del estuche no utilice nunca gasolina ni disolventes. Ultilice
un pafio limpio humedecido con un detergente neutro.

Controle todas las piezas del tripode después de utilizarlo. Pueden haberse
soltado algunas piezas (tornillos o frenos).
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19 ACCESORIOS ESPECIALES

Registrador de datos

Adecuado para la sistematizacion de las mediciones realizadas con el instrumento. Los datos de la
mediciones se almacenan automaticamente y se transfieren a un sistema de ordenador, aumentando la
eficacia de las operaciones de medicién y reduciendo el tiempo y esfuerzo invertido en esta operacion.

Brujula declinatoria, Modelo 6

Construccion a prueba de golpes. No es necesario bloquearla durante el transporte del instrumento.

Mini prisma
El mini prisma (25,4 mm) esté realizado en cristal de roca de gran precision e instalado en un bastidor

de plastico a prueba de impactos.
Este prisma de tamafio reducido presenta la caracteristica excepcional de encontrarse tanto en “0”

como en “-30” con el mismo prisma.

Ocular diagonal, Modelo 11
Observacion desde una postura comoda hasta a la posicion cenital.

Plataforma nivelante de la plomada 6ptica
Esta es una plataforma nivelante desmontable con un telescopio de plomada 6ptica incorporado.
(Compatible con Wild).
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Estuche portaprismas, Modelo 3
Es un estuche de plastico para guardar y transportar varios juegos de prismas.
El estuche sirve para uno de los siguientes juegos de prismas:
® Juego de prisma simple inclinable
Juego de prisma simple inclinable y tablilla sefializadora
Unidad de triple prisma fijo
Unidad de triple prisma fijo con tablilla sefializadora
Dimensiones exteriores
427(largo)254(anc)242(alt) mm
® Peso: 3,1kg

Estuche Gadget, Modelo 1

Estuche para guardar y transportar los accesorios.

® Dimensiones exteriores
300(largo)145(anc)220(alt) mm

® Peso:1,4kg

Juegos de prismas
Véase descripcion en el Capitulo 20 “SISTEMA REFLECTOR”.



Filtro solar, Modelo 8
® Filtro disefiado exclusivamente para la colimacion directa del sol.

Tripode de patas extensibles, Tipo E (madera)
® Cabeza plana, rosca 5/8"x 11 con patas ajustables.



Reticulo solar, Modelo 7
® Reticulo disefiado para la colimacién del sol. Puede usarse conjuntamente con el Filtro Solar.

Tripode de aluminio de patas extensibles, Tipo E
® Cabeza plana, rosca 5/8"x 11 con patas ajustables.



20 SISTEMA REFLECTOR
Existe la posibilidad de variar la composicion de los juegos de acuerdo con sus necesidades.

Jalon -2
(no se utiliza con 9 prismas)

Prisma-2

Soporte simple Soporte simple Soporte Soporte triple Soporte triple Soporte

inclinable con inclinable simple fijo mod.1 incinable para 9
T moa.3 mMoa.2 moa. 1 " prismas

mod.2 mod.2

'

Adaptador para
jalon A

Adaptador de la
plataforma
nivelante

mod.2

Adaptador de
la plataforma
nivelante
mod.S2

"

Adaptador para
jalon B Plataforma Plataforma nivelante con
nivelante plomada 6ptica

Es posible cambiar la combinacion de
acuerdo con sus necesidades.

Unidad de prisma Unidad de triple
simple inclinado prisma fijo
Utilice los equipos de prismas & ura que el instrumento. Para ajustar la altura del

prisma, cambie la posicion de lo 2 fijacion.
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MENSAJES DE ERROR

Cdédigo de|Descripcion Solucién

error

SE REQUIERE|AI calcular el area, cuando el fichero| Confirme los datos del fichero y

3 PTOS seleccionado tiene las coordenadas | vuelva a calcular.
de menos de 3 puntos.

ERROR CALC | No es posible realizar el calculo con | Confirme los datos introducidos.
los datos introducidos.

ERROR AL [ Al borrar datos de coordenadas no | Confirme los datos y borre de nuevo.

BORRAR se realiza esta operacion
correctamente.

X Se muestra cuando el nivel de carga |Péngase en contacto con su
de la bateria de litio no es suficiente | distribuidor TOPCON.
(GTS-211D/212)

EO1 Se muestra cuando el instrumento|Pulsando la tecla [F1](PONO), se
gira demasiado rapido (2| vuelve al modo de medicion.
vueltas/seg.)

EO02 Se muestra cuando el telescopio gira | Pulse [F1](PONO), y coloque el
demasiado rapido (2 vueltas/seg.) angulo vertical en 0 girando el

telescopio cuando aparezca el
mensaje “Ang. V.0".

EO3 Se muestra cuando existe algun |Apague el instrumento y enciéndalo
problema interno con el sistema de |de nuevo. A veces este error se
medicion. debe a vibraciones. En este caso,

eliminelas.

E35 Se muestra cuando la medicion REM | Realice la medicion fuera del
(altura remota) se realiza en un|intervalo de £6° del cenit o nadir.
intervalo de +6° del cenit o nadir.

E60's Anomalias en el sistema de medicion | Se ha de reparar.
de distancia (EDM).

E71 Se muestra cuando el procedimiento | Confirme el procedimiento correcto y
utiizado para colocar el éangulo |vuelva a ajustar.
vertical en O es incorrecto.

E72 Se muestra cuando la posicion del | Se ha de reparar.
angulo vertical esta mal ajustada.

E73 El instrumento no estaba nivelado al | Nivele el instrumento y a
colocar el angulo vertical en O. continuacion realice el ajuste.

E80's Principalmente durante la | Confirme que el procedimiento y los
transmision de datos entre los |cables utilizados son los correctos.
modelos de la serie GTS-210 vy el
colector externo.

E90's Anomalias en el sistema de la|Se hade reparar.
memoaria interna.

FICHERO Ya existe ese nombre de fichero. Utilice otro nombre para el fichero.

EXISTE

(continuacion)




Cdédigo de|Descripcion Solucion

error

FICHEROS Al crear un fichero, ya existen 15|En caso necesario, descargue o
LLENOS ficheros. elimine ficheros.

FALLO AL | La inicializacion no se ha realizado | Confirme los datos de inicializacion e
INICIALIZAR | con éxito. intente inicializar de nuevo.
EXCEDIDO Se ha sobrepasado el limite de |Introddzcalos de nuevo.

LIMITE introduccién de datos.

MEMORIA Anomalia en la memoria interna. Inicialice la memoria interna.

ERROR

FALTA Reduccion de la capacidad de la|Transmision de los datos de la
MEMORIA memoria interna. memoria interna al ordenador.
MODO Cualquier anomalia en el control de

ERROR la medicion.

NO HAY|No se encuentran los datos en el |Confirme los datos y busque de
DATOS modo busqueda. nuevo.

NO EXISTE| No existen ficheros en la memoria | En caso necesaio, cree ficheros .
FICHERO interna.

FICH. NO | El fichero no esta seleccionado. Confirme el fichero y selecciénelo.
SELECCION

Distancia P1-
P2

Al realizar mediciones con el punto
en linea, la distancia reducida entre

La distancia reducida entre el primer
y el segundo punto deber ser

demasiado el primer y el segundo punto es|superioral m.
corta inferior a 1m.
PT# Ya existe en la memoria un punto | Confirme el nombre del nuevo punto
EXISTENTE con ese nombre. e introdlzcalo de nuevo.
PT# Al introducir un nombre incorrecto o | Introduzca el nombre o punto
INEXISTENTE | PT# que no existe en la memoria | correctos en la memoria interna.
interna.
MARGEN DE |Al ajustar un punto nuevo, es |Medirde nuevo.
ERROR imposible realizar el calculo con los
datos medidos.
DESNIVELAD | Instrumento desnivelado més de 3| Nivelar correctamente el
(0] minutos. instrumento.
Error Cualquier anomalia del programa
imprevisto interno.
W/C ERROR | Se muestra cuando la medicion se | Desactive el modo de correccion de

realiza en un intervalo de +9° del
cenit o nadir estando activado el
modo de correcciéon de la refraccion
y la curvatura terrestre.

la refraccion y la curvatura terrestre
o0 realice las mediciones fuera del
intervalo de +9° del cenit o nadir.




22 ESPECIFICACIONES

reverberacion.

Precision en la medicién

Telescopio
Longitud 153 mm
Lente del objetivo 40 mm (EDM 40 mm)
Aumentos 26x
Imagen Derecha
Campo visual 1°30
Potencia de resolucion 3"
Distancia minima de enfoque 0,9m
lluminacién del reticulo. Incorporada
Medicion de la distancia
Margen de medidas
Modelo Prisma Condiciones atmosféricas
Condicién 1 Condicién 2
GTS-211D Mini prisma 550 m (1.800 pies)
1 prisma 1.000 m (3.600 pies) 1.200 m (4.000 pies)
3 prismas 1.600 m (5.200 pies) 1.800 m (5.900 pies)
GTS-212 Mini prisma 450 m (1.500 pies)
1 prisma 900 m (3.000 pies) 1.000 m (3.300 pies)
3 prismas 1.200 m (4.000 pies) 1.400 m (4.600 pies)
GTS-213 Mini prisma 300 m (1.000 pies)
1 prisma 600 m (2.000 pies) 700 m (2.300 pies)
3 prismas 900 m (3.000 pies) 1.000 m (3.300 pies)
Condicién 1:  Ligera neblina con visibilidad de unos 20 km (12,5 millas), sol moderado y ligera
reverberacion.
Condicién 2:  Sin niebla, con una visibilidad aproximada de 40km (25 millas), cielo despejado, sin

GTS-211D + (3 mm +2 ppm) m.s.e.
GTS-212 + (3 mm +5 ppm) m.s.e.
(-10°C a +50°C / +14°F a +122°F)
+ (5 mm +5 ppm) m.s.e.
(-20°C a +10°C / +14°F a +14°F)
GTS-213 + (5 mm +5 ppm) m.s.e.

Cémputo minimo de la medicién
Modo de medicion fina
Modo de medicién gruesa
Modo de medicion tracking
Visualizacion de la medicidn

Tiempo de mediciéon

Modo de medicion fina
Modo de medicion gruesa
Modo de medicion tracking

1 mm (0,005 pies)

10 mm (0,02 pies) / 1 mm (0,005 pies)

10 mm (0,02 pies)

9 digitos: max. 999999,999

2,5 seg. (Inicial 4.5 seq.)
0,5 seg. (Inicial 3 seg.)
0,3 seg. (Inicial 2,5 seg.)

(compensacion del eje vertical y correcciéon de

la curvatura: desactivadas [OFF]

0,4 a 0,5 seqg.

(compensacion del eje vertical y correccién de

la curvatura: activadas [ON]




Margen de la correccién atmosférica
Margen de correccion de la constante
del prisma

Factor de conversion

Margen de temperatura ambiente

Medicién angular electrénica
Método
Sistema de deteccion:
Angulo horizontal
GTS-211D
GTS-212
GTS-213
Angulo vertical
Computo minimo
GTS-211D
GTS-212
GTS-213

-99 ppm a +99 ppm , aumentos de 1 ppm

-99 mm a +99 mm , aumentos de 1 mm
Metro / Pie: 1 metro = 3,2808398501 pies
-20°C a +50°C (-4°F a +122°F)

Lectura incremental

2 lados
1 lado
1 lado
1 lado

5"/1" (1 mgon /0,2 mgon)
5"/1" (1 mgon /0,2 mgon)
10"/ 5"(2 mgon / 1 mgon)

Precisién (Desviacion estandar basada en la norma DIN18723)

GTS-211D
GTS-212
GTS-213
Tiempo de medicién
Didmetro del circulo

Correccion de lainclinacién (indice automatico)

Compensador GTS-211D
GTS-212
GTS-213
Método

Margen de compensacion :
Unidad de correccion

Otros
Proteccion contra el agua
Altura del instrumento:

Sensibilidad del nivel
Nivel circular
Nivel de la alidada GTS-211D
GTS-212
GTS-213
Telescopio de plomada 6ptica
Aumentos
Margen de enfoque :
Imagen
Campo visual

+3

5"(1,5 mgon)
6"(1,8 mgon)
10"(3 mgon )
Inferior a 0,3 seq.
71 mm

Compensador automatico vertical y horizontal
Compensador automatico vertical
Compensador automatico vertical

Liquido

1"

IPX 6

176 mm (6,93 pulgadas)
plataforma desmontable

(Altura desde la plataforma al
telescopio)

centro del

10'/2 mm
30"/2 mm
40"/2 mm
40"/2 mm

3x

0,5 m hasta el infinito
Derecha

5°(114 mm¢1,3 m)



Dimensiones
(con asa de transporte)

(sin asa de transporte)

Peso
Instrumento
(con asa de transporte y bateria)
Estuche de transporte

Bateria BT-32Q
Voltaje de salida
Capacidad

343(alt)184(anc)152(largo) mm
(13,5(alt.)7,2(anc)6,0(largo) pulgadas)
289(alt.)184(anc)152(largo) mm
(11,4(alt)7,2(anc)6,0(largo) pulg)

4,9 kg (10,9 libras)
3,7 kg (8,2 libras)

7,2V
1, AH

Autonomia maxima (cuando estéa totalmente cargada) a +20°C (+68°F)

Incluyendo | medicién de distancia

So6lo medicién angular
Uso normal

3,5 horas (2.100 puntos)
12 horas
7,5 horas

[Calculado para la relacion 1(medicion de la distancia) / 3 (mediciones angulares) |

Peso

Cargador de la bateria BC-19B / BC-19C
Voltaje de entrada
Frecuencia
Tiempo de recarga (a +20°C /+68°F)

Bateria BT-32Q

Temperatura de funcionamiento
Sefial de carga
Peso

0,3 kg (0,7 libras)

AC 120V(BC-19B), AC 230V(BC-19C)
50/60Hz

1,5 horas

+10°C a +40°C (+50°F a 104°F)
Testigo rojo iluminado

0,3 kg (0,7 libras)

® La autonomia de la bateria depende de las condiciones ambientales y de las operaciones realizadas

con los modelos de la serie GTS-210.

1 Compensador de doble eje (GTS-211D) 1°

La inclinacion del eje vertical respecto a la verdadera vertical provocard una medicién
incorrecta de los angulos horizontales. La magnitud del error de la medicién del angulo
horizontal debido a la inclinacién del eje depende de tres factores:

® Grado de inclinacion del eje
® Elevacion

® Angulo horizontal entre la direccion de la inclinacion del eje vertical y la visual al punto.

Estos factores estan relacionados segun la siguiente formula:

Hzen = V- sen a- tanh
donde v = inclinacién del eje en segundos de arco
o = é&ngulo acimut entre la direccion del eje vertical y la visual al punto
h = elevacion de la visual
Hzer = error del angulo horizontal

Ejemplo: Cuando el eje vertical presenta una inclinaciéon de 30 segundos de arco, la visual al
punto se encuentra 10° por encima de la horizontal y girada 90° acimutales respecto a la
direccion del eje vertical, el error es:

Hzer = 30" - seno - tanl0°
Hzer = 30"-1-0.176326=5.29"

A partir del ejemplo anterior se puede observar que los errores del angulo horizontal



aumentaran cuanto mas vertical sea la visual (el valor de la tangente aumenta al aumentar el
angulo vertical) y sera maximo cuando la visual forme un &ngulo recto (sen90°=1) en la
direccion del error del eje vertical. Los errores seran minimos cuando la visual se encuentre
casi horizontal (h=0, tan0=0) y en la misma direccién que el error del eje vertical (¢=0, sen0=0).
Por favor, consulte la tabla mostrada a continuacion para observar la relacién entre la

inclinacion del eje (v) y altura (h), respecto al error de los angulos horizontales resultantes de
estos factores.

v n 0° 1° 5° 10° 30° 45°
0" 0" 0" 0" 0" 0" 0"
5" 0" 0.09" 0.44" 0.88" 2.89" 5"
10" 0" o0.17" 0.87" 1.76" 577" 10"
15" 0" 0.26" 1.31" 2.64" 8.66" 15"
30" 0" 0.52" 2.62" 5.29" 17.32" 30"
1 0" 1.05" 5.25" 10.58" 34.64" 1




Los datos de la tabla muestran claramente que los beneficios de la compensacion de eje doble
son maximos cuando la elevacion de la visual supera los 30° y la inclinacion del eje es mayor
de 10”. De hecho, los valores de la tabla mostrados en negrita demuestran que para
numerosas aplicaciones topograficas comunes como por ejemplo una elevacion de la visual
inferior a 30° y un error del eje inferior a 10” en la practica no necesitan correcciéon. La
compensacion de doble eje es especialmente adecuada para aplicaciones en las que las
visuales de los puntos estan muy inclinadas.

Aunque los compensadores pueden corregir los errores del eje vertical que afectan a los
angulos horizontales, sigue siendo importante realizar el ajuste del instrumento con
cuidado.

El error de centrado, por ejemplo, no puede corregirse mediante compensadores. Una
inclinacion del eje vertical de 1’ con un instrumento de 1,4 metros de altura, supone un error de
centrado de aproximadamente de 0,4 mm. El efecto maximo de este error a 10 m es un error
del angulo horizontal de 8”.

Para mantener la creciente precision a través del compensador de doble eje, es necesario
mantener los compensadores correctamente ajustados. Los compensadores deben coincidir
con la condicion horizontal real del instrumento. Las diversas presiones ambientales pueden
perturbar la coincidencia entre la condicion horizontal detectada por los compensadores y la
condicién real del nivel del instrumento. Para reestablecer las relaciones correctas entre el
compesador y la verdadera condicidon horizontal del instrumento, es necesario realizar la
operacion de indice vertical mencionada en el capitulo 17.3.6 “Ajuste del Angulo vertical en 0”.
Este ajuste reestablecera tanto el indice vertical (debido a la lectura directa e inversa a un
mismo punto sumando 360°/4009) y ajustara a cero el nivel de referencia del compensador
horizontal. Aunque puede obtenerse el valor correcto de los angulos verticales promediando
las lecturas directas e inversas, incluso cuando el ajuste del indice es incorrecto, esto no es
posible para los angulos horizontales. Dado que el error del eje vertical es fijo para un ajuste
determinado, su efecto no puede eliminarse calculando la media de ambos valores.

Esta es la razon por la que es extremadamente importante mantener el ajuste del indice
vertical para garantizar que la correccidn de los angulos horizontales sea la adecuada.
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Precauciones durante la carga o almacenamiento de las baterias

La capacidad de la bateria se vera afectada negativamente y su vida Util se reducira durante
las operaciones de carga, descarga y almacenamiento en cualquiera de los siguientes casos:
1. Recarga

La Fig. 1 muestra el efecto de la temperatura ambiental, durante la operacion de recarga sobre
la eficacia de la carga o la capacidad de descarga. Como se puede observar en la figura, la
operacion de carga es Optima a una temperatura ambiente normal y la eficacia de la carga se
reduce al aumentar la temperatura. Por lo tanto, lo mejor es recargar la bateria a una
temperatura ambiente normal para poder aprovechar la capacidad total de la bateria y obtener
una autonomia maxima por carga. La vida Util de su bateria se reducira si la sobrecarga a
menudo o la recarga a alta temperaturas.

Nota: una carga 0,1C significa que la bateria se recarga con 0,1 del tiempo de
carga frente a la capacidad.

2. Descarga

La Fig. 2 muestra las caracteristicas de la temperatura de descarga. Las caracteristicas de
descarga a temperatura elevada son las mismas que a temperatura normal. Probablemente la
bateria presenta tanto una capacidad reducida de descarga como un voltaje de descarga
inferior cuando se descarga a baja temperatura. La vida util de su bateria se reducira si la
sobrecarga mucho.

Nota: una descarga 1C supone uno con un tiempo de carga sobre la capacidad
de la bateria

3.  Almacenamiento

Consulte la Fig.3 para observar la relacion entre el periodo de almacenamiento a diferentes
niveles de temperatura y la carga de la bateria en ese momento. La bateria perdera su
capacidad de carga al aumentar la temperatura y el periodo de almacenamiento. Sin embargo,
esto no significa un deterioro en el funcionamiento de la bateria durante el almacenamiento. La
capacidad reducida de la bateria se recuperara al recargar la bateria. Recargue la bateria
siempre antes de utilizarla. Y cargue y descargue la bateria 3 6 4 veces para recuperar toda su
capacidad si la ha tenido guardada durante un periodo largo o a alta temperatura. El
almacenamiento a alta temperatura puede afectar negativamente a la vida Gtil de su bateria.

La bateria ha sido totalmente cargada en la fabrica, pero su capacidad puede haberse
reducido considerablemente si tarda varios meses hasta llegar al comprador, o si ha sido
almacenada en una zona con temperaturas elevadas o si atraviesa una region de gran calor.
Puede cargar y descargar la bateria 3 ~ 4 veces para recuperar totalmente su capacidad.
Guarde la bateria siempre a temperatura normal o baja si no va a utilizarla durante largos
periodos de tiempo. Esto alargara la vida util de la bateria.
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TOPCON CORPORATION

75-1 Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 174 Japan.
Phone: 3-3558-2520 Fax: 3-3960-4214

TOPCON AMERICA CORPORATION

TOPCON CORPORATE OFFICE
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Phone: 201-261-9450 Fax: 201-387-2710 Telex: 134338
TOPCON CALIFORNIA
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Phone: 916-374-8575 Fax: 916-374-8329
TOPCON MIDWEST
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Phone: 708-818-9188 Fax: 708-818-9342
TOPCON DENVER
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Phone: 303-373-0990 Fax: 303-373-0998

TOPCON LASER SYSTEMS, INC.
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TOPCON EUROPE B.V.
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Phone: 93-4734057 Fax: 93-4733932

DELEGACION MADRID

Avenida Ciudad de Barcelona 81,1 Planta 28007, Madrid, SPAIN
Phone: 91-552-4160 Fax: 91-552-4161
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Phone: 2780222 Fax: 2733540 Telex: RS 26622

TOPCON AUSTRALIA PTY. LTD.
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Phone: 02-817-4666 Fax: 02-817-4654

TOPCON INSTRUMENTS (THAILAND) CO.,LTD.
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